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Energieausweis flr Wohngebaude
OiB sy Nr. 66611-1

INSTITUT FlIR BAUTECHNIK

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 2.004,7 m* charakteristische Lange 2,23 m mittlerer U-Wert 0,35 W/mK
Bezugsflache 1.603,8 m* Heiztage 205d LEK-Wert 24,75
Brutto-Volumen 6.336,6 m* Heizgradtage 12/20 3.460 Kd Art der Luftung Fensterliftung
Gebaude-Hullflache 2.845,31 m* Klimaregion West' Bauweise mittelschwer
Kompaktheit A/V 0,45 m" Norm-AuBentemperatur -11,4 °C  Soll-Innentemperatur 20°C
ENERGIEBEDARF NEB ; EEB ol PEB ,«. Cco,

AM STANDORT y  KWh/ma ] kWhimfa 1 i " kWh/nva | ¢ kgimfa

72 10,2
60 8,5
48 68
36 5,1
24 34
12 1
0 0,0
kWh/a kWhta kWhia kgia

32.928 62.892 9.088

25.611 27.912 53.313 7.704

65.830 24.307 46.427 6.709

91.441 85.148 162.632 23.501

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Klima- und Nutzerprofils.

ERSTELLT e .

Erstellerin Warme-, und Schallschutztechnik - Schwarz Thomas
EAW-Nr. 66611-1 Alte Landstrasse 39
GWR-Zahl keine Angabe 6820 Frastap="c o CHALLSCHUTZT VL-!::*;
Ausstellungsdatum 07. 06. 2017 Stempel und : : 3 3
Giltig bis 07. 06. 2027 Unterschrift

0 Frostanz Landstrasse 39
%?20552%2953-0 Fe.: 05622/62963-4

! maritim beeinflusster Westen
2 Die spezifischen & absoluten Ergebnisse in kWh/m?.a bzw. kWh/a auf Ebene von EEB, PEB und CO, beinhalten jeweils die Hilfsenergie. Etwaige vor Ort erzeugten Ertrage aus einer thermischen
Solaranlage und/oder einer Photovaltaikanlage (PV) sind beriicksichtigt. Fir den Warmwasserwérme- und den Haushaltsstrombedarf werden standardisierte Normbedarfswerte herangezogen.

1.2



-
ol B BSTERREICHISCHES

INSTITUT FOR BAUTECHNIK

9) +J3& + /210 L+ 3& + |
/1:10 10 6 #$ % & ()*
+ -1 /0
, 1 2 ! 2,3"
) ! % 2 I# 18 4 |
-6 106 -5 1 . 6) "1 78 $ 9% |
7 % 8 7 % 9# |
* n 25 61 5% 7
I )5" + 5 ! # #
= @
. 2 ! 2 |
21 -+ % o # ¢ ) \
o. *M : : #
= @ 2 A
| # # : #1 * ! 0
211 - g =T s 3 5
% 5
. | # * ! + #
I 21(1 - s #eox 1 0 3$ '=:8>75
I # ' # #0 3
7. 20( ) =:8>7 :
K - I - "o + >
& ==
#) ( J - #H + ) R
) ) (0 #®H ) 1) #) ! E(3 10 6021 01
J -
* & 2/
.10G !
J H\V82 07711: 71/ 72
1 H ) N
B
Chl $83¢tD =/80%-/ ! H / ) H 8 D ) H
85# '+ $1" * + $ (&
?
2 0% /%,
H)$%S$, 4 -04$ $>? MOS8
1 $44 #31 $ -/#BE0
2 -/0'6/ +-/0%
-0$+6 @M 45%+/ F# #$1 [ +/
$5)$1 %* "
* *21 | C$1 $83#88 =/80%-/
& & " -1 - H

" H I O P LyP2 ) 6




H60 10 6 06H/

- %G

<

-
ol B BSTERREICHISCHES

INSTITUT FOR BAUTECHNIK

4%
21(

70

180 :-:

+J3& +
/1:10

21(.

@

(

/210 L+ 3& +
10 6

-/ # B5MES 87 #-5# $(3 3 -

-® $44# H#$1$,/#5
-@ * '$+ 9-$$0
=F8/ $1 $ #CO®

GER0 S, 'l #CO®

$4# #$1 $
#OB®
#OB®
#OB®
H
#O®). )# + ,-#* '3
<l , /#5 1, B@

HO®. -B( '8 &
1 GoHp

#C@®>80% #OH$

#O@®.9 '$
#/*6 WB$ $61
Gl 8 5 $>GHE-$, $2

)# 3/ * J $8KBO *
B &8*0L 2

#O@.GHL-$, $2

#C@®>80% #OH$

'80 '$W5- B $

‘80 '$%5-®$

/110 > ! = 7 &
y K9) * 110 7
K ( ") (&
#- ) * K9& ! ) )
3 r-J ! ) 'Q )
* > R &
% 9 + > 9 )
< ¥ - + - $ KO9&*
110 7(% 88+ 3S* 2 )L SISISE -
* > -+ = 3 | ) [
< KO ! + # -* )
Q Q
< % Al - >
- $+I38 * 2L* 6 ) ) )
R © % - >
- $+I38 * 2L* 6 ) ) )
€ % 4 R - >
- $+I38 * 2L* 6 ) ) )
< K9& * , 1107(% 82(* #Ci
< ) = OR- ! =
V<l ,/#5'$ )# J*J
* - R ! Al
)
ST + + ) ) T 9, +. 02
@&-- ) - ) ! Q K9& (* 110 7(
% 8. < + ) - %
< - $§4+J38 * o ! ) [
K ) : - ) ) Q
* Q ) < = b K 9&
* 107(% 7 Q - ) Q
< - $+I38 * K9& * , !
107(% 71X #O® ! ! )# J*J
.B-5# 8-# '(B%56MN 2 !
< * K9& * 1107(% 72Q
Q ( !
>
< K9& * 1107(% 78Q - > Q
! # ) U 3
_ *
< * $ KO9& * 110 7(%
86\ + ) I - K >
+ w "- > % D ! X
< * $ K9& * 110 7(%
8/ \& ) w"- > %
D ! X < F 1
) ) & ) + ) !
H "H 1 9 Y 102




H

H

rarlberg

unser Land

Vo

6 @7 #A+ 7BO

-/0'6 <
o/ :=-:4
R0O20 :-;4
#O&

* %

6C 7 #A+/7B

-/0'6 <
o6 :-:4
R0O20 :-;4
#OdE

= P
/ &)$, "
BE'E50 f
> ! C ! )- -4 -4
* B # = 0 0( -
#") ! 0(7( 0(. 00
1# 1000 1(70C 00.
24 - ) o(7( (00X 00
8@" )A G 100 0(08( 7(0(
7 Tl 07 06 00
<)" 1 # "o 0o 0(60( 0(0(
* 8. # = D O 0(0¢
8-*0 <
D * +J38 & + /210 (- RO
/ &}$, "
BE'E50 f
> ' C ! )- -4 -4
* B # = 0 0( -
4 - " (o« 0(. 00
1A) )! 1700 0(28( 0(6¢
24 - ) 0(7( (00X 00
8@" )A G ==t 100 0(08( 700
7 tl 07 06 00
<)" 1 # "o 0 0(60( 0(0(
* B # = D O 0(0¢
8-*0 < <
D * +J38 & + /210 (- RO(20



-
ol B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FOR BAUTECHNIK

U< * %

@ o 00:

@ 0@ 00:

700 008« @

o7 0(1 0

1000 170C 0.

70C 007 1( -

VAV

)
®

=

VYA

. 6 7#A+7BO

H o1 -4 4
= H- ROR0 -4
H #OR

-/10'6 < o+ D *

+J38 & + /210 (- RO@0

/ &) $' n
, I
I C ! )- -4 -4
0 o ¢
1(0( 0( 7( 0( -
6(0( (7. ( 0(0¢
" 1000 0(: 0(27( 0((
+HK > J<%) 2(0( 0(02: o
%t 10 8(0( 0(02. 2(.
80(0( 1(70( o(
0(« 0(07: (/
D O o ¢

. 6/ 7#A+FIBO
-/10'6 < o+ D *
H o8 -4 4
= H - ROR0 -4
H #OB

+J38 & + /210 (- RO@0



-
ol B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FOR BAUTECHNIK

/&;$' "
<@ “$ P+ <) (% )
B'ES0 , i
> I C | )_ Vi 4
* 8. # = 0 0( ¢
10 o( 7¢ 0(
) 6(0C - 0(0¢
3 " 1000 00: 0@ 0(0¢
= 1+HK > J<%) 2(0( 0(02: o(
%t 10 700 0(2. @
1700 1(70¢ 0( (¢
< 1(7C 007 12
= DO 0(0t
< < <
‘. 6 7#A+7BO
-/0'6 < + D * +J38 & + /210 (- RO@0
H 010 - ;4 St
= H - RO1O :-;4
H #Cl
/&)$' n
< @& % I+ <) (% )
B'E0 i
> I C ! ) L 4
* 8. # = 0 o( ¢
+ 100 o( 7¢ 0(
17 - ) 6(0( . 0(0¢
2<-" " 3"1000 00: 0@ 0(0¢
8J ) - - 1+HK > J<%) 2(0( 0(02: o(
7= == %t 10 700 0(2. [
# 1700 1(70¢ 0( ¢
64 ) 0(7C (00 00
# 100 0(2. 2
/ ! 07 08l 00
0<)" I # "l 0@ 00 0(0¢
* 8. # = DO 0(0¢
8*0 << <
. 6 @@A¥7TBO
-/0'6 < + D * +J38 & + /210 (- RO@0
H o6 =4 St
= H - RO10O :-;4
H #CH




! = O

< @ < @H#@9U

. 6/ CF#A+ 7BO

-10'6 < 4+

H o8 -4 4
* H - ROQO :-:4
H #O&

< @ < @H@9U

. 6 7 #AK@BO
-/0'6 < 4+
H o. =-:4 St
= H - RO10 - :4
H #Om
D + ) 9 * !

unser Land

Vorarlberg

/1808, "
*$ <) - ) - -
E5'E50 : f
> I C ! e A =
* 8. # = D 0 0(0¢
9 21 [ E E
1%B - <) 1 O o@x 0(0¢
2 - - %t 10 - 100 002 (¢
Bg-"® & -« o( (11 (00« 00
7 # 1700 (70 o( (
) "1 o7 0 00
* gL # = 0 o( (
8* 0 ;
-/0'6'E® - D S < =<
I +J3S8 & + /210 (- RO@10
/1808,"
*$ <) - ) - -
E5'E50 : f
> I C ! )- - L -4
* 8. # = D 0 0(0¢
D 6(0C E E
1%B - <) 1 7 oax 0(0
2+ %G J -, 80( 001 7(/
g<-" " * = 0 C 11 (oo 0(0«
74 700 1(70C o( (
#) " o7C  0( 00
* 8. # = 0 0( (
8*0 <
-/0'6'D - D T S S
D * +J3S8 & + /210 (- RO@10



1868,"

< @ > +
E5'E50 )- z[ 4
* B.# = 0 o(
+ 100 o7 o
o - 60C (7.C 00t
2<- 3 " 1000 00 0@ o
|llmﬁmmmmm.'i.nniﬁ,!_rmmmummmlm BL ) oo pcE I I
AMANVANVVNEINAAY I A— L
* gL # = Do ' o
8*0 <
[7}
6 7 #A+7B0
-/0'6 G + B' * +J38 & + /210
H 02 -4
* H
H
| = O @ >
&G 2 7 , D
$% -/0'6 Z -4 & #R$,1 /806S$,
32 (6 #0®
< + D * +J38 &+ /210 (- R (60 :-:4

<D + ) -9 - * ! ) ) b)) ) E

27



-
ol B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FOR BAUTECHNIK

! = O =
=11%$ /D$60
: H
9 - HA!9 - G) \Pés
#) - \/ DP (17 : £
3 i - )L 08
D POG8: 1:8: 1:8* D POGO - ;4
& =) ! " PO080 - ¢
D - 5% H VR a——
& D +J3/210 S8 H SR80 -
Al5" H
- ) H 00( -
* * $ H (//\
* A ) H 20
= g v = -
H® 7# | @3 #AO0
$9 ( %'E5$/ $1
2 o ©0R (7
=11$ /D$60O
H
3’ . - ) DP 80 -
3 H ) - ) ! *
#  _P18-- DP (7 =
& - ) ! " POOB0 - <
D g 5% H @ ¢ g
& D +J3/210 S H SR @G -
Al5" H
- ) H 1. 6(76 -
* * $ H /( ~
* A ) H o( ~
l= 9"3 ll’ 1 |= + @/0
H® 7# | @3 #AO
$ ( %'E5$/ $1
@: (60R1@E7
(U 1(60R1@E7
@: (60R1E7
@ (@R (7
( @¢ O(OR (7
@ (O Ri@7
(U 2( OR1@E7
@ (OR (7
@ (60R (7
¢ (¢ O(OR (7
@ (0 RL70
U 1(60RL{0
@: (60RL(70
D + ) 9 * 1* + G (G
! i * + G (G

oy ) ) iD -4



al Al Al
o~ o~ o
m mmm - m “ n
H
o~ o~ % o~ % ~
T+




Ol3-Klassifizierung - Okologie der Bauteile
WA Bingenstral3e, Lustenau

Datum BAUBOOK: 20.04.2017

\Y, 6.336,55 m? | c

B

Ag 2.845,31 m2
BGF  2.004,74 m?

2,23 m

KOF  4.243,78 m?
Um 0,35 W/m2K

Bauteile Flache PEI GWP AP '0I3
A
[m2] [MJ] [kg CO2] [kg SO2]
AWO01 Aussenwand Stahlbeton 349,9 414.372,1 25.585,4 104,5 91,5
AWO02 Aussenwand Mauerwerk 711,8 682.906,9 29.341,5 157,3 68,3
AWO03 Aussenwand zur Tiefgaragenrampe 16,9 22.542,1 1.891,6 79 1252
DD01 Fusshoden gegen Aussen 145,4 270.976,3  24.219,5 90,8 173,11
DD02 Fussboden zur Tiefgaragenrampe 31,9 55.077,8 4.791,6 17,8 156,8
FDO1 Flachdach allgemein 567,8 862.855,2  68.013,5 191,8 115,7
FD0O2 Terrasse allgemein 120,6 168.883,0 14.009,0 40,4 110,7
IDO1 Fussboden zur Tiefgarage 5111 1.244.762 107.967,3 357,3 209,6
ZD01 Warme Zwischendecke 1.398,5 1.969.646 179.735,5 512,2 117,2
FE/TU Fenster und Tiiren 389,9 426.021,9 26.084,1 156,8 101,2
Summe 6.118.044 481.639 1.637
PEI (Primé&renergieinhalt nicht erneuerbar) [MJ/m2 KOF] 1.441,65
Okoindikator PEI Ol PEI Punkte 94,17
GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m2 KOF] 113,49
Okoindikator GWP Ol GWP Punkte 81,75
AP (Versauerung) [kg SO2/m2 KOF] 0,39
Okoindikator AP Ol AP Punkte 70,26
OI3-BGF (Okoindikator) OI3- BGF Punkte 173,71
OI3-BGF = (Ol PEI + Ol GWP + Ol AP) / 3 * KOF / BGF
OI3-Berechnungsleitfaden Version 3.0, 2013
174
40 80 120 160
sehr gering Okologische Belastung sehr hoch

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Baubook - Schichten
WA Bingenstral3e, Lustenau

Schichtbezeichnung Indexnr. Lambda Dichte Datum | im Bauteil

Baubook Bezeichnung [W/mK]  [kg/m?]

Capatect Hanf Fassadendammplatte 0,040 11.01.2017 | AWO01, AW02

Capatect Hanffaserdammplatte / NAPOROwall 2142713898 0,042 92 20.04.2017

Luftraum 0,120 AWO03

Luft steh., W-Fluss horizontal 6 <d <=10 mm 2142684625 0,067 1 20.04.2017

Steinwolledammplatte 0,038 13.06.2016 | DDO1
Sto-Steinwolleplatte 040 Typ | 2142711453 0,039 140 20.04.2017

Bauder PIR FA TE (im Mittel) 23.02.2006 | FD02

BauderPIR T Flachdachprodukte (ab April 2013) 2142716457 0,027 30 20.04.2017

Deckputz (Silikonharzputz) 06.07.2015 | AWO01, DDO01, AWO02
ROFIX Silikonharzputz PREMIUM 2142685312 0,700 1.800 20.04.2017

Gipskartonplatte 28.05.2013 | AW03

Gipskartonplatte (900 kg/m3) 2142714820 0,250 900 20.04.2017

Glaswolle / Metallunterkonstruktion AWO03

Glaswolle MW(GW)-W (15 kg/m3) 2142714916 0,040 15 20.04.2017

Grundputz 30.04.2015 | AW01, DDO01, AW02
ROFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz 2142685444 0,470 1.350 20.04.2017

Hochlochziegel 06.07.2015 | AW02

Hochlochziegel 17-38cm Normalmauerm. 975 kg/m3 2142714671 0,340 975 20.04.2017

Kalk-Zementputz AWO02

Baumit KalkzementPutz KZP 65 2142710264 0,830 1.600 20.04.2017

Spachtelputz 29.05.2014 | FDO1, ZzD01, AWO01, FD02
Baumit KalkzementPutz KZP 65 2142710264 0,830 1.600 20.04.2017

Stahlbeton 28.05.2014 | FDO1, ZD01, AW01, DDO01, FD02, ID01, DD02, AWO03
Stahlbeton 160 kg/m3 Armierungsstahl (2 Vol.%) 2142717550 2,500 2.400 20.04.2017

Tektalan-SD 21.06.2016 | IDO1, DD02, AWO03

KI Tektalan-SD, A2-SD 2142686614 0,053 212 20.04.2017

Trittschallddmmung (zB: Isover TDPT o. glw.) ZDO01, DDO01, ID01, DD02
ISOVER TRITTSCHALL-DAMMPLATTE T (Feb.2016) 2142723367 0,033 105 20.04.2017

Warmedammung EPS-W 20 06.07.2015 | ZD01, DDO01, ID01, DD02
EPS-W 20 (19.5 kg/m3) 2142714926 0,038 20 20.04.2017

Warmedammung EPS-W 20 (im Gefélle) 06.07.2015 | FDO1

EPS-W 20 (19.5 kg/m3) 2142714926 0,038 20 20.04.2017

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter pt
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Baubook - Schichten
WA Bingenstral3e, Lustenau

Schichtbezeichnung Indexnr. Lambda Dichte Datum im Bauteil
Baubook Bezeichnung [W/mK]  [kg/m?]
Zementestrich 29.05.2014 | zD01, DDO01, D01, DD02
Zement- und ZementflieRestrich (2200 kg/m3) 2142714884 1,580 2.200 20.04.2017
06.07.2015 | AWO01, DDO01, AWO02
Kleber mineralisch 2142684362 1,000 1.800 20.04.2017
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter pt
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OI3 - Fenster und Turen
WA Bingenstral3e, Lustenau

Glas
Index Produktbeschreibung verwendet bei folgenden Fenstern
2142706821 | Zweifach-Warmeschutzglas Argon Starke| 3,60 x 2,45*/1,70x 2,45*/1,20x 1,85/ 0,80 x 1,85
>= 24mm /1,06x2,45/2,70x2,45/1,70x 2,45/ 1,06 x 2,50/
2,70x2,50/1,70x2,50/2,70x 2,50 /1,20 x 1,85 */
1,70x1,85*/0,80 x 1,85 */ Prifnormmald Typ 2 (T2)
2142711779 | Gaulhofer Warmeschutzg. GM0O7 Ug=0,7 | 1,70 x 1,85 / Prufnormmald Typ 1 (T1)
4/12/4/12/4 Ar
Rahmen
Index Produktbeschreibung verwendet bei folgenden Fenstern
2142684210 | Metallrahmen ALU (mit thermischer 3,60x2,45*/1,70x2,45*/1,20x1,85/0,80 x 1,85
Trennung) /1,06x2,45/2,70%x2,45/1,70x2,45/1,06 x 2,50/
2,70x2,50/1,70x2,50/2,70x 2,50/1,20 x 1,85 */
1,70x 1,85 * /0,80 x 1,85 * / Prifnormmalfd Typ 2 (T2)
2142706783 | Holz-Rahmen Fichte <= 74 1,70 x 1,85 / Prifnormmal Typ 1 (T1)
Stockrahmentiefe <91
PSI
Index Produktbeschreibung verwendet bei folgenden Fenstern
2142684208 | Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug 0,9 - 1,4; Uf 1,70x1,85/3,60x2,45*/1,70 x 2,45*/1,20 x 1,85
1,4-2,1) /0,80x1,85/1,06x%x2,45/2,70x2,45/1,70x 2,45/
1,06 x2,50/2,70x2,50/1,70x 2,50 /2,70 x 2,50 /
1,20x1,85*/1,70x1,85*/0,80x 1,85 */
Prafnormmal Typ 1 (T1) / Prifnormmal Typ 2 (T2)
Turen
Index Produktbeschreibung verwendet bei folgenden Tiren
2142684500 | Haustlre aus Holz mit Holzzarge (gegen | Eingang Top 3

AuRRenluft)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geg.at
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Heizlast Abschatzung
WA Bingenstral3e, Lustenau

Abschatzung der Geb&ude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

i+R Wohnbau GmbH
Johann-Schertler-Straf3e 1
6923 Lauterach

Tel.: 05574/6888-0

Baumeister / Baufirma / Bautrager / Planer

architekturwerkstatt Dworzak-Grabher GmbH

Pestalozziweg 7
6890 Lustenau
Tel.: 05577/20706

Norm-AulRentemperatur: -11,4 °C Standort: Lustenau
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 31,4 K beheizten Gebaudeteile: 6.336,55 m3
Gebaudehillflache: 2.845,31 m?
Bauteile Flich Warmed.- Korr.-  Korr.- Leitwert
ache oeffizient faktor  faktor eltwer
A U f ffh
m7  [W/m2K] [1] [1] [WIK]
AWO01 Aussenwand Stahlbeton 349,87 0,190 1,00 66,31
AWO02 Aussenwand Mauerwerk 711,85 0,168 1,00 119,90
AWO03 Aussenwand zur Tiefgaragenrampe 16,90 0,224 1,00 3,78
DDO01 Fussboden gegen Aussen 145,43 0,170 1,00 1,48 36,48
DD02 Fussboden zur Tiefgaragenrampe 31,86 0,197 1,00 1,48 9,28
FDO1 Flachdach allgemein 567,81 0,140 1,00 79,62
FD02 Terrasse allgemein 120,60 0,182 1,00 21,94
FE/TU Fenster u. Tiren 389,87 1,232 480,35
IDO1 Fussboden zur Tiefgarage 511,12 0,140 0,80 1,48 84,41
Summe OBEN-Bauteile 688,41
Summe UNTEN-Bauteile 688,41
Summe AuRenwandflachen 1.078,62
Fensteranteil in AuRenwéanden 26,5 % 389,87
Summe [WIK] 902
Warmebricken (vereinfacht) [WIK] a0
Transmissions - Leitwert L [WIK] 992,28
Laftungs - Leitwert L [WIK] 567,10
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 0,40 1/h [kW] 49,0
Flachenbez. Heizlast Abschatzung ( 2.005 m?) [W/m2 BGF] 24,42

Die Gebaude-Heizlast Abschéatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fur die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
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Bauteile
WA Bingenstral3e, Lustenau

AWO01 Aussenwand Stahlbeton
Spachtelputz

Stahlbeton

Kleber mineralisch

Capatect Hanf Fassadendammplatte
Grundputz

Deckputz (Silikonharzputz)

AW02 Aussenwand Mauerwerk
Kalk-Zementputz

Hochlochziegel

Kleber mineralisch

Capatect Hanf Fassadendammplatte
Grundputz

Deckputz (Silikonharzputz)

AWO03

Gipskartonplatte

Gipskartonplatte

Glaswolle / Metallunterkonstruktion
Luftraum

Stahlbeton

Tektalan-SD

IDO1 Fussboden zur Tiefgarage

Bodenbelag

Zementestrich

Dampfsperre (Vap 2000 o. glw.)
Trittschallddmmung (zB: Isover TDPT o. glw.)
Warmedammung EPS-W 20

Stahlbeton
Tektalan-SD

DDO02 Fussboden zur Tiefgaragenrampe
Bodenbelag

Zementestrich

Dampfsperre (Vap 2000 o. glw.)
Trittschallddmmung (zB: Isover TDPT o. glw.)
Warmedammung EPS-W 20

Stahlbeton

Tektalan-SD

Aussenwand zur Tiefgaragenrampe

Dicke

0,0050
0,2000
0,0050
0,2000
0,0050
0,0030
Dicke gesamt 0,4180

von Innen nach AulRen

Rse+Rsi = 0,17

Dicke

0,0100
0,2500
0,0050
0,2000
0,0050
0,0030
Dicke gesamt 0,4730

von Innen nach Aul3en

Rse+Rsi = 0,17

Dicke

0,0125
0,0125
0,0500
0,0050
0,2000
0,1500
Dicke gesamt 0,4300

von Innen nach AulRen

Rse+Rsi = 0,17

von Innen nach AulRen Dicke

# 0,0200

F 0,0700

# 0,0002

0,0300

0,1400

0,4000

0,1000

Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,7602

von Innen nach AulRen Dicke
# 0,0200
F 0,0700
# 0,0002
0,0300
0,0500
0,2500
0,1250

Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,5452

(0]

0,830
2,500
1,000
0,040
0,470
0,700
U-Wert

0,830
0,340
1,000
0,040
0,470
0,700
U-Wert

0,250
0,250
0,040
0,120
2,500
0,053
U-Wert

0,150
1,580
0,350
0,033
0,038
2,500
0,053
U-Wert

O

0,150
1,580
0,350
0,033
0,038
2,500
0,053
U-Wert

d/ O

0,006
0,080
0,005
5,000
0,011
0,004

0,19

d/ O

0,012
0,735
0,005
5,000
0,011
0,004

0,17

d/ O

0,050
0,050
1,250
0,042
0,080
2,830

0,22

d/ O

0,133
0,044
0,001
0,909
3,684
0,160
1,887

0,14

d/ O

0,133
0,044
0,001
0,909
1,316
0,100
2,358

0,20
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Bauteile
WA Bingenstral3e, Lustenau

DDO01 Fussboden gegen Aussen

Bodenbelag
Zementestrich
Dampfsperre (Vap 2000 o. glw.)

Trittschallddmmung (zB: Isover TDPT o. glw.)

Warmedammung EPS-W 20
Stahlbeton

Kleber mineralisch
Steinwolledd@mmplatte
Grundputz

Deckputz (Silikonharzputz)

FDO1 Flachdach allgemein

Rundkies 16/32
Polymerbitumen-Dichtungsbahn (2-lagig)
Warmedammung EPS-W 20 (im Gefalle)
Dampfsperre (Alubitumen)

Stahlbeton

Spachtelputz

FDO02 Terrasse allgemein

Gehbelag (inkl. Unterkonstruktion)
Polymerbitumen-Dichtungsbahn (2-lagig)
Bauder PIR FA TE (im Mittel)
Dampfsperre (Alubitumen)

Stahlbeton

Spachtelputz

ZD01 Warme Zwischendecke

Bodenbelag
Zementestrich
Dampfsperre (Vap 2000 o. glw.)

Trittschallddmmung (zB: Isover TDPT o. glw.)

Warmedammung EPS-W 20
Stahlbeton
Spachtelputz

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

von Innen nach AulRen Dicke

# 0,0200

F 0,0700

# 0,0002

0,0300

0,0500

0,2500

0,0050

0,1200

0,0050

0,0030

Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,5532
von Auf3en nach Innen Dicke

# * 0,0600

# 0,0100

0,2600

# 0,0080

0,2500

0,0050

Dicke 0,5330

Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,5930
von Aul3en nach Innen Dicke

# * 0,0700

# 0,0150

0,1400

# 0,0080

0,2500

0,0050

Dicke 0,4180

Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,4880
von Innen nach AulRen Dicke

# 0,0200

F 0,0700

# 0,0002

0,0300

0,0500

0,2500

0,0050

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4252

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m2K], Dichte [kg/m3], GwW/mK]
*... Schicht z&hlt nicht zum U-Wert #... Schicht z&hlt nicht zur OI3-Berechnung F... enthélt Flachenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946

(0]

0,150
1,580
0,350
0,033
0,038
2,500
1,000
0,038
0,470
0,700
U-Wert

0,700
0,230
0,038
221,00
2,500
0,830

U-Wert

0,700
0,230
0,027
221,00
2,500
0,830

U-Wert

(0]

0,150
1,580
0,350
0,033
0,038
2,500
0,830
U-Wert

d/ O

0,133
0,044
0,001
0,909
1,316
0,100
0,005
3,158
0,011
0,004

0,17

d/ O

0,086
0,043
6,842
0,000
0,100
0,006

0,14

d/ O

0,100
0,065
5,185
0,000
0,100
0,006

0,18

d/ O

0,133
0,044
0,001
0,909
1,316
0,100
0,006

0,36
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Geometrieausdruck
WA Bingenstral3e, Lustenau

EG Grundform

a=12,81 b =46,39
lichte Raumhdhe = 2,45 + obere Decke: 0,43 => 2,88m
BGF 594,26m2 BRI 1.708,60m3

Wand W1 36,83m2 AW01 Aussenwand Stahlbeton
Wand W2 133,38m2 AWO01
Wand W3 23,46m2 AWO01

Teilung 4,65 x 2,88 (Lange x Hohe)

13,37m2 AW03 Aussenwand zur Tiefgaragenrampe
Wand W4 133,38m2 AWO01

Decke 594,26m2? ZD01 Warme Zwischendecke
Boden 594,26m?2 D01 Fussboden zur Tiefgarage

EG  Ricksprung 1

a=6,49 b =1281
lichte Raumhdhe = 2,45 + obere Decke: 0,55 => 3,00m
BGF -83,14m2 BRI -249,68m3

Wand W1 38,47m2 AWO01 Aussenwand Stahlbeton
Wand W2 -19,49m2 AW01

Wand W3 38,47mz AWO01

Wand W4 -19,49m2 AW01

Decke 83,14m2 DDO1 Fussboden gegen Aussen
Boden -83,14m2 D01 Fussboden zur Tiefgarage

EG Bruttogrundflache [m?2]: 511,12
EG Summe EG Bruttorauminhalt [m3]: 1.458,93

OG1 Grundform

Von OG1 bis OG2

a=12,81 b =53,74

lichte Raumhohe = 2,45 + obere Decke: 0,43 => 2,88m
BGF 688,41m2 BRI 1.979,31m3

Wand W1 36,83m2 AW02 Aussenwand Mauerwerk
Wand W2 154,51m2 AW02

Wand W3 36,83m2 AW02

Wand W4 154,51m2 AWO02

Decke 688,41m2ZD01 Warme Zwischendecke
Boden -594,26m2 ZD01 Warme Zwischendecke
Teilung 62,29m2 DDO1

Teilung 31,86m2 DD02

OGL1 Bruttogrundflache [m?]: 688,41
OG1 Summe OG1 Bruttorauminhalt [m3]: 1.979,31
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Geometrieausdruck
WA Bingenstral3e, Lustenau

OG2 Grundform

Von OG1 bis OG2

a=12,81 b =53,74

lichte Raumhohe = 2,45 + obere Decke: 0,53 =>2,98m
BGF 688,41m2 BRI 2.053,53m3

Wand W1 38,21m2 AWO02 Aussenwand Mauerwerk
Wand W2 160,31m2 AW02

Wand W3 38,21m2 AW02

Wand W4 160,31m2 AW02

Decke 367,87m2 FDO1 Flachdach allgemein
Teilung 199,94m2 ZDO1

Teilung 120,60m2 FD02

Boden -688,41m2ZD01 Warme Zwischendecke

OG2 Rucksprung 1

a=649 b =1281
lichte Raumhohe = 2,45 + obere Decke: 0,53 =>2,98m
BGF -83,14m2 BRI -248,00m3

Wand W1 38,21m2 AWO02 Aussenwand Mauerwerk
Wand W2 -19,36m2 AWO02

Wand W3 38,21m2 AW02

Wand W4 -19,36m2 AWO02

Decke -83,14m2 FDO1 Flachdach allgemein
Boden 83,14m2 FDO1 Flachdach allgemein

OG2 Bruttogrundflache [m2]: 605,27
OG2 Summe OG2 Bruttorauminhalt [m3]: 1.805,53

OG3 Grundform

a=12,38 b =16,15
lichte Raumhohe = 2,50 + obere Decke: 0,53 => 3,03m
BGF 199,94m2 BRI 606,41m3

Wand W1 37,55m2 AW02 Aussenwand Mauerwerk
Wand W2 48,98m2 AWO02

Wand W3 37,55m2 AWO02

Wand W4 48,98m2 AW02

Decke 199,94m2 FDO1 Flachdach allgemein
Boden -199,94m2 ZD01 Warme Zwischendecke

OG3 Bruttogrundflache [m?]: 199,94
OG3 Summe OG3 Bruttorauminhalt [m3]: 606,41

Deckenvolumen DD0O1
Flache 145,43 m? x Dicke 0,55m = 80,45 m?

Deckenvolumen ID01
Flache 511,12 m? x Dicke 0,76 m = 388,55 m?
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Geometrieausdruck
WA Bingenstral3e, Lustenau

Deckenvolumen DD02

Flache 31,86 m2 x Dicke 0,55 m = 17,37 m3

Bruttorauminhalt [m?3]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flache

AWO01 - ID01
AWO03 - ID01

0,760m  126,39m
0,760m 4,65m

96,08m?
3,53m?

Gesamtsumme Bruttogeschol3flache [m2]:
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m3]:

486,37

2.004,74
6.336,55
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Fenster und Tiren
WA Blngenstral3e, Lustenau

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m2  W/mK W/m2K  W/mK m2  W/mK  W/K
Prifnormmalfd Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,70 1,25 0,040 1,19 0,99 0,51
PrifnormmaR Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 1,15 1,40 0,040 1,23 1,33 0,60
2,42
N
T1 EG AWO01 5 1,70x 1,85 1,70 1,85 15,73 0,70 1,25 0,040 10,51 1,00 15,68 0,51 0,75
T2 EG AWO01 2 170x245* 1,70 2,45 833 1,15 1,40 0,040 5,92 1,33 11,10| 0,60 0,75
T2 EG AWO01 1 1,20x1,85 1,20 1,85 2,22 1,15 1,40 0,040 1,55 1,32 2,93( 0,60 0,75
T1 EG AWO01 1 1,70x1,85 1,70 1,85 3,15 0,70 1,25 0,040 2,10 1,00 3,14| 0,51 0,75
T2 EG AWO01 1 080x1,85 0,80 1,85 1,48 1,15 1,40 0,040 0,90 1,37 2,02| 0,60 0,75
Tl | OG1 AW02 1 1,70x1,85 1,70 1,85 3,15 0,70 1,25 0,040 2,10 1,00 3,14 0,51 0,75
T2 | OG1 AwW02 1 0,80x1,85 0,80 1,85 1,48 1,15 1,40 0,040 0,90 1,37 2,02 0,60 0,75
T1 OGl1 AWwWO02 5 1,70x 1,85 1,70 1,85 15,73 0,70 1,25 0,040 10,51 1,00 15,68| 0,51 0,75
T2 OGl1 AWwWO02 3 1,20x1,85* 1,20 1,85 6,66 1,15 1,40 0,040 4,64 1,32 8,78| 0,60 0,75
T2 | OG1 AW02 1 1,70x185* 1,70 1,85 315 1,15 1,40 0,040 2,16 1,34 4,23 0,60 0,75
T2 | OG1 AW02 2 080x185* 0,80 1,85 296 1,15 1,40 0,040 1,80 1,37 4,04 0,60 0,75
T2 OG1 AWwWO02 1 080x1,85 0,80 1,85 1,48 1,15 1,40 0,040 0,90 1,37 2,02| 0,60 0,75
T1 0G2 AWwWO02 2 1,70x1,85 1,70 1,85 6,29 0,70 1,25 0,040 4,20 1,00 6,27| 0,51 0,75
T2 | OG2 AW02 1 0,80x1,85 0,80 1,85 1,48 1,15 1,40 0,040 0,90 1,37 2,02 0,60 0,75
T2 | OG2 AW02 2 0,80x185* 0,80 1,85 296 1,15 1,40 0,040 1,80 1,37 4,04 0,60 0,75
T2 O0G2 AWO02 1 1,70x1,85* 1,70 1,85 3,15 1,15 1,40 0,040 2,16 1,34 4,23| 0,60 0,75
T1 0G2 AWwWO02 3 1,70x1,85 1,70 1,85 9,44 0,70 1,25 0,040 6,31 1,00 9,41| 0,51 0,75
T2 | OG2 AW02 2 0,80x1,85 0,80 1,85 296 1,15 1,40 0,040 1,80 1,37 4,04 0,60 0,75
T2 | OG2 AW02 1 1,20x185* 1,20 1,85 2,22 1,15 1,40 0,040 1,55 1,32 2,93( 0,60 0,75
T1 OG3 AWO02 1 1,70x1,85 1,70 1,85 3,15 0,70 1,25 0,040 2,10 1,00 3,14| 0,51 0,75
T2 OG3 AWO02 2 1,20x1,85* 1,20 1,85 4,44 1,15 1,40 0,040 3,09 1,32 5,86| 0,60 0,75
39 101,61 67,90 116,72
(0]
EG AWO01 1 Eingang Top 3 090 2,05 1,85 1,67 3,08
T1 EG AWO01 2 1,70x1,85 1,70 1,85 6,29 0,70 1,25 0,040 4,20 1,00 6,27| 0,51 0,75
T2 EG AWO01 1 1,20x1,85 1,20 1,85 2,22 1,15 1,40 0,040 1,55 1,32 2,93| 0,60 0,75
T1 OGl1 AWwWO02 2 1,70x1,85 1,70 1,85 6,29 0,70 1,25 0,040 4,20 1,00 6,27| 0,51 0,75
T2 | OG1 AW02 1 1,20x1,85 1,20 1,85 222 1,15 1,40 0,040 1,55 1,32 2,93( 0,60 0,75
Tl | OG2 AW02 2 1,70x1,85 1,70 1,85 6,29 0,70 1,25 0,040 4,20 1,00 6,27| 0,51 0,75
T2 0G2 AWwWO02 2 1,20x1,85 1,20 1,85 4,44 1,15 1,40 0,040 3,09 1,32 5,86| 0,60 0,75
T2 | OG3 AW02 2 1,06x 2,50 1,06 2,50 530 1,15 1,40 0,040 3,71 1,32 6,99( 0,60 0,75
T2 | OG3 AW02 1 2,70x2,50 2,70 2,50 6,75 1,15 1,40 0,040 5,29 1,29 8,67| 0,60 0,75
14 41,65 27,79 49,27
S
T2 EG AWO01 3 1,70x245 1,70 245 1250 1,15 1,40 0,040 8,88 1,33 16,66 0,60 0,75
T2 EG AWO01 5 2,70x245 2,70 245 3308 1,15 1,40 0,040 25,86 1,29 42,53| 0,60 0,75
T2 EG AWO01 1 1,06x245 1,06 2,45 2,60 1,15 1,40 0,040 1,81 1,32 3,43| 0,60 0,75
T2 EG AWO01 1 1,70x2,45 1,70 2,45 4,17 1,15 1,40 0,040 2,96 1,33 5,55| 0,60 0,75
T2 | OG1 AW02 2 1,06x245 1,06 245 519 1,15 1,40 0,040 3,62 1,32 6,85 0,60 0,75
T2 | OG1 AW02 7 2,70x245 2,70 245 4631 1,15 1,40 0,040 36,20 1,29 59,55 0,60 0,75
T2 OG1 AWO02 5 1,70 x 2,45 1,70 2,45 20,83 1,15 1,40 0,040 14,81 1,33 27,76( 0,60 0,75
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Fenster und Tlren

WA Bingenstral3e, Lustenau

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m2  Wm&K  WmK  W/mK m2  W/mXK WK
T2 O0G2 AWwWO02 1 1,20x1,85 1,20 1,85 2,22 1,15 1,40 0,040 1,55 1,32 2,93| 0,60 0,75
T2 0G2 AWO02 6 2,70x 2,45 2,70 2,45 39,69 1,15 1,40 0,040 31,03 1,29 51,04 0,60 0,75
T2 | OG2 AW02 1 1,70x245 1,70 245 4,17 1,15 1,40 0,040 2,96 1,33 555( 0,60 0,75
T2 | OG2 AW02 1 1,06x245 1,06 245 260 1,15 1,40 0,040 1,81 1,32 3,43| 0,60 0,75
T2 O0G2 AWwWO02 2 1,06 x2,45 1,06 2,45 519 1,15 1,40 0,040 3,62 1,32 6,85| 0,60 0,75
T2 0G2 AWO02 1 1,70x2,45 1,70 2,45 4,17 1,15 1,40 0,040 2,96 1,33 5,55| 0,60 0,75
T2 | OG3 AW02 2 1,70x2,50 1,70 2,50 850 1,15 1,40 0,040 6,06 1,33 11,32 0,60 0,75
T2 | OG3 AW02 1 2,70x2,50 2,70 2,50 6,75 1,15 1,40 0,040 5,29 1,29 8,67| 0,60 0,75
T1 OG3 AWwWO02 1 1,70x1,85 1,70 1,85 3,15 0,70 1,25 0,040 2,10 1,00 3,14| 0,51 0,75
40 201,12 151,52 260,81
W
T2 EG AWO01 2 3,60x245* 3,60 2,45 17,64 1,15 1,40 0,040 13,79 1,29 22,81( 0,60 0,75
T1 OGl1 AWO02 2 1,70x1,85 1,70 1,85 6,29 0,70 1,25 0,040 4,20 1,00 6,27| 0,51 0,75
T2 | OG1 AW02 1 0,80x1,85 080 1,85 1,48 1,15 1,40 0,040 0,90 1,37 2,02| 0,60 0,75
T1 | OG2 AW02 2 1,70x1,85 1,70 1,85 6,29 0,70 1,25 0,040 4,20 1,00 6,27| 0,51 0,75
T2 0G2 AWO02 1 080x1,85 0,80 1,85 1,48 1,15 1,40 0,040 0,90 1,37 2,02| 0,60 0,75
T1 0G2 AWO02 1 1,70x1,85 1,70 1,85 3,15 0,70 1,25 0,040 2,10 1,00 3,14| 0,51 0,75
T2 | OG3 AW02 2 0,80x1,85 0,80 1,85 296 1,15 1,40 0,040 1,80 1,37 4,04 0,60 0,75
T1 | OG3 AW02 2 1,70x1,85 1,70 1,85 6,29 0,70 1,25 0,040 4,20 1,00 6,27| 0,51 0,75
13 45,58 32,09 52,84
Summe 106 389,96 279,30 479,64

Ug... Uwert Glas

Typ... PrifnormmaRtyp

Uf... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschattungsfaktor

Ag... Glasflache
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Rahmen

WA Blngenstral3e, Lustenau

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m Anz. Anz. m

Typ 1 (T1) 0,120 0,120 0,140 0,140 35 Holz-Rahmen Fichte < 74
Stockrahmentiefe <91

Typ 2 (T2) 0,120 0,120 0,220 0,120 33 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

1,70x 1,85 0,120 0,120 0,140 0,240 33 1 0,120 Holz-Rahmen Fichte < 74
Stockrahmentiefe <91

1,70 x 2,45 0,120 0,120 0,120 0,120 29 1 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

2,70 x 2,45 0,120 0,120 0,120 0,120 22 1 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

1,70x 2,45 * 0,120 0,120 0,120 0,220 29 1 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

1,20 x 1,85 0,120 0,120 0,120 0,120 30 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

0,80 x 1,85 0,120 0,120 0,120 0,120 39 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

1,06 x 2,45 0,120 0,120 0,120 0,120 30 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

3,60 x2,45* 0,120 0,120 0,220 0,120 22 2 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

1,20x1,85* 0,120 0,120 0,220 0,120 30 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

1,70x1,85* 0,120 0,120 0,220 0,120 31 1 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

0,80x1,85* 0,120 0,120 0,120 0,120 39 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

1,06 x 2,50 0,120 0,120 0,120 0,120 30 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

2,70 x 2,50 0,120 0,120 0,120 0,120 22 1 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

1,70 x 2,50 0,120 0,120 0,120 0,120 29 1 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzabhl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]

Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

TYp ...... Prifnormmafityp
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Heizwarmebedarf Standortklima
WA Bingenstral3e, Lustenau

Heizwarmebedarf Standortklima (Lustenau)

BGF 2.004,74 m? Lt 992,28 W/K Innentemperatur 20 °C tau 81,27 h
BRI 6.336,55 m3 Ly 567,10 W/K a 6,079
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kwh kwh kwWh kwh kwh
Janner 31 31 -1,06 0,999 15.549 8.886 4471 3.567 1,000 16.397
Februar 28 28 0,68 0,996 12.880 7.361 4.026 4.860 1,000 11.355
Mérz 31 31 4,28 0,981 11.604 6.632 4.388 6.456 1,000 7.392
April 30 28 8,49 0,902 8.221 4.699 3.907 6.511 0,934 2.338
Mai 31 0 12,93 0,640 5.220 2.983 2.865 5.103 0,000 0
Juni 30 0 16,02 0,376 2.842 1.624 1.627 2.831 0,000 0
Juli 31 0 18,09 0,175 1.409 805 781 1.433 0,000 0
August 31 0 17,36 0,245 1.952 1.116 1.095 1.972 0,000 0
September 30 0 14,23 0,549 4.124 2.357 2.379 4.018 0,000 0
Oktober 31 26 9,29 0,930 7.906 4519 4.159 5.279 0,855 2.553
November 30 30 3,85 0,996 11.538 6.594 4.313 3.736 1,000 10.084
Dezember 31 31 0,08 0,999 14.708 8.406 4.472 2.931 1,000 15.711
Gesamt 365 206 97.953 55.981 38.483  48.698 65.830

HWB sk = 32,84 kWh/m2a

*) Warmebdarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhéltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima
WA Bingenstral3e, Lustenau

Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima (Lustenau)

BGF 2.004,74 m? Lt 992,28 W/K Innentemperatur 20 °C tau 81,27 h
BRI 6.336,55 m3 Ly 567,10 W/K a 6,079
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage

°C kwh kwh kwWh kwh kwh

Janner 31 31 -1,06 0,999 15.549 8.886 4.471 3.567 1,000 16.397
Februar 28 28 0,68 0,996 12.880 7.361 4.026 4.860 1,000 11.355
Mérz 31 31 4,28 0,981 11.604 6.632 4.388 6.456 1,000 7.392
April 30 28 8,49 0,902 8.221 4.699 3.907 6.511 0,934 2.338
Mai 31 0 12,93 0,640 5.220 2.983 2.865 5.103 0,000 0
Juni 30 0 16,02 0,376 2.842 1.624 1.627 2.831 0,000 0
Juli 31 0 18,09 0,175 1.409 805 781 1.433 0,000 0
August 31 0 17,36 0,245 1.952 1.116 1.095 1.972 0,000 0
September 30 0 14,23 0,549 4.124 2.357 2.379 4.018 0,000 0
Oktober 31 26 9,29 0,930 7.906 4519 4.159 5.279 0,855 2.553
November 30 30 3,85 0,996 11.538 6.594 4.313 3.736 1,000 10.084
Dezember 31 31 0,08 0,999 14.708 8.406 4.472 2.931 1,000 15.711
Gesamt 365 206 97.953 55.981 38.483  48.698 65.830
HWB Ref,SK = 32,84 kwWh/mz2a

*) Warmebdarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhéltnis Heiztage zu Tage)
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Heizwarmebedarf Referenzklima
WA Bingenstral3e, Lustenau

Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF 2.004,74 m? Lt 990,04 W/K Innentemperatur 20 °C tau 81,39h
BRI 6.336,55 m3 Ly 567,10 W/K a 6,087
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kwh kwh kwWh kwh kwh
Janner 31 31 -1,53 0,999 15.859 9.084 4.472 3.133 1,000 17.338
Februar 28 28 0,73 0,996 12.820 7.344 4.026 4.825 1,000 11.313
Mérz 31 31 4,81 0,977 11.189 6.409 4.373 6.411 1,000 6.813
April 30 20 9,62 0,862 7.399 4.238 3.734 6.220 0,682 1.147
Mai 31 0 14,20 0,511 4.272 2.447 2.286 4.375 0,000 0
Juni 30 0 17,33 0,241 1.903 1.090 1.045 1.948 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,079 648 371 353 666 0,000 0
August 31 0 18,56 0,132 1.061 608 592 1.077 0,000 0
September 30 0 15,03 0,482 3.543 2.029 2.089 3.448 0,000 0
Oktober 31 24 9,64 0,919 7.631 4371 4.113 5.242 0,761 2.015
November 30 30 4,16 0,997 11.291 6.468 4.316 3.273 1,000 10.170
Dezember 31 31 0,19 0,999 14.592 8.358 4.472 2.624 1,000 15.854
Gesamt 365 195 92.208 52.817 35.872 43.241 64.651

HWB rk = 32,25 kWh/m2a

*) Warmebdarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhéltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima
WA Bingenstral3e, Lustenau

Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF  2.004,74 m? Lt 990,04 W/K
BRI 6.336,55 m? Lv 567,10 W/K

Innentemperatur 20 °C

tau 81,39 h
a 6,087

Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage

°C kwh kwh kwWh kwh kwh

Janner 31 31 -1,53 0,999 15.859 9.084 4.472 3.133 1,000 17.338
Februar 28 28 0,73 0,996 12.820 7.344 4.026 4.825 1,000 11.313
Mérz 31 31 4,81 0,977 11.189 6.409 4.373 6.411 1,000 6.813
April 30 20 9,62 0,862 7.399 4.238 3.734 6.220 0,682 1.147
Mai 31 0 14,20 0,511 4.272 2.447 2.286 4.375 0,000 0
Juni 30 0 17,33 0,241 1.903 1.090 1.045 1.948 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,079 648 371 353 666 0,000 0
August 31 0 18,56 0,132 1.061 608 592 1.077 0,000 0
September 30 0 15,03 0,482 3.543 2.029 2.089 3.448 0,000 0
Oktober 31 24 9,64 0,919 7.631 4371 4.113 5.242 0,761 2.015
November 30 30 4,16 0,997 11.291 6.468 4.316 3.273 1,000 10.170
Dezember 31 31 0,19 0,999 14.592 8.358 4.472 2.624 1,000 15.854
Gesamt 365 195 92.208 52.817 35.872 43.241 64.651
HWB Ref,RK = 32,25 kWh/m2a

*) Warmebdarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhéltnis Heiztage zu Tage)
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RH-Eingabe

WA Bingenstral3e, Lustenau

Allgemeine Daten
Warmebereitstellung

Abgabe

Haupt Warmeabgabe
Systemtemperatur
Regelféahigkeit
Heizkostenabrechnung

Raumheizung

gebaudezentral

Flachenheizung

40°/30°

Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

gedammt

Verteilleitungen Ja
Steigleitungen Ja
Anbindeleitungen Ja

Leitungslangen It. Defaultwerten

Verhaltnis Dammung Leitungsldange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%0]
Rohrdurchmesser
2/3 Ja 84,48 0
2/3 Ja 160,38 100
2/3 Ja 561,33

Speicher

Art des Speichers
Standort

fir automatisch beschickte Heizungen
nicht konditionierter Bereich

Baujahr ab 1994 Anschlussteile gedammt
Nennvolumen 2000 | freie Eingabe

Téaglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher qdpws 5,73 kWh/d Defaultwert
Bereitstellung
Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe
Nennwarmeleistung 66,15 kW  Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe 392,74 W Defaultwert

Speicherladepumpe 165,89 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
WA Bingenstral3e, Lustenau

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung  Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung mit Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Dammung Leitungsléange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 27,85 100
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 80,19 100
Stichleitungen 320,76  Material Kupfer 1,08 W/m
Zirkulationsleitung Rucklauflange konditioniert [%0]
Verteilleitung Ja 2/3 Ja 26,85 100
Steigleitung Ja 2/3 Ja 80,19 100
Speicher
Art des Speichers Solarspeicher indirekt
Standort nicht konditionierter Bereich mit Anschluss Heizregister Solaranlage
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt
Nennvolumen 4.000 1 freie Eingabe
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 592 kwh/d Defaultwert

Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe 44,64 W Defaultwert
Speicherladepumpe 165,89 W Defaultwert
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WP-Eingabe

WA Bingenstral3e, Lustenau

Warmepumpenart
Betriebsart
Anlagentyp

Warmepumpe

Sole / Wasser
Monovalenter Betrieb

Warmwasser und Raumheizung

Nennwarmeleistung
Jahresarbeitszahl
COP

Betriebsweise
Baujahr
Verlegungsart
Modulierung

66,15 kW Defaultwert

3,0 berechnet It. ONORM H5056

4,0 Defaultwert Prufpunkt: BO/W35
gleitender Betrieb

ab 2005

tiefverlegt

modulierender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Leistung Umwalzpumpe

Umwaélzpumpentyp

2.003 W Defaultwert
hocheffizient
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SOLAR-Eingabe
WA Bingenstral3e, Lustenau

Thermische Solaranlage

Vereinfachte Berechnung gemal’ ONORM H 5056

Solarkollektorart Hochselektiv (z.B. Schwarzchrom)
Anlagentyp nur Warmwasser
Nennvolumen 4000 | freie Eingabe

Kollektoreigenschaften

Aperturflache 58,00 m?

Kollektorverdrehung 10 Grad

Neigungswinkel 30 Grad

Regelwirkungsgrad 0,95 Fixwert

Konversionsrate 0,80 Defaultwert

Verlustfaktor 3,50 Defaultwert

Umgebung

Gelandewinkel 0 Grad

Rohrleitungen Leitungslangen It. Defaultwerten

Positionierung gedammt Dammstoffdicke zu AuBendurch- Leitungslange konditioniert
Rohrdurchmesser messer [mm] [m] [%]

vertikal Ja 3/3 90,2 100

horizontal Ja 3/3 30,9 0

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Anzahl gesamter
Leistungsbedarf [W]
elektrische Regelung 1 3,00 Defaultwerte
Kollektorkreispumpen 1 378,00 Defaultwerte
elektrische Ventile 1 7,00 Defaultwerte
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Vermeidung sommerlicher Uberwarmung

Nachweis gemaR ONORM B 8110-3 Ausgabe 2012-03-15

WA Blngenstral3e, Lustenau
BlingenstralRe
6890 Lustenau

i+R Wohnbau GmbH

Tel.: 05574/6888-0 Fax: 05574/6888-2510
Wohnzimmer - Top 19 erfallt
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Vermeidung sommerlicher Uberwarmung

Nachweis gemaR ONORM B 8110-3 Ausgabe 2012-03-15

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Katastralgemeinde Lustenau Normsommer- 21,8 °C Tagesmittel
Einlagezahl aufRentemperatur 14,5 °C min. Nacht
Grundstiicksnummer 6230 28,4 °C max. Tag
Baujahr 2017 Seehohe 404m
Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus
Planungsstand Neubauplanung
Flache immissionsflachenbezogene min. Anforderung
speicherwirksame Masse
m? kg/m? kg/m?
Wohnzimmer - Top 19 50,33 15.708,76 2.000,00 erfallt
Voraussetzungen: Einhaltung der Sicherheitserfordernisse gegen Sturm, Schlagregen, Einbruch u. dgl.

Einhaltung der Anforderungen an den Schallschutz It. ONORM B 8115-2

Es sind keine wie immer gearteten Stromungsbehinderungen wie beispielsweise
Insektenschutzaitter oder Vorh&nae vorhanden.

Samtliche Fenster der als kritisch eingestuften Raume kénnen nachts offen gehalten werden.

Erstellerin WSS Thomas Schwarz
Alte Landstrasse 39
6820 Frastanz

Unterschrift

NormsommerauRentempratur Die Normsommerauf3entemperatur ist der 24 Stunden Mittelwert (Tagesmittelwert)
der an 130 Tagen innerhalb von 10 Jahren tberschritten wird.

Die Berechnung entspricht der ONORM B 8110-3 Ausgabe: 2012-03-15
Warmeschutz im Hochbau Teil 3: Vermeidung sommerlicher Uberwarmung
Vereinfachter Nachweis
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Vermeidung sommerlicher Uberwarmung

WA Bingenstral3e, Lustenau

Raum Wohnzimmer - Top 19

Nutzflache 50,33 m?
Fensterliftung
Luftwechselzahl 2,50/ h

Einrichtung berticksichtigt

Luftvolumenstrom

gesamte speicherwirksame Masse
Fensterflache (Architekturlichte)
Immisionsflache

immissionsflachenbezogene
speicherwirksame Masse

Bauteilgewicht

AWO02 Aussenwand Mauerwerk
AWO02 Aussenwand Mauerwerk
ZWO01 Innenwande allgemein
ZD01 Warme Zwischendecke
FDO1 Flachdach allgemein
Einrichtung

Fenster
1,06 x 2,50
2,70 x 2,50
1,70 x 2,50
2,70 x 2,50

Verschattung Ausricht.
1,06 x 2,50 O
2,70 x 2,50 (@)
1,70 x 2,50 S
2,70 x 2,50 S
Legende Neigung: 0° = Waagrecht, 90° = Lotrecht

\M solarer Transmissionsgrad
Fc

Nettovolumen

125,83 m3

flachenbezogene speicherwirksame
Masse

221,88 m3/hm?
22.272 kg
20,40 m2
1,42 m?
15.709 kg/m?
Aus-  Flache
richtung speicherwirksame
m2 Masse kg/m?2
@] 5,45 73,98
S 8,80 73,98
34,65 21,93
50,33 89,59
50,33 278,88
50,33 38,00
Anzahl Aus- Flache Neigung Anzahl
richtung m2 Scheiben
1 @] 2,65 90° 3
1 O 6,75 90° 3
1 S 4,25 90° 3
1 S 6,75 90° 3
Sonnenschutz von - bis W
Aulenjalousie, hell 8:00-19:00 0,05
AulRenjalousie, hell 8:00-19:00 0,05
AuRenjalousie, hell 8:00-19:00 0,05
Aulenjalousie, hell 8:00-19:00 0,05

L‘LB solarer Reflexionsgrad

Fsc  Verschattungsfaktor fiir Umgebung, auskragende Bauteile, Fensterlaibung It. ONORM B 8110-6

Ug

1,15
1,15
1,15
1,15

Us
0,50
0,50
0,50
0,50

Abminderungsfaktor des beweglichen Sonnenschutzes in Kombination mit der Verglasung (wurde friiher mit z bezeichnet)

kg
403
651
760
4.509
14.036
1.913

g- Uw
Wert

0,60 1,32
0,60 1,29
0,60 1,33

0,60 1,29

Fc

0,15
0,15
0,15
0,15

Fsc
0,969
0,969
0,954
0,954

Fenster: zu = geschlossen, kipp. = gekippt, offen = gedffnet; Ug = U-Wert Glas; Uw = U-Wert Fenster
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Speicherwirksame Masse
WA Bingenstral3e, Lustenau

AWO02 Aussenwand Mauerwerk Dicke (0] Dichte spez. Wk.
von Innen nach AuRen m W/mk kg/m3  J/kgK
Kalk-Zementputz 0,0100 0,830 1.600 1.116
Hochlochziegel 0,2500 0,340 975 1.000
Kleber mineralisch 0,0050 1,000 1.800 0
Capatect Hanf Fassadendammplatte 0,2000 0,040 92 1.700
Grundputz 0,0050 0,470 1.350 1.000
Deckputz (Silikonharzputz) 0,0030 0,700 1.800 1.000
U-Wert 0,17 W/m2K Speicherwirksame Masse [kg/m?] m. sa 73,98
FDO1 Flachdach allgemein Dicke (0] Dichte spez. WKk.
von AuRen nach Innen m W/mk kg/m3  J/kgK
Rundkies 16/32 # * 0,0600 0,700 1.800 1.000
Polymerbitumen-Dichtungsbahn (2-lagig) # 0,0100 0,230 1.100 1.260
Warmedammung EPS-W 20 (im Gefélle) 0,2600 0,038 20 1.450
Dampfsperre (Alubitumen) # 0,0080 221,00 2.800 900
Stahlbeton 0,2500 2,500 2.400 1.000
Spachtelputz 0,0050 0,830 1.600 1.000
U-Wert 0,14 W/m2K Speicherwirksame Masse [kg/m?] m,sa 27888
ZD01 Warme Zwischendecke Dicke (0] Dichte spez. Wk.
von Innen nach Auf3en m W/mk kg/m3  J/kgK
Bodenbelag # 0,0200 0,150 740 2.340
Zementestrich 0,0700 1,580 2.200 1.000
Dampfsperre (Vap 2000 o. glw.) # 0,0002 0,350 930 1.680
Trittschallddmmung (zB: Isover TDPT o. glw.) 0,0300 0,033 105 900
Warmedammung EPS-W 20 0,0500 0,038 20 1.450
Stahlbeton 0,2500 2,500 2.400 1.000
Spachtelputz 0,0050 0,830 1.600 1.000
U-Wert 0,36 W/m2K Speicherwirksame Masse [kg/m?] M. 5a 89,59
ZWO01 Innenwande allgemein Dicke (0] Dichte spez. WKk.
von Innen nach AuRRen m W/mk kg/m3  J/kgK
Gipskartonplatte 0,0125 0,250 900 1.000
Gipskartonplatte 0,0125 0,250 900 1.000
Glaswolle / Metallunterkonstruktion 0,0750 0,040 15 900
Gipskartonplatte 0,0125 0,250 900 1.000
Gipskartonplatte 0,0125 0,250 900 1.000
U-Wert 0,43 W/m2K Speicherwirksame Masse [kg/m?] M. 5a 21,93
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