Energieausweis fir Wohngebaude

== Nr. 31790-1

Brrerveichiuenes Ineitut filr Bautechntk.

GEBAUDE

Gebaudeart Mehrfamilienhduser
Gebaudezone Wohnungen Top 1-4
Strafle Riedgasse 54

PLZ/Ort 6850 Dornbirn
Eigentiimerin Brigitte und Guinther Adami

Erbaut
Katastralgemeinde
KG-Nummer
Grundstlicksnummer

Energieausweis-Nr.

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

2000

Dornbirn

92001

588

317901

41 kWh/m?a

ERSTELLT

Firma Wieland Andreas Architekt Erstellerin-Nr.
Erstellerin Bmstr. Andreas Wieland Geschaftszahl
GWR-Zahl keine Angabe Giltigkeitsdatum
Unterschrift Ausstellungsdatum

Dieser Energieausweis entspricht den Viorgaben der Richtlinie 6 Ausgabe April 2007 ,Energieeinsparung und
Warmeschutz’ des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG aber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG)

1823764976

434

23. 08. 2022

23.08. 2012

EAW-Schliissel: R1IE1DVS3 ~ EAOT20078Wa 11

25.04.2007



Energieausweis fir Wohngebaude

Nr. 31790-1

Ssservetchisches Insthut i Baumehnik

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundflache 426,60 m? Klimaregion W
beheiztes Brutto-Volumen 1.429,11 m? Seehohe 404 m
charakteristische Lange (Ic) 232m Heizgradtage 3.460 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,43 1/m Heiztage 185d
mittlerer U-Wert (U/m) 0,47 Wim2K Norm-AuRentemperatur -11,5°C
LEK-Wert 32,00 Soll-Innentemperatur 20°C

WARME- UND ENERGIEBEDARF

HWB 17.542 kWh/a 41,12 kWh/m?a 17.696 kWh/a 41,48 kWh/m?2a keine

WWwB 5.450 kWh/a 12,77 kWh/m?a

HTEB-RH 1.713 kWh/a 4,02 kWh/m?a

HTEB-WW 5.590 kWh/a 13,10 kWh/m?a

HTEB 7.303 kWh/a 17,12 kWh/m?a

HEB 31.675 kWh/a 74,25 kWh/m?a keine

EEB 31.675 kWh/a 74,25 kWhim?a

PEB

COo,

ERLAUTERUNGEN

Heizwérmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die R&ume abgegebene Warmemenge, die benétigt wird, um wahrend der
Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung einer Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebaudes fiir Heizung und Warmwasserversorgung

inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Detaillierte Informationen und Auswertungen zu diesem Energieausweis finden Sie unter: www yorarberg at/energieausweis

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliefilich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter EA-01-2007-SW-a 1.2
kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen EA-WG
aus Grunden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen. 25.04.2007



Energieausweis fiir Wohngebaude

Gutarrnichtsches Invitur fir Sautechntk

ERGANZENDE INFORMATIONEN / VERZEICHNIS

Gebaudeart WG: Mehrfamilienhauser Eir‘stetri-lur““g der v Verkauf/Vermietung
usstellun
Aushangpflicht
i & lleinstehender B
Beschreibung Baukérper Alleinstehender Baukérper Sanierungsberatung
Anlass fiir die Erstellung  kein baurechtliches Verfahren (Bestand) Férderung
Zustandseinschétzung |st-Zustand andere Griinde
am 23. 8. 2012 .
Diese Zustandsbeschrejbung basiert auf der Einschatzung des EAW- Anforderungen keine
Erstellers zu dem gegebenen Zeilpunkt und kann sich jederzeit &nderm. Auf Seite 2 sind die Anforderungen It. BTV §41 fir die angegebenen
Jahre angegeben. ’
OBJEKTE
Brigitte und Giinther Adami Nutzeinheiten: 4 Obergeschosse: 4 Untergeschosse: 0
ENERGIEAUSWEIS-ERSTELLER
Sachbearbeiter, Bmstr. Andreas Wieland Berechnungsprogramm
Zeichnungsberechtigte(r)  \ieland Andreas Architekt AX3000, Version AX3000 -
Rheinstrasse 10 Energieausweis (2012052

6971 Hard
Telefon: +43 (0)650 / 94 35 263
E-Mail: planungsbuero.wieland@aon.at

ERGANZENDE BESCHREIBUNG DER GEBAUDEZONE
Berechnet wurde der Energieausweis fiir die 4 Wohnungen im 1. und 2. Obergeschoss, sowie dem Dachgeschoss

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN

Die Plangrundlage zur Bestimmung der Gebaudegeometrie, sowie der Angaben (iber Bauteilkonstruktionen und
konditionierte Nutzungszonen, wurden vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt. Die in der Berechnung angefiihrten
Konstruktionen und Baustoffe sowie Haustechnikdetails wurden entsprechend dieser Grundlage iibernommen.

Im Rahmen der Energieausweiserstellung wurden nur thermische Auswirkungen der Bauteile auf den rechnerischen
Heizwérme-, Endenergie- und Kiihibedarf (bei Nicht-Wohngeb&uden) beurteilt. Die Priifung der Bauteile auf deren
bauphysikalische Richtigkeit zu den Themen Feucht-, Schall-, Brandschutz, sowie die Tauglichkeit des Gebaudes in Bezug
auf die sommerlich Uberwarmung waren nicht Gegenstand des Auftrages. Fir daraus eventuell entstehende Méangel oder
Schéden kann daher keine Haftung tibernommen werden.

Fur die Einhaltung der ONORMEN und Richtlinien sowie die Erfiillung der Anforderungen bezuglich Feuchte-, Schall- und
Brandschutz haben die ausfilhrenden Firmen zu sorgen.

1.3
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heg fstitut fr Bautechnik

VERZEICHNIS

1. Energieausweis Seiten Seiten 1.1-1.3
- Seiten 1 und 2
- Ergénzende Informationen / Verzeichnis

2. Anforde_n_'u_ngen - Seite 2.1
3. Bauteilaufbauten Seiten 3.1-3.4
4. Empfehlungen zur Verbesserung Seite 4.1

Anhénge zum EAW:
A. Anhang 1 Seite A1

Der vollstandige Energieausweis inklusive Anhange kann auf https:/www eawz at/?eaw=31790-1&s=R1E1DVS3

heruntergeladen werden.

1.4
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2. ANFORDERUNGEN

ANFORDERUNGEN AN TEILE DES ENERGIETECHNISCHEN SYSTEMS

Anforderung i ; In dem betrachteten Gebaude/teil ist keine raumlufttechnische "Zu- und

Warmeriickgewinnung im" ékfé’r‘eer:;:;wf,ﬂ‘%hn' Abluftaniage” vorhanden. Die Anforderung der OIB-RL 6 (Ausgabe April

(Quelle: OIB-RL 6 (6.4)) hg d g 2007) Punkt 6.4 "Warmertickgewinnung" ist im Bestand nicht zwingend

vorhanden) einzuhalten. Diese Angabe dient nur zur Dokumentation des

Geb&udestandards.

SONSTIGE ANFORDERUNGEN

Anforderung zentrale NB Anf. erfiillt (nicht vorh Die Anforderung der OIB-RL 6 (Ausgabe April 2007) Punkt 7.4 "Zentrale

Warmebereitstellung Gebiu d emit Gas beh eizt-)l Wermebereitstellungsanlage” ist nur bei Neubauten zwingend

(Quelle: OIB-RL 6 (7.4)) einzuhalten. Sie ist erfiillt, da der jahrliche Heizwarmebedarf des
Gebé&udes nicht mehr als 25 kWh pro m? konditionierter Brutto-
Grundfiache betragt. Diese Angabe dient nur zur Dokumentation des
Gebdudestandards.

Anforderung elektr. Direkt- " ; _ Die Anforderung der OIB-RL 6 (Ausgabe April 2007) Punkt 7.5

Widerstandsheizung ng;l\:: ?,roﬂ:gtag;ee[g? E "Elektrische Widerstandsheizungen" ist nur bei Neubauten zwingend

(Quelle: OIB-RL 6 (7.5)) 9 einzuhalten. Sie ist erflillt, da bei dem betreffenden Gebaude/-teil keine
elekirische Widerstandsheizung vorhanden ist. Diese Angabe dient
nur zur Dokumentation des Gebdudestandards.

Empfehlungen zur liegen bei GemaR OIB Richtiinie 6 (Ausgabe April 2007, 8.2.1 d) hat ein

Verbesserung Energieausweis Empfehlungen von MaRnahmen zur Verbesserung zu

enthalten (ausgenommen bei Neubau), deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebdudes reduzieren und technisch und
wirtschaftlich zweckmaRig sind. Diese finden Sie auf einer der nachsten
Seiten des Energieausweises.

Alle Dokumente und rechtlichen Grundlagen, auf die in diesem Energieausweis verwiesen wird, finden Sie hier: il bwww eawz gURG 21



3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 1/3

DECKE ZUR UNBEH. GARAGE
DECKEN gegen unbeheizte Gebiudeteile

TR

A RREOREAEED
\ h\\‘\\\\\\\b"\\\\\ \.h\‘\.‘\‘\‘\\\\\\\"\\\‘\ A \,\_‘\‘\“ \‘ 2 ROFIX 970 Zementestnch
\\\\. At e \\b

Schncht (von innen nach auen)
( Warmeubergangsw;derstand mnen}

1. Parkett 2-Sch|cht

3 Polystyrol EPS 25

4, Polystyrol | EPS Trlttschalldérnmplatte
5. Stahlbeton

8. F’olystyrol EPS 25

7 Zementputz

se Warmeubergangsw;derstand auBen)

R') / R" (relativer Fehler e <0%)
Gesamt

Bauteildicke: 50 cm

| U Bauteil =R ab Flachenhzg.
| It.RL6, 5.1  It. RLS, 5.2.1

10,19 WimK
__keine

AUSSENWAND
WANDE gegen AuRenluft

WM

o

Y\
\/

d

m

Bauteildicke: 35

Q

' U Bauteil
| k.RL6 51
Wert: 1 0,28 WimK
Anforderung: | keine

Erfallung: | -

7

A

Zustand:

bestehend (unveréndert)
d A R
_em  WimK _ mKIW
0,10

1,50 0,150 0,10

7,00 1,600 O 04

800 0036 222

400 0044 091

2200 2500 0,09
6,00 0036 167
150 1,000 0,02

0,10
- 5.24/524
5000 524

Fur unverdnderte Bauteile gibt es bei unveranderten
Bestandsgeb&uden weder Anforderungen an den U-Wert noch an

4,91 MKW den Warmedurchlasswiderstand. Die Anforderungen (It. OIB-RLS,

keine 5.1, 5.2.1) an den U-Wert (= 0,40 W/m?K) und den
- Warmedurchlasswiderstand (= 3,5 m?K/W zwischen Flachenheizung

und dem unbeheizten Gebaudeteil) fir neue / instandgesetzte

Bauteile werden erfiillt. Diese Angabe dient nur zur Dokumentation!

. Inhomogen (horizontale Elemente)

92% ISOVER UNIROLL-CLASSIC

TR

aall Waérmeiibergangswiderstand auBen)

R / R" (relativer Fehler e <3% %)
Gesamt

==} 9
s 8% Holz - Schnittholz Nadel, gehobelt, techn. getr.
o) e

4 > 8. Inhomogen (horizontale Elemente)

=4 88% ISOVER UNIROLL-CLASSIC

?. Holz Schnlttl'_miz Nadel, gehobe[t techn getr

o j Schlcht (von innen nach aufen)

t;’.'r":?: ( Wameubergangsw;derstand mnen)
:;:_’:g 1. Glpskartonplatte B o
-‘;.'Q‘g 2. Gipskartonplatte

2-’-."'- El 3. Inhomogen (horizontale Elemente)

l‘-::’ﬂf; 95% Luft steh., W-Fluss n. unten 26 < d <= 30 mm
o8y 5% Holz - Schnittholz Nadel, gehobelt techn. getr
g ﬁf/ % 4, Ziegel - Hochlochziegel porosiert <=800kg/m?
w4

Zustand:

bestehend (unverandert)
d A R
_em_ WimK  m*K/w
0,13

126 0210 006

125 0210 0,06
300

300 0146 021
300 0120 025
1800 0250 0,72
4,00

400 0038 1,05
400 0120 033

8,00 o
6,00 0,038 1,58
6,00 0,120 0,50

150 0,420 0,13

0,04
368/3,49

3500 359

Fir unveranderte Bauteile gibt es bei unverdnderten Bestandsgebauden keine
Anforderung an den U-Wert. Die Anforderung an den U-Wert (It. OIB-RLS, 5.1, = 0,35
WIm?K) flir neue / instandgesetzte Bauteile wird erfiillt. Diese Angabe dient nur zur

Dokumentation!

Die Bauteildarstellung auf dieser Seite ist urhebemrechtlich geschiitzt und darf ohne schriftliche
Zustimmung des Energieinstitut Vorarlberg / Landes Vorarlberg nicht weiterverwendet werden.
Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten.



Energieausweis fiir Wohngebaude
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‘Datenatchisches Tnhtut M Bautechnik

3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 2/3

DECKE (BER KELLER Zustand:
DECKEN gegen unbeheizte Gebiudeteile bestehend (unverandert)
d A R
Schicht (von innen nach auken) o cm  WimK = mPKW
Rg; (Wérmediibergangswiderstand innen) 0,17
i.Parkett2-Schicht " {50 0150 0,10
2. ROFIX 970 Zementestrich 7,00 1,600 0,04
3. Polystyrol EPS 25 o 8,00 0,038 2,22
4. Polystyrol EPS Trittschallddmmplatte . 400 0044 0,91
5. Stahlbeton - o 2200 2500 0,09
R, (Wérmeiibergangswiderstand auen) 0,17
R'/R" (relativer Fehler e <0%) o 3,70/3,70
Gesamt o 42,50 3,70
Bauteildicke: 42,5 cm
U Bauteil f R ab Flachenhzg. Fir unveranderte Bauteile gibt es bei unveranderten
It. RL6,5.1 It.RL6,521  Bestandsgebduden weder Anforderungen an den U-Wert noch an
Wert: 0,27 Wim?K | 3,23 m*K/W den Warmedurchlasswiderstand. Die Anforderung an den U-Wert (It.
Anforderung: keine keine OIB-RLS6, 5.1, = 0,40 W/m?K) fiir neue / instandgesetzte Bauteile
Erfiillung: g - - wird erfillit. Die Anforderung an den Warmedurchlasswiderstand (It.

I OIB-RLS6, 5.2.1, = 3,5 m*K/W zwischen Fl&chenheizung und dem
unbeheizten Gebaudeteil) fir neue / instandgesetzte Bauteile wird
nicht erfilllt. Diese Angabe dient nur zur Dokumentation!

GESCHOSSDECKE Zustand:
DECKEN innerhalb von Wohn- und Betriebseinh. ohne U-Wert-Anforderung bestehend (unveréandert)
d A R
Schicht (von innen nach auRen) cm_ WImK — m*KW
Ry, (Wérmetibergangswiderstand innen) 0,13
1. Parkett 2-Schicht - 1,50 0,150 0,10
2.ROFIX 970 Zementestrich o 7,00 1,600 0,04
S n N ahNN, ML 3. Polystyrol EPS 25 800 0,036 2,22
F 4. Polystyrol EPS Trittschallddmmplatte 4,00 0,044 0,91
‘I,El 5, Stahlbeton _ 22,00 2,500 0,09
v A 6. Zementputz 1,50 1,000 0,02
‘Kﬁn’ﬂi“““ﬂy"‘lﬂ!‘n‘" y  Rge (Wérmelibergangswiderstand auBen) 0,13
: R'/R" (relativer Fehler e <0%) - 3,64/3,64
Gesamt 44,00 3,64
Bauteildicke: 44 cm
' U Bauteil Fir diesen Bauteiltyp gibt es keine Anforderungen in der OIB-RLS6.
| It. RL6, 5.1
Wert: 0,27 Wim*K_
Anforderung: ~ keine_
Erilung: | -
Die Bauteildarstellung auf dieser Seite ist urheberrechtiich geschiitzt und darf ohne schriftliche 32

Zustimmung des Energieinstitut Vorarlberg / Landes Vorarlberg nicht weiterverwendet werden.
Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten.



Energieausweis fur Wohngebaude

Nr. 31790-1

3. BAUTEILAUFBAUTEN — OPAKE BAUTEILE, SEITE 3/3

Dutetrelchisches dnititut Mk Bausnehnik

DACHSCHREGE _ Zustand:
DECKEN u.DACHSCHRAGEN g. AuRenluft, Dachriume u.iiber Durchfahrten bestehend (unveréandert)
d A R
Schicht (von innen nach auRen) cm  WimK = mPKwW
Ry; (Wérmediibergangswiderstand innen) 0,10
1. Dachziegel Ton ) 1,50 1,000 0,02
2. Inhomogen (horizontale Elemente) 2,40
95% Luft steh., W-Fluss n. unten 21 <d <= 25 mm 2,40 * |
5% Holz - Schnittholz Nadel, gehobelt, techn. getr. 2,40 o *
3. Inhomagen (horizontale Elemente) 2,40
95% Luft steh., W-Fluss horizontal 20 < d <= 25 mm 2,40 * *1
5% Holz - Schnittholz Nadel, gehobelt, techn. getr. 2,40 1 o
4. AGEPAN THD STD 190 1,60 0,050 0,32
5. Inhomogen (horizontale Elemente) 22,00
88% Zellulosefaserflocken 22,00 0,041 5,37
12% Holz - Schnittholz Nadel, gehobelt, techn. getr. 22,00 0,120 1,83
6. OSB-Platte 220 0,130 0,17
7. Sarnavap 1000 E 0,20 0,350 0,01
8. Inhomogen (horizontale Elemente) 3,00
95% Luft steh., W-Fluss horizontal 25 < d <= 30 mm 300 0,176 0,17
5% Holz - Schnittholz Nadel, gehobelt, techn. getr. 3,00 0,120 0,25
9. Gipskartonplatte 1,50 0,210 0,07
3 P R, (Wérmelibergangswiderstand auBien) 0.10
Bauteildicke: 36,8 ci 58 .
iidicke § om R'/R" (relativer Fehler e 2%) : 5,50/5,31
Gesamt 36,80 5,41
' U Bauteil Fur unverénderte Bauteile gibt es bei unveranderten Bestandsgebauden keine
- ' It. RL6, 5.1 Anforderung an den U-Wert. Die Anforderung an den U-Wert (It. OIB-RL6, 5.1, = 0,20
Wert: 0,19 Wim2K W/m?K) fiir neue / instandgesetzte Bauteile wird erfiillt. Diese Angabe dient nur zur
Anforderung: keine Dokumentation!
Erfullung: | -
Die Bauteildarstellung auf dieser Seite ist urheberrechtlich geschiitzt und darf ohne schriftliche *1 nicht U-relevant 3.3

Zustimmung des Energieinstitut Vorarlberg / Landes Vorarlberg nicht weiterverwandst werden.
Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten.
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3. BAUTEILAUFBAUTEN - TRANSPARENTE BAUTEILE, SEITE 1/1

FENSTER, FENSTERTUREN, VERGLASTE TUREN jeweils in
Wohngebéduden (WG) gegen AuBenluft (bezogen auf

Priifnormmag)

Zustand: o bestehend (unverdndert)
Rahmen: Weichholz 90 mm Up = 1,05 Wim?*K
Verglasung: f123 U, =1,00 Wim2K
Linearer Warmebriickenkoeffizient ~ psi = 0,060 WmK
U,, bei NormfenstergraRe: 1,16 WimK.
Anfdg. an U, It. RLS, 5.1: keine
Heizkorper: - nein

Bestandsgebéuden keine Anforderung an den U-Wert. Die U-Wert-
Anforderung fiir neue / instandgesetzte Bauteile (It. OIB-RLS6, 5.1,
max. 1,40W/m?K) wird erfiillf. Diese Angabe dient nur zur

Dokumentation!
UW
___Anz. W/m*K] Bezeichnung
3 1,33 Holz-Alu 120 x 240 L
3 1,18 Holz-Alu 260 x 240
. 1 1,32 Holz-Alu Dreieck DG _—
1 1,50 Holz-Alu 70 x 80

FENSTER, FENSTERTUREN, VERGLASTE TUREN jeweils in
Wohngebéuden (WG) gegen Aufienluft (bezogen auf

Priifnormmaf)

Zustand:

bestehend (unverdndert)

Rahmen: Weichholz 90 mm

U = 1,05 Wim*K

Verglasung: DIE VENSTERMACHER &kofenster

Ug 1,0

Ug =1,00 Wim2K

Linearer Warmebriickenkoeffizient

psi = 0,060 W/imK

U,, bei NormfenstergroRe:
Anfdg. an U, It. RL6, 5.1:

1,16 Wim#K
_keine

Heizkrper:

nein

Fiir unverénderte Bauteile gibt es bei unverénderten
Bestandsgebéuden keine Anforderung an den U-Wert. Die U-Wert-
Anforderung fiir neue / instandgesetzte Bauteile (it. OIB-RL6, 5.1,
max. 1,40W/m*K) wird erfiillt. Diese Angabe dient nur zur

Dokumentation!
UW’
Anz. [W/m?K] _Bezeichnung R
6 1,18 Holz-Alu 85 x 240
2 1,22 Fenster Stiegehaus
1 1,14 Holz-Alu 130 x 240

FENSTER, FENSTERTUREN, VERGLASTE TUREN jeweils in
Wohngeb&uden (WG) gegen AuBenluft (bezogen auf
PriifnormmaR)

Zustand: o bestehend (unveréndert)
Rahmen: Weichholz 90 mm U= 1,15 Wim?K
Verglasung: UNITOP 1.1 P (4-16-4 Ar) Ug = 1,10 Wim*K
Linearer Warmebriickenkoeffizient psi = 0,060 W/mK
U,, bei NormfenstergroRe: 1,26 W/m?K
Anfdg. an U, It. RL6, 5.1: keine
Heizkérper: nein

Fiir unverénderte Bauteile gibt es bei unveranderten
Bestandsgebauden keine Anforderung an den U-Wert, Die U-Wert-
Anforderung fiir neue / instandgesetzte Bauteile (If. OIB-RL6, 5.1,
max. 1,40W/m*K) wird erfiillt. Diese Angabe dient nur zur
Dokumentation!

UW
Anz.  [W/m?K] Bezeichnung
2 1,33 Dachfenster Kunststoff

Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten,
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4. EMPFEHLUNGEN ZUR VERBESSERUNG
Sanierungskonzept wurde keines erarbeitet, aber eine Solaranlage sollte in naherer Zukunft angebracht werden.

4.1



