Energieausweis fir Wohngebaude
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INSTITUT FOR BAUTECHNIK

Nr. 79888-1

Objekt Wiesenweg WA Neubau - Wolfurt 190606
Gebaude (-teil) Neubau Baujahr 2019
Nutzungsprofil Mehrfamilienhduser Letzte Veranderung ca. 2019
StralRe Wiesenweg Katastralgemeinde Wolfurt
PLZ, Ort 6922 Wolfurt KG-Nummer 91123
Grundstticksnr. .1605 Seehohe 420 m
SPEZIFISCHE KENNWERTE HWB. PEB CO, foee
AM GEBAUDESTANDORT kWh/m?2a kWh/m?a kg/m?a
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HWBRet: Der Referenz-Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemen-
ge, die in einem Raum bereitgestellt werden muss, um diesen auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur (bei Wohngeb&aude 20°C) halten zu
kénnen. Dabei werden etwaige Ertrage aus Warmeriickgewinnung bei
vorhandener raumlufttechnischer Anlage nicht beriicksichtigt.

" NEB (Nutzenergiebedarf): Energiebedarf fir Raumwarme (siche HWB)
*und Energiebedarf fiir das genutzte Warmwasser.

EEB: Gesamter Nutzenergiebedarf (NEB) inklusive der Verluste des haus-
technischen Systems und aller benétigten Hilfsenergien, sowie des Strom-
~ bedarfs fur Gerate und Beleuchtung. Der Endenergiebedarf entspricht —
unter Zugrundelegung eines normierten Benutzerverhaltens — jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Klima- und Nutzerprofils.

A+ 9
A 0,73

PEB: Der Priméarenergiebedarf fur den Betrieb berlicksichtigt in
Erganzung zum Endenergiebedarf (EEB) den Energiebedarf aus
vorgelagerten Prozessen (Gewinnung, Umwandlung, Verteilung und
Speicherung) fur die eingesetzten Energietrager.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf (EEB) zuzurechnende Kohlen-
dioxidemissionen fiir den Betrieb des Geb&udes einschlieRlich der
Emissionen aus vorgelagerten Prozessen (Gewinnung, Umwandlung,
Verteilung und Speicherung) der eingesetzten Energietréger.

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus
dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

Sie geben den rechnerischen Jahresbedarf je Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache am Gebaudestandort an.

Dieses Energieausweis-Formular entspricht der Baueingabeverordnung LGBI.Nr. 62/2001, zuletzt gedndert durch

LGBI. Nr. 92/2016, in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden.

EAW-Schlissel: RBWM65LA
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GEBAUDEKENNDATEN
Brutto-Grundflache 1.722,8 m? charakteristische Léange 2,25 m mittlerer U-Wert 0,35 W/m2K
Bezugsflache 1.378,2m? Heiztage 190d LEK-Wert 24,44
Brutto-Volumen 5.288,3 m* Heizgradtage 12/20 3.477 Kd Art der Luftung Fensterliftung
Gebaude-Hillflache 2.349,82 m?* Klimaregion West' Bauweise mittelschwer
Kompaktheit A/V 0,44 m"' Norm-AuRentemperatur -11,2 °C  Soll-Innentemperatur 20 °C
ENERGIEBEDARF NEB .. EEB 7ol PEB ,ﬁ CO,
AM STANDORT &) kWh/nra 1 KWh/nfa 1] [ kwh /e | | kg/nra
78 10,8
4,11
28,46
65 9,0
52 7,2
39 14,90 54
26 3,6
13 1,8
0 - 0,0
kWh/a kWh/ a kWh/a kg/a
Haushaltsstrombedarf * 25.668 49.026 7.084

Netzstrom, Photovoltaik

Gesamt 72.050 76.993 147.057 21.250

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Klima- und Nutzerprofils.

ERSTELLT Erstellerin SPEKTRUM Bauphysik & Baudkologie GmbH
EAW-Nr. 79888-1 Lustenauerstralle 64

GWR-Zahl keine Angabe 6850 Dornbirn

Ausstellungsdatum 27.06. 2019 Stempel und

Giiltig bis 27. 06. 2029 Unterschrift -

' M Bauphysik & Baudkologie GmbH
nape Re 64 (element) | 6850 Dombim
" maritim beeinflusster Westen

2 Die spezifischen & absoluten Ergebnisse in kWh/m?a bzw. kWh/a auf Ebene von EEB, PEB und CO, beinhalten jeweils die Hilfsenergie. Etwaige vor Ort erzeugten Ertrdge aus einer thermischen
Solaranlage und/oder einer Photovoltaikanlage (PV) sind bertcksichtigt. Fir den Warmwasserwédrme- und den Haushaltsstrombedarf werden standardisierte Normbedarfswerte herangezogen. Es 12
werden nur Bereitstellungssysteme angezeigt, welche einen nennenswerten Beitrag beisteuern. Sind mehr als 2 Bereitstellungssysteme vorhanden, so wird dies durch "u.A." (und Andere) kenntlich -
gemacht. Weitere Details sind dem technischen Anhang zu entnehmen.
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ERGANZENDE INFORMATIONEN / VERZEICHNIS

Anlass fir die Neubau
Erstellung

Rechtsgrundlage g1y LGBI Nr. 93/2016 & BEV LGBI Nr.

92/2016 (ab 1.1.2017)

Umsetzungsstand  pjanung

Hintergrund der
Ausstellung
Berechnungs-
grundlagen

Baurechtliches Verfahren

Der Anlass fur die Erstellung bestimmt die Anforderung welche fir ein etwaiges
baurechtliches Verfahren einzuhalten sind.

Die Bautechnikverordnung LGBI Nr. 93/2016 sowie die Baueingabeverordnung
LGBI Nr 92/2016 verweisen bzgl. der energie- und klimapolitischen Vorgaben in
weiten Teilen auf die OIB Richtlinie 6 (Ausgabe Mérz 2015).

Kennzeichnet den Stand der Umsetzung eines Gebaudes zum Zeitpunkt der
Ausstellung des Energieausweises.

Auswahlmdglichkeiten: Baurechtliches Verfahren, Verkauf/Vermietung (In-Bestand-
Gabe), Aushangpflicht, Sanierungsberatung, Férderung, andere Griinde

gewahrleisten insbesondere im Falle eines Bauverfahrens einen eindeutigen Bezug zu einem definierten Planstand.

Weitere Informationen zu kostenoptimalem Bauen finden Sie unter www.vorarlberg.at/energie

GEBAUDE- BZW. GEBAUDETEIL DER MIT DEM ENERGIEAUSWEIS ABGEBILDET WIRD

Baukérper Alleinstehender Baukérper

Beschreibung des
Gebaude(teils)

Allgemeine

Hinweise

GESAMTES GEBAUDE

Beschreibung Wiesenweg WA Neubau - Wolfurt 190606
Nutzeinheiten 17

Obergeschosse 4

Untergeschosse 4

KENNZAHLEN FUR DIE AUSWEISUNG IN INSERATEN
HWB 29,0 kWh/m?a (B)
feee 0,73 (A)

KENNZAHLEN FUR DIVERSE FORDERANSUCHEN

HWBRk 28,6 kWh/(m?a)
HWBRet rx 28,6 kWh/(m?2a)
HWBsk (Qnhask)  50.043,0 kWh/a
HWBRef. sk 29,0 kWh/(m?a)
PEBsk 59,9 kWh/(m?a)
CO, sk 8,7 kg/(m?2a)
oI3 — Punkte
Leistung PV

7,1 kW,

Auswahlmdglichkeiten: Alleinstehender Baukdrper, zonierter Bereich des
Gesamtgebaudes, Zubau an bestehenden Baukérper

Ausfihrliche Beschreibung des berechneten Gebaudes bzw. -teiles in Ergédnzung zur Kurzbeschreibung auf Seite 1 des Energieausweises.

Wesentliche Hinweise zum Energieausweis.

Beschreibung des gesamten Gebé&udes (inklusiver der nicht berechneten Teile).
Anzahl der Nutzeinheiten im gesamten Gebaude.

Anzahl jener Geschosse im gesamten Gebaude, bei welchen der Grofteil Gber
dem Gelandeniveau liegt.

Anzahl jener Geschosse im gesamten Gebé&ude, bei welchen der GroRteil der
Brutto-Grundflache unter dem Gelandeniveau liegt.

Der spezifische Heizwarmebedarf (HWB) und der Faktor fiir die Gesamt-
energieeffizienz (fGEE) sind laut dem Energieausweisvorlage Gesetz 2012 bei In-
Bestand-Gabe (Verkauf und Vermietung) verpflichtend in Inseraten anzugeben.
Die Kennzahlen beziehen sich auf das Standortklima.

Heizwarmebedarf an einem fiktiven Referenzstandort (RK ... Referenzklima).

Referenz-Heizwérmebedarf (Ref.) an einem fiktiven Referenzstandort (RK ...
Referenzklima). Dieser Wert ist u.a. fur KPC Férderungen relevant.

Jahrlicher Heizwérmebedarf am Gebaudestandort (SK ... Standortklima). Dieser
Wert ist u.a. fur KPC Férderungen relevant.

Referenz-Heizwérmebedarf (Ref.) am Geb&udestandort (SK ... Standortklima).
Dieser Wert wird u.a. fir die Energieférderung und die Wohnbauférderung in
Vorarlberg benétigt.

Priméarenergiebedarf am Gebaudestandort (SK ... Standortklima). Etwaige Ertrage
aus Photovoltaikanlagen werden beriicksichtigt. Dieser Wert ist u.a. fir die
Wohnbauférderung in Vorarlberg relevant.

Kohlendioxidemissionen am Geb&udestandort (SK ... Standortklima). Etwaige
Ertréage aus Photovoltaikanlagen werden berticksichtigt. Dieser Wert ist u.a. fur die
Wohnbauférderung in Vorarlberg relevant.

Okoindikator des Gebéudes (Bilanzgrenze 0) bezogen auf die konditionierte

Bruttogrundfléache (OI3BG0,BGF). Dieser Wert ist u.a. fir die Wohnbauférderung
in Vorarlberg relevant.

Die Peakleistung (Ppk) einer Photovoltaikanlage wird bei Normpriifbedingungen
entsprechend der Definition gemaR ONORM H 5056 Kap. 11.2 (2014) ermittelt.
Dieser Wert ist u.a. fur die Wohnbauférderung in Vorarlberg relevant.
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ENERGIEAUSWEIS-ERSTELLER
Kontaktdaten Dipl.-Ing. (FH) Markus Gétzelmann Daten des Energieausweis-Erstellers fir die einfache Kontaktaufnahme.

SPEKTRUM Bauphysik & Baudkologie
GmbH

Lustenauerstralie 64

6850 Dornbirn

Telefon: +43 (0)5572 / 208008-31
E-Mail:
markus.goetzelmann@spektrum.co.at

Berechnu ngs- GEQ, Version 2019.061501 Berechnungsprogramm- und version mit dem der Energieausweis erstellt wurde.
programm

VERZEICHNIS

1.1-1.4 Seiten 1 und 2
Ergénzende Informationen / Verzeichnis

2.1-2.2 Anforderungen Baurecht
3.1-3.6 Bauteilaufbauten

Anhédnge zum EAW:
A.1-A28 A. Ausdruck GEQ

Alle Teile des Energieausweises sind Uber die Landesplattform zum Energieausweis einsehbar:

https://www.eawz.at/?eaw=79888-1&c=a2f8bc89
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2. ANFORDERUNGEN BAURECHT

ZUSAMMENFASSUNG
Anlass fir die Neubau
Erstellung

Rechtsgrundlage BTV LGBI Nr. 93/2016 & BEV LGBI Nr.
92/2016 (ab 1.1.2017)

Hintergrund der
Ausstellung

Baurechtliches Verfahren

Samtliche Anforderungen zum
Thema Energieeinsparung &
Warmeschutz

alle Anforderungen durch
allgemein bekannte
Lésungen erfiillt

ANFORDERUNGEN

Waérmeubertragende Bauteile vollstindig erfiillt

Soll Ist Anforderungen
HWBRer, sk 32,7 kWhinta 290 kwhinfa  erfiillt

PEBgk 165,0kwh/(nva) 59 9 kwhi(m?a) erfiillt

CO; sk 24.0kd(ma) 87 kg(ma) erfillit

Die Bautechnikverordnung LGBI Nr. 93/2016 sowie die Baueingabeverordnung
LGBI Nr. 92/2016 verweisen bzgl. der energie- und klimapolitischen Vorgaben in
weiten Teilen auf die OIB Richtlinie 6 (Ausgabe Mérz 2015).

Séamtliche Anforderungen der OIB-RL 6 bzw. der baurechtlichen Anforderungen in
Vorarlberg zum Thema "Energieeinsparung und Warmeschutz" sind durch
Anwendung von praxisbewdhrten Losungen erfilllt. Eine detaillierte
Plausibilitétsprifung im Rahmen des Bauverfahrens ist i.d.R. nicht notwendig.

Die Anforderungen an wérmeubertragende Bauteile gemaR (OIB-RL6 Ausgabe
Marz 2015, Pkt. 4.4 BEV §1 Abs.(3) lit. c & d sowie der BTV §41a ist im Zuge der
Ausflihrung vom Bauherrn oder einem beféhigten Vertreter zu beachten bzw. zu
erflllen. Detaillierte Informationen zu den Bauteilen finden Sie im Abschnitt
"Bauteilaufbauten”.

Die Anforderung an den Heizwéarmebedarf bei Neubau von Wohngebauden
gemal BTV §41 Abs.(3) &Abs.(7) wurde rechnerisch nachgewiesen.

Die Anforderung an den Primérenergiebedarf bei Neubau von Wohngeb&uden
gemal BTV §41 Abs.(3) & Abs.(7) wurde rechnerisch nachgewiesen.

Die Anforderung an die Kohlendioxidemissionen bei Neubau von Wohngeb&uden
gemal BTV §41 Abs.(3) & Abs.(7) wurde rechnerisch nachgewiesen.

ANFORDERUNGEN AN DAS GEBAUDETECHNISCHE SYSTEM

Anforderung erneuerbarer

Anteil erfiillt (CO,-Anforderung

erfillt)
Sommerlicher Wérmeschutz erfiillt (auBen liegende
Verschattung)
Anforderung elektr. Direkt= o fiji1t  ist zu erfiillen
Widerstandsheizung
ATIRIEENITE) erfilllt (keine
Waérmeriickgewinnung

raumlufttechn. Anlage
vorgesehen / vorhanden)

Hocheffiziente alternative . <
Energiesysteme erfiillt (CO, = 13 kg/(m?a))
Anforderung zentrale .
Warmebereitstellung erfilit (vorhanden)

Anforderung Warmeverteilung erfiillt / ist zu erfiillen

Die Anforderung gemaR BTV §41 Abs.(8) lit.a bzw. OIB RL 6 (Ausgabe Marz
2015), Punkt 4.3 "Anforderung an den erneuerbaren Anteil" wurde erfiillt.

Durch auflen liegende Jalousien, Raffstoren, Rollladen oder Fensterladen gilt die
Anforderung an den sommerlichen Wé&rmeschutz gemal BTV §41 Abs.(9) als
erfullt.

Die Anforderung geman BTV §41 Abs.(10) ist zu beachten bzw. zu erfillen.

In dem betrachteten Gebaude/-teil ist keine raumlufttechnische "Zu- und
Abluftanlage" vorgesehen / vorhanden. Damit ist die Anforderung der OIB-RL 6
(Ausgabe Marz 2015), Punkt 5.1 "Warmertickgewinnung" erfullt.

Die Anforderung geman BTV §41 Abs.(8) lit.a bzw. der OIB RL 6 (Ausgabe Marz
2015), Punkt 5.2 "Einsatz hocheffizienter alternativer Energiesysteme" wurde
erfullt.

Die Anforderung der OIB-RL 6 (Ausgabe Méarz 2015), Punkt 5.3 "Zentrale
Warmebereitstellungsanlage” ist erfilllt, da eine zentrale
Warmebereitstellungsanlage vorhanden ist.

Die Anforderung der OIB-RL 6 (Ausgabe Mérz 2015), Punkt 5.4 "Warmeverteilung"
ist zu erflllen. Sie gilt bei Neubau/ wesentlicher Anderung der Verwendung jeweils
fur die gesamte betroffene Anlage.

Alle Dokumente und rechtlichen Grundlagen, auf die in diesem Energieausweis verwiesen wird, finden Sie hier: http:/mwww.eawz.at/RG_ab2013

21
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2. ANFORDERUNGEN BAURECHT

WEITERE ANFORDERUNGEN
Kondensation an der ist einzuhalten Die Erfiillung der Anforderung gemaR OIB-RL 6 (Ausgabe Méarz 2015), Punkt
inneren BT-Oberflache 4.7 ,Kondensation an der inneren Bauteiloberflache bzw. im Inneren von
bzw. im Inneren von BT Bauteilen® ist primar von der Planungs- und Umsetzungsqualitét abhangig.
Luft- & Winddichtheit ist einzuhalten Die Erfiillung der Anforderung gemaf OIB-RL 6 (Ausgabe Méarz 2015), Punkt

4.9 ,Luft- und Winddichtheit” ist primar von der Planungs- und
Umsetzungsqualitét abhéngig. Der EAW-Ersteller ist angehalten einen
realistisch erreichbaren Luftdichtigkeitswert in der Berechnung anzunehmen.

Alle Dokumente und rechtlichen Grundlagen, auf die in diesem Energieausweis verwiesen wird, finden Sie hier: http:/www.eawz.at/RG_ab2013
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3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 1/5

Voralzllgerg :

AUSSENWAND Zustand:
WANDE gegen AuBenluft neu
Schicht d A R
IRV R von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm W/mK — m?K/W
e R (Warmelibergangswiderstand innen) 0,13
Vs 1. Gipskartonplatte 1,25 0,210 0,06
2. Gipskartonplatte 1,25 0,210 0,06
s 3. CW50 dazw. Mineralwolle WLS034 5,00 0,040 1,25
Ry 4. Dampfbremse, sd >= 180 m 0,03 0,500 0,00
7 5. XPS WLS035 8,00 0,038 2,11
T i 6. XPS WLS035 8,00 0,038 2,11
Ve Ve ' ' 7. Kleber 0,50 1 ,000 0,01
Ay 8. Stahlbeton 25,00 2,300 0,11
AL R (Wérmelibergangswiderstand aulSen) 0,04
o e
o e e Gesamt 49,03 5,85
o e
P S
o e
PV S
o e
PV S
o e
LSS
Bauteilflache: 576,0 m? (24,5%)
U Bauteil Das Bauteil erftillt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (It. BTV §41a (LGBI. 93/2016), max. 0,30
Wert: 017 WimeK ~ WIm?K).
Anforderung: | max. 0,30 W/m?K
Erflllung:
AUSSENWAND ZU TG-ABFAHRT Zustand:
WANDE gegen AuBenluft neu
Schicht d A R
L SR SR Sy von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm W/mK  m?K/W
/ 7 / 7 % 7 % 7 % i/ R (Wéarmelibergangswiderstand innen) 0,13
EaV AV Sl S Sy 1. Stahlbeton 25,00 2,300 0,11
LSS 2. KI Tektalan A2-SD-150mm 15,00 0,041 3,66
/ 7 / 7 7 7 7 7 % 7 Rse (Wéarmelibergangswiderstand aul3en) 0,04
S e S Gesamt 40,00 3,94
P e
PSP S S
s e
PSP S S
s e
PSP S S
s
PSPV S S
s
PSP S S
s
Fys v
s
Fys v
s
Er VSV SV S g
Bauteilflache: 77,3 m? (3,3%)
U Bauteil Das Bauteil erftillt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (It. BTV §41a (LGBI. 93/2016), max. 0,30
Wert: 0,25 W/imeK ~ WIm?K).
Anforderung: = max. 0,30 W/m?K
Erflllung:
Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten. *1 nicht U-relevant

Kennzeichnet die dem beheizten (konditionierten) Innenraum zugewandte Seite.
Kennzeichnet die nicht beheizte (nicht konditionierte) Seite (z.B. AuBenluft, unbeheizter Keller, unbeheiztes Dachgeschoss, efc.).

3.1



unser Land

Vorarlberg :

3. BAUTEILAUFBAUTEN — OPAKE BAUTEILE, SEITE 2/5

DECKE ZU EINGANG/LOGGIA Zustand:
DECKEN Uber AuBenluft (z.B. Gber Durchfahrten, Parkdecks) neu
Schicht d A R
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm W/mK  m?K/W
R (Warmelibergangswiderstand innen) 0,17
1k 1. Holzboden 2,00 0,160 0,13
P e e T T e T T P T e 2. Zementestrich 6,00 1,330 0,05
.‘,\I\I\I\1\32\1\2\1%ﬁg\g\bI\I\}QI\I\I\I\;;I\I\IQQ 3. Dampfbremse (Sarnavap 1000) 0,03 0,500 0,00
4] 4.1SOVER TRITTSCHALL-DAMMPLATTE T 2,00 0,033 0,61
5. EPS WLS031 6,00 0,031 1,94
6. Stahlbeton 22,00 2,300 0,10
7. Kleber 0,50 1,000 0,01
8. ROFIX FIRESTOP 018 5,00 0,019 2,63
9. AuBenputz gem. Systemhersteller 2,00 0,910 0,02
Rse (Wérmelibergangswiderstand aulen) 0,04
Gesamt 45,53 5,68
Bauteilflzche: 157,9 m? (6,7%)
U Bauteil Das Bauteil erftillt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (It. BTV §41a (LGBI. 93/2016), max. 0,20
Wert: 0,18 W/imeK ~ WIm?K).
Anforderung: | max. 0,20 W/m?K
Erflllung:
DECKE ZU TG-ABFAHRT Zustand:
DECKEN Uber AuBenluft (z.B. Gber Durchfahrten, Parkdecks) neu
Schicht d A R
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm W/mK  m?K/W
R (Wéarmelibergangswiderstand innen) 0,17
SEl 1. Holzboden 2,00 0,160 0,13
\\\\\‘\\\\\\\\\\\x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\\\x\\\\\\ 2. Zementestrich 6,00 1 ’330 0‘05
ST e D ] \@S_\"@x\“\\:ﬁ\\\\‘ TN 3. Dampfbremse (Sarnavap 1000) 0,03 0,500 0,00
4] 4.1SOVER TRITTSCHALL-DAMMPLATTE T 2,00 0,033 0,61
5. EPS WLS031 6,00 0,031 1,94
] 6. Stahlbeton 22,00 2,300 0,10
7. Kl Tektalan A2-E21-100mm 10,00 0,041 2,44
| Rse (Wérmediibergangswiderstand aul3en) 0,04
. Gesamt 48,03 5,46
Bauteilfiéiche: 73,5 m? (3,1%)
U Bauteil Das Bauteil erftillt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (It. BTV §41a (LGBI. 93/2016), max. 0,20
Wert: 0,18 W/imeK ~ WIm?K).
Anforderung: = max. 0,20 W/m?K
Erflllung:
Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten. *1 nicht U-relevant

Kennzeichnet die dem beheizten (konditionierten) Innenraum zugewandte Seite.
Kennzeichnet die nicht beheizte (nicht konditionierte) Seite (z.B. AuBenluft, unbeheizter Keller, unbeheiztes Dachgeschoss, efc.).
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rarlberg

unser Land

FLACHDACH Zustand:

DECKEN und DACHSCHRAGEN jeweils gegen Auenluft und gegen Dachraume (durchliiftet oder ungedammt) neu
Schicht d A R
von unkonditioniert (unbeheizt) — konditioniert (beheizt) cm W/mK — m?K/W
Rse (Wérmeiibergangswiderstand aul3en) 0,04
1. Griindachaufbau 10,00 *1 *1
2. Abdichtung Bitumen mehrlagig, wf 1,00 0,230 0,04
3. AUSTROTHERM RESOLUTION Flachdach-Dammplatte 6,00 0,022 2,73
4. EPS-W25 WLS031, Gefalleddmmung ca. 8-24,5 cm 16,00 0,031 5,16
5. Aluminium-Bitumendichtungsbahn, sd >= 1500 m 0,50 0,230 0,02
6. Stahlbeton 25,00 2,300 0,11
7. Spachtelung 0,20 0,800 0,00
Rs; (Warmedibergangswiderstand innen) 0,10
Gesamt 8,20
Bauteildicke gesamt / warmetechnisch relevant 58,70/ 48,70

Bauteilflache: 413,2 m? (17,6%)
U Bauteil Das Bauteil erftillt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (It. BTV §41a (LGBI. 93/2016), max. 0,20

Wert: 0,12 W/mK ~ WIMPK).

Anforderung: | max. 0,20 W/m?K

Erflllung: erfullt

DECKE GG. TERRASSE OG3 Zustand:

DECKEN und DACHSCHRAGEN jeweils gegen AuBenluft und gegen Dachraume (durchliiftet oder ungedammt) neu
Schicht d A R
von unkonditioniert (unbeheizt) — konditioniert (beheizt) cm W/mK  m?K/W
Rse (Wérmelibergangswiderstand aul3en) 0,04
1. Betonplatten 3,00 *1 *1

\\‘1\\\\‘.\\"\‘\T\.‘\\\\‘\‘1\\\‘\\‘1‘\‘\\‘.‘\\\‘\‘1‘\\‘\\‘.‘\‘\\‘« 2. Splitt, Gefélleausgleich 4,00 * *
3. Regupol sound and drain 22 1,50 *1 *1
4. Abdichtung Bitumen mehrlagig 1,00 0,230 0,04
5. Vakuumdammung (z. B. Vacupor) 4,00 0,008 5,00
6. Ausgleichslage PE-Schaum 0,50 0,050 0,10
7. Aluminium-Bitumendichtungsbahn, sd >= 1500 m 0,50 0,230 0,02
8. Stahlbeton im Gefélle, mittlere Starke 23,00 2,300 0,10
9. Spachtelung 0,20 0,800 0,00
Rg; (Warmelibergangswiderstand innen) 0,10
Gesamt 5,41
Bauteildicke gesamt / warmetechnisch relevant 37,70/ 29,20

Bauteilflache: 100,5 m? (4,3%)
U Bauteil Das Bauteil erftillt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (It. BTV §41a (LGBI. 93/2016), max. 0,20

Wert: 0,19 W/mK ~ W/MPK).

Anforderung: = max. 0,20 W/m?K

Erflllung: erfullt

Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten. *1 nicht U-relevant

Kennzeichnet die dem beheizten (konditionierten) Innenraum zugewandte Seite.
Kennzeichnet die nicht beheizte (nicht konditionierte) Seite (z.B. AuBenluft, unbeheizter Keller, unbeheiztes Dachgeschoss, efc.).

3.3



unser Land

3. BAUTEILAUFBAUTEN — OPAKE BAUTEILE, SEITE 4/5

DECKE ZU TIEFGARAGE
DECKEN gegen Garagen

Schicht
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt)
Rs; (Warmelibergangswiderstand innen)
11k 1. Holzboden
2. Zementestrich
3. Dampfbremse (Sarnavap 1000)
4. ISOVER TRITTSCHALL-DAMMPLATTE T
5. EPS WLS031
6. Stahlbeton
7. Kl Tektalan A2-SD-100mm
Rse (Wérmediibergangswiderstand aul3en)
Gesamt

Bauteilfldche: 282,3 m? (12,0%)

U Bauteil Das Bauteil erfilllt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (Ilt. BTV §41a (LGBI. 93/2016), max. 0,30
Wert: 0,11 W/meK ~ WIm?K).
Anforderung: | max. 0,30 W/m?K
Erflllung:

WAND ZU FAHRRAD-/MULLRAUM

cm

2,00
6,00
0,03
2,00
16,00
25,00
10,00

61,03

WANDE gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebaudeteile (ausgenommen Dachrdume) und Garagen

Schicht
S S S von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt)
g ’ P’ z % z % z 7 ’ % ’ R (Wérmetlibergangswiderstand innen)
P S i S 4 1. Stahlbeton
7 g’ 7 g’ & g & g 7 . s s 2. Kl Tektalan A2-E21-100mm
e A e e Rse (Wéarmelibergangswiderstand aul3en)
VPO e Gesamt
o S S S S
LS
o S S S
LS
s s
s LS
s LS
s s
s s
S S S S
R S

Bauteilfidche: 122,9 m? (5,2%)

d
cm

25,00
10,00

35,00

Zustand:

neu
A R
WimK — m2K/W
0,17
0,160 0,13
1,330 0,05
0,500 0,00
0,033 0,61
0,031 5,16
2,300 0,11
0,041 2,44
0,17
8,85

Zustand:

A
W/mK

2,300
0,041

U Bauteil Das Bauteil erftillt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (It. BTV §41a (LGBI. 93/2016), max. 0,60
Wert: 0,36 W/mK ~ W/mPK).
Anforderung: = max. 0,60 W/m?K
Erflllung:

Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten.
Kennzeichnet die dem beheizten (konditionierten) Innenraum zugewandte Seite.
Kennzeichnet die nicht beheizte (nicht konditionierte) Seite (z.B. AuBenluft, unbeheizter Keller, unbeheiztes Dachgeschoss, efc.).

*1 nicht U-relevant

Vorarlberg :

neu

R
m2K/W
0,13
0,11
2,44
0,13
2,82
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Energieausweis fir Wohngebaude

OB i Nr. 79888-1

INSTITUT FOR SAUTECHMIK

3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 5/5

WARME ZWISCHENDECKE Zustand:
DECKEN gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten neu
d A R
Schicht cm W/mK  m2K/W
R (Warmelibergangswiderstand innen) 0,13
1. Holzboden 2,00 0,160 0,13
2. Zementestrich 6,00 1,330 0,05
3. Dampfbremse (Sarnavap 1000) 0,03 0,500 0,00
4.1SOVER TRITTSCHALL-DAMMPLATTE T 2,00 0,033 0,61
5. EPS 6,00 0,038 1,58
6. Stahlbeton 22,00 2,300 0,10
7. Spachtelung 0,20 0,800 0,00
Rse (Wérmediibergangswiderstand aul3en) 0,13
Gesamt 38,23 2,72
Bauteilfldche: 0,0 m? (0,0%)
U Bauteil Das Bauteil erfillt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (lt. BTV §41a (LGBI. 93/2016), max. 0,90
Wert: 0,37 W/meK W/m?K). Bei diesem Bauteil erfolgt keine Kennzeichnung der Innen-/Aulenseite, da entsprechend der 4K-

Anforderung: | max. 0,90 W/m2K Regel (Leitfaden zur OIB RL6) in diesem Bauteil kein zu berticksichtigender Warmefluss stattfindet.

Erfullung: erfillt

Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten. *1 nicht U-relevant 35



Energieausweis fir Wohngebaude

OB srcusons

INSTITUT FOR SAUTECHMIK

Nr. 79888-1

3. BAUTEILAUFBAUTEN — TRANSPARENTE BAUTEILE, SEITE 1/1

TRANSPARENTE BAUTEILE gegen AuRenluft

Zustand: neu
Rahmen: Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen Us= 1,10 W/im?K
Verglasung: Dreifach-Warmeschutzglas U = OS%V:/(;'T;
Linearer Warmebrlickenkoeffizient psi = 0,050 W/mK
U,, bei Normfenstergrofe: 0,82 W/m2K erfiillt
Anfdg. an U, It. BTV 93/2016 §41a: max. 1,40 W/m2K

Heizkorper: nein
Gesamtflache: 540,05 m?
Anteil an Auenwand: * 40,8 %
Anteil an Hullflache: 2 23,0 %

Das Bauteil erfiillt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (It. BTV

93/2016 §41a, max. 1,40W/m?K).

Anz. U,° Bezeichnung

(o)
~

0,89 1,30x2,50

0,72 4,68 x2,50 Lo%ia (0]

0,74 2,60 x 2,50 Loggia Mitte NW

0,74 3,89 x 2,50 Loggia Mitte SW

0,72 4,78 x2,50 Loggia W NW

0,75 2,50 x2,50 Loggia W SW

0,75 2,50 x 2,50 Loggia S SW

0,72 4,78 x2,50 Loggia S SO

0,74 4,04 x 2,50 Loggia Mitte SW

0,72 4,68 x2,50 Loggia N

0,81 1,80 x 2,50 OG3 Schlafzimmer SO

0,69 4,18 x 2,50 OG3 Schlafzimmer SO

0,72 1,68 x2,50 OG3 Wohnen SO

0,67 8,14 x2,50 OG3 Wohnen SO

0,74 2,60 x2,50 OG3 Loggia Mitte NW/SO

0,70 3,70 x 2,50 OG3 Loggia Mitte SW

0,74 1,47 x2,50 OG3 Wohnen NW

0,67 7,89 x2,50 OG3 Wohnen NW

0,73 1,90 x2,00 OG3 Treppe

S A A A AN, 2 a2 aNNNNNWWW oW

0,72 4,68 x2,50 OG3 Loggia N

TRANSPARENTE BAUTEILE gegen AuRenluft

Zustand:

neu

Rahmen: Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen Us= 1,10 W/im?K

Uy = 0,60 W/m?K

Verglasung: Dreifach-Warmeschutzglas g=0,49
Linearer Warmebriickenkoeffizient psi = 0,050 W/mK
U,, bei NormfenstergroRe: 1,00 W/m?K erfiillt

Anfdg. an Uy, It. BTV 93/2016 §41a:

max. 1,40 W/m?K

Heizkérper: nein
Gesamtflache: 6,34 m?
Anteil an AuRenwand: ’ 0,5 %
Anteil an Hullflache: 2 0,3 %

Das Bauteil erfiillt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (It. BTV
93/2016 §41a, max. 1,40W/m3K).

Anz. U,® Bezeichnung
1 0,90 2,54 x 2,50 Haupteingang

Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW * Anteil transparenter Bauteile (Fenster, Fensterttiren, etc.) an der gesamten vertikalen Bauteilflache mit Warmefluss. 36
ersetzt kein dampfdiffusions- oder 2 Anteil transparenter Bauteile (Fenster, Fenstertiren, etc.) an der gesamten konditionierten Gebaudehtille.
schallschutztechnisches Gutachten. 3 U.., in W/m?K auf Grundlage der ieweiliaen Fensterabmessunaen



