BEZEICHNUNG 564 5/EG Schruns - BatloggstraRe

Gebaude (-teil) Batloggstralle 48

Nutzungsprofil Wohngebdude mit 3 bis 9 Nutzeinheiten
Stralle Batloggstralle 48
PLZ, Ort 6780 Schruns

Grundsttcksnr. .993/1

SPEZIFISCHE KENNWERTE HWBRe
AM GEBAUDESTANDORT kWh/m?2a

HWBg,:: Der Referenz-Heizwéarmebedarf ist jene Warmemenge, die in
den Raumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ ge-
forderten Raumtemperatur zu halten. Dabei werden etwaige Ertréage aus

Warmeriickgewinnung raumlufttechnischer Anlage nicht beriicksichtigt.

NEB (Nutzenergiebedarf): Energiebedarf welcher in Rdumen und an den
Entnahmestellen fur Warmwasser rechnerisch bereitgestellt werden muss.

EEB: Gesamter Nutzenergiebedarf (NEB) zuziiglich der Verluste des haus-
technischen Systems, aller benétigten Hilfsenergien, sowie des Strombedarfs
fur Geréate und Beleuchtung — abzuglich allfalliger anrechenbarer Energie-
ertrdge (z.B. therm. Solar-, Photovoltaikanlage, Umweltwérme). Der End-
energiebedarf entspricht — unter Zugrundelegung eines normierten Klima- &
Nutzerverhaltens — jener Energiemenge, die eingekauft werden muss.

Umsetzungsstand Ist-Zustand
Baujahr 1992
Letzte Veranderung 2023

Katastralgemeinde Schruns

KG-Nummer 90104
Seehbhe 690
kWh/m?2a kg/mza

PEB: Der Primérenergiebedarf fir den Betrieb beriicksichtigt in
Ergénzung zum Endenergiebedarf (EEB) den Energiebedarf aus
vorgelagerten Prozessen (Gewinnung, Umwandlung, Verteilung und
Speicherung) fur die eingesetzten Energietrager.

CO,.q: Gesamte dem Endenergiebedarf (EEB) zuzurechnende &qui-
valente Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase) fur den Betrieb
des Gebéaudes einschlieBlich der Emissionen aus vorgelagerten
Prozessen (Gewinnung, Umwandlung, Verteilung und Speicherung)
der eingesetzten Energietréger.

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus
dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Klima- und Nutzerprofils. Sie geben den rechnerischen Jahresbedarf je Quadratmeter beheizter Brutto-
Grundflache am Gebaudestandort wieder. Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information und kénnen in Abhangigkeit von

der tatséchlichen Nutzung erheblich abweichen.

Dieses Energieausweis-Formular entspricht der Baueingabeverordnung LGBI.Nr. 62/2001, zuletzt geéndert durch
LGBLNr. 68/2021 in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU zuletzt gedndert durch die Richtlinie 2018/844/EU uber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

EA-Schlussel: C9TCJQLJ
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 821,4 m*> Heiztage 365 LEKT-Wert 46,54
Bezugsflache 657,1 m* Heizgradtage 14/22 4184 Bauweise schwer
Brutto-Volumen 2365,4 m* Klimaregion West (W) 1 Art der Liftung nattrliche Luftung
Gebaude-Hullflache 1290,7 m*> Norm-Auflentemperatur -12,0 °C  Solarthermie keine
Kompaktheit A/V 0,5m™! Soll-innentemperatur 22,0 °C Photovoltaik keine
charakteristische Lange 1,8 m  mittlerer U-Wert 0,59 W/im?K
ENERGIEBEDARF 2 NEB EEB PEB CO2¢q
AM STANDORT kWh / mea kWh / ma kWh / ma kg/méa
37,13
204 14,4
5,17
170 12,0
136 2278 9,6
102 7,2
68 4,8
34 2.4
0 0,0
kWh /a kWh/a kWh / a kg/a
Haushaltsstrombedarf 18.710 30.497 4.047
Netzbezug ’ ’ ’
Warmwasser 8.395 17.088 27.853 3.879
Strom-direkt
Raumwarme 77.732 80.927 129.490 4.812
Fernwarme ern.
Gesamt 86.127 116.725 187.841 12.938
Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Klima- und Nutzerprofils.
ERSTELLT
Erstellerin  Caser Wolfgang Ingenieurbiiro
EA-Nr. 95342-2 Egelseestralle 13, 6800 Feldkirch
GWR-Zahl
Ausstellungsdatum 21.12.2023 Unterschrift
Gultigkeitsdatum 21.12.2033
Rechtsgrundlage BTV LGBNr. 67/2021 i.V.m
BEV LGBNr. 68/2021 -
01.01.2023 bis 31.12.2023
! maritim beeinflusster Westen 2 Die spezifischen & absoluten Ergebnisse in kWh/m?a, kg/m?a bzw. kWha, kg/a auf Ebene von EEB, PEB und COx¢q beinhalten jeweils die zugehorige
Hilfsenergie. Etwaige vor Ort erzeugten Ertrage aus einer thermischen Solaranlage (ST) und/oder einer Photovoltaikanlage (PV) sind berticksichtigt. Ebenso Umweltwarmeertrage beim
Einsatz von Warmepumpensystemen. Fir den Warmwasserwarme- und den Haushaltsstrombedarf werden standardisierte Normbedarfswerte herangezogen. Es werden nur

Bereitstellungssysteme angezeigt, welche einen nennenswerten Beitrag beisteuern. Kénnen aus Platzgriinden nicht alle Bereitstellungssysteme dargestellt werden, so wird dies durch "u.A."
(und Andere) kenntlich gemacht. Weitere Details sind dem technischen Anhang zu entnehmen.
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ERGANZENDE INFORMATIONEN / VERZEICHNIS

ERGANZENDE INFORMATIONEN

Anforderungen keine Anforderungen

Umsetzungsstand  |st-zustand
Hintergrund der

Verkauf/Vermietung (Inbestandgabe)
Ausstellung

Anforderungen, welche fir ein etwaiges baurechtliches Verfahren einzuhalten sind

Kennzeichnet den Stand der Umsetzung eines Gebaudes zum Zeitpunkt der
Ausstellung des Energieausweises.

Auswahlmdglichkeiten: Baurechtliches Verfahren, Verkauf/Vermietung (Inbestandgabe), Aushangpflicht, Sanierungsberatung,

Wohnbauférderung, Energieférderung, Installation / Ersetzung / Modernisierung gebaudetechn. Systeme, andere Griinde

Berechnungs-
grundlagen

Gewabhrleisten insbesondere im Falle eines Bauverfahrens einen eindeutigen Bezug zu einem definierten Planstand.

Weitere Informationen zu kostenoptimalem Bauen finden Sie unter www.vorarlberg.at/energie

GEBAUDE BZW. GEBAUDETEIL WELCHES/R IM ENERGIEAUSWEIS ABGEBILDET WIRD

Baukérper Alleinstehender Baukorper

Beschreibung des Batloggstrale 48, Top 1-9
Gebaude(teils)

Allgemeine

Hinweise _ B . :
Wesentliche Hinweise zum Energieausweis.

GESAMTES GEBAUDE

Beschreibung

Auswahlmdglichkeiten: Alleinstehender Baukdrper, zonierter Bereich des
Gesamtgebaudes, Zubau an bestehenden Baukorper

Ausfihrliche Beschreibung des berechneten Gebaudes bzw. -teiles in Ergédnzung zur Kurzbeschreibung auf Seite 1 des Energieausweises.

564 5/EG Schruns - Batloggstrale, BatloggstralRe 48, Top 1-9

Beschreibung des gesamten Gebdudes (inklusive der nicht berechneten Teile).

Nutzeinheiten 9

Untergeschosse 1

Obergeschosse 3

KENNZAHLEN FUR DIE AUSWEISUNG IN INSERATEN
HWBRef,sk 94,63 (C)

foEE Sk 1,33 (C)

KENNZAHLEN FUR DIVERSE FORDERUNGEN

HWBRef,RK 74,2 kWh/m2a
PEBRrk 193,5 kWh/m?2a
CO2¢q,RK 14,4 kg/m?a

ENERGIEAUSWEIS-ERSTELLENDE PERSON

Kontaktdaten Caser Wolfgang

Caser Wolfgang Ingenieurbiiro
Egelseestralle 13

6800 Feldkirch

Telefon: +43 (0)664 / 40 373 00

E-Mail: wolfgang.caser@zeitbewusst.net
Webseite: www.zeitbewusst.net

Anzahl der Nutzeinheiten im gesamten Gebaude.

Anzahl jener Geschosse im gesamten Gebaude, bei welchen der Grofteil der
Brutto-Grundfléache unter dem Geléndeniveau liegt.

Anzahl jener Geschosse im gesamten Gebaude, bei welchen der GroRteil Giber
dem Gelandeniveau liegt.

Der spezifische Heizwarmebedarf (HWB) und der Faktor fiir die Gesamt-
energieeffizienz (fGEE) sind laut dem Energieausweisvorlage Gesetz 2012 bei In-
Bestand-Gabe (Verkauf und Vermietung) verpflichtend in Inseraten anzugeben.
Die Kennzahlen beziehen sich auf das Standortklima.

Sperzifischer, jahrlicher Referenz-Heizwarmebedarf (Ref.) am fiktiven
Referenzstandort (RK ... Referenzklima).

Sperzifischer, jahrlicher Priméarenergiebedarf am fiktiven Referenzstandort (RK ...
Referenzklima).

Spezifische, jahrliche, dquivaltente Kohlendioxidemissionen am fiktiven
Referenzstandort (RK ... Referenzklima).

Okoindikator des Gebéudes (Bilanzgrenze ) bezogen auf die konditionierte
Bruttogrundflache. Dieser Wert ist u.a. fuir die Wohnbauférderung in Vorarlberg
relevant.

Daten der Energieausweis-Erstellenden Person fir die einfache Kontaktaufnahme.
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Berechnungs- GEQ, Version 2023.233601
pro¢ramm

VERZEICHNIS

1.1-15 Seiten 1 und 2
Ergénzende Informationen / Verzeichnis

21-22 Anforderungen Baurecht
3.1-3.9 Bauteilaufbauten

4.1-44 Empfehlungen zur Verbesserung

5.1 Dokumentation gem. BEV 68/2021 §1 Abs. 3
lit. g bzw. lit. h

6.1 Seite 2 gem. OIB Layout.

ANHANGE ZUM EA:
A1 A. Ausdruck GEQ

Alle Teile des Energieausweises sind uUber die
Landesplattform zum Energieausweis einsehbar:
https://www.eawz.at/eaw/ansehen/95342 2/C9TCJQLJ

Berechnungsprogramm- und version mit dem der Energieausweis erstellt wurde.
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3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 1/7

AUSSENWAND BRUSTUNG WINTERGARTEN Zustand: bestehend (unverandert)

WANDE gegen AuRenluft Bauteilfldche: 7,21 m2  (0,56% der Hiillfache)
Schicht d A R
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm  W/mK  n?K/IW
Rsj (Wérmelibergangswiderstand innen) 0,13
1. Kalkgipsputz 1,50 0,700 0,02
2. Ziegel 12,00 0,380 0,32
3. Steinwolle 6,00 0,043 1,40
4. Ziegel 9,00 0,380 0,24
5. Kalk-Zementputz 2,50 1,000 0,03
Rse (Wérmelibergangswiderstand aul3en) 0,04
Gesamt ((iber alle abgebildeten Schichten) 31,00 2,16

U-Wert-Anforderung keine' U-Wert des Bauteils: 0,46 Wim2K

1 Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

AUSSENWAND Zustand: bestehend (unverandert)

WANDE gegen AuRenluft Bauteilfldche: 527,95 m2  (40,93% der Hiillfache)
Schicht d A R
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm  W/mK  m?K/W
Rsj (Wérmelibergangswiderstand innen) 0,13
1. Kalkgipsputz 1,50 0,700 0,02
2. hochporosierter Ziegel 40,00 0,150 2,67
3. Kalk-Zementputz 2,50 1,000 0,03
Rse (Wérmedibergangswiderstand aul3en) 0,04
Gesamt ((iber alle abgebildeten Schichten) 44,00 2,88

U-Wert-Anforderung keine' U-Wert des Bauteils: 0,35 Wim2K

1 Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EA ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten. *1 nicht U-relevant
Kennzeichnet die dem beheizten (konditionierten) Innenraum zugewandte Seite. 3.1
Kennzeichnet die nicht beheizte (nicht konditionierte) Seite (z.B. AuBenluft, unbeheizter Keller, unbeheiztes Dachgeschoss, etc.).



3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 2/7

WAND TREPPENHAUS ZU KELLER (HOHENVERSATZ) Zustand: bestehend (unveréndert)
WANDE gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Geb&udeteile (ausgenommen Dachrdume) sowie v > e
gegen Garagen Bauteilflache: 16,43 m? (1,27% der Hiillfache)

Schicht d A R
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm  W/mK nm?K/W
Rsj (Wérmelibergangswiderstand innen) 0,13
1. Kalkgipsputz 1,50 0,700 0,02
2. Stahlbeton 25,00 2,500 0,10
Rse (Wérmetibergangswiderstand aul3en) 0,13
Gesamt ((iber alle abgebildeten Schichten) 26,50 0,38
U-Wert-Anforderung keine' U-Wert des Bauteils: 2,62 Wim2K

1 Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

INNENWAND 9 TROCKENRAUM ZU KELLER Zustand: bestehend (unverandert)
WANDE gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebaudeteile (ausgenommen Dachrédume) sowie o > e
gegen Garagen Bauteilfliche: 16,12 m? (1,25% der Hiilifiche)

Schicht d A R
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm  W/mK  m?K/W
Rsi (Wérmediibergangswiderstand innen) 0,13
1. Kalkgipsputz 1,50 0,700 0,02
2. Betonhohlstein aus Ziegelsplitt 9,00 0,600 0,15
3. Kalkgipsputz 1,50 0,700 0,02
Rse (Wérmedibergangswiderstand aul3en) 0,13
Gesamt ((iber alle abgebildeten Schichten) 12,00 0,45
U-Wert-Anforderung keine' U-Wert des Bauteils: 2,21 Wim2K

1 Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EA ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten. *1 nicht U-relevant
Kennzeichnet die dem beheizten (konditionierten) Innenraum zugewandte Seite.
Kennzeichnet die nicht beheizte (nicht konditionierte) Seite (z.B. AuBenluft, unbeheizter Keller, unbeheiztes Dachgeschoss, etc.).



3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 3/7

INNENWAND 30 TROCKENRAUM ZU SCHUTZRAUM UG Zustand: bestehend (unverandert)

WANDE gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Geb&udeteile (ausgenommen Dachrdume) sowie v > e

gegen Garagen Bauteilflache: 7,65 m2  (0,59% der Hiillfache)
Schicht d A R
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm  W/mK  n?K/IW
Rsj (Wérmelibergangswiderstand innen) 0,13
1. Stahlbeton 30,00 2,500 0,12
Rse (Wérmedibergangswiderstand aul3en) 0,13
Gesamt ((iber alle abgebildeten Schichten) 30,00 0,38

U-Wert-Anforderung keine' U-Wert des Bauteils: 2,63 Wim2K

1 Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

AUSSENWAND ERDANLIEGEND TROCKENRAUM UG Zustand: bestehend (unverandert)

WANDE erdbertihrt Bauteilfldche: 2504 m?2  (1,94% der Hillfache)
Schicht d A R
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm  W/mK  m?K/W
Rsj (Wérmelibergangswiderstand innen) 0,13
1. Stahlbeton 20,00 2,500 0,08
2. Polystyrol XPS 5,00 0,041 1,22
3. Zementputz 0,50 1,000 0,01
Rse (Wérmedibergangswiderstand aul3en) 0,00
Gesamt ((iber alle abgebildeten Schichten) 25,50 1,43

U-Wert-Anforderung keine' U-Wert des Bauteils: 0,70 Wim2K

1 Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EA ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten. *1 nicht U-relevant

Kennzeichnet die dem beheizten (konditionierten) Innenraum zugewandte Seite.
Kennzeichnet die nicht beheizte (nicht konditionierte) Seite (z.B. AuBenluft, unbeheizter Keller, unbeheiztes Dachgeschoss, etc.).
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3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 4/7

DACHSCHRAGE ) Zustand: bestehend (unverandert)
DECK!_EN und DACHSCHRAGEN jeweils gegen AuRenluft und gegen Dachrdume (durchliftet oder Bauteilfléiche: 50,66 m2  (3,93% der Hillliache)
ungedammt)
Schicht d A R
von unkonditioniert (unbeheizt) — konditioniert (beheizt) cm  W/mK  n?K/IW
Rse (Wérmedibergangswiderstand aul3en) 0,04
1. Holzhartfaserplatte 0,04 *1 *1
2. HinterltGftung 6,00 *1 *1
3. Inhomogen 10,00
81% Steinwolle 10,00 0,043 2,33
19% Sparren 10,00 0,120 0,83
4. Inhomogen 5,00
90% Steinwolle 500 0,043 1,16
10% Lattung 5,00 0,120 0,42
5. Gipskartonplatte 2,50 0,210 0,12
Rsj (Wérmelibergangswiderstand innen) 0,10
Gesamt ((iber alle abgebildeten Schichten) 23,54 3,12
U-Wert-Anforderung keine' U-Wert des Bauteils: 0,32 Wim2K

1 Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

DECKE OG ZU DACHRAUM Zustand: bestehend (unverandert)
DECK!_EN und DACHSCHRAGEN jeweils gegen AuRenluft und gegen Dachrdume (durchliftet oder Bauteilfliiche: 224,24 m2  (17,38% der Hillfache)
ungedammt)
Schicht d A R
von unkonditioniert (unbeheizt) — konditioniert (beheizt) cm  W/mK  m?K/W
Rse (Wérmedibergangswiderstand aul3en) 0,10
1. Zementestrich 4,00 1,700 0,02
2. Polystyrol EPS 20 12,00 0,038 3,16
3. Stahlbeton 18,00 2,500 0,07
4. Spachtel 0,05 0,800 0,00
Rsi (Wérmediibergangswiderstand innen) 0,10
Gesamt (tiber alle abgebildeten Schichten) 34,05 3,45
U-Wert-Anforderung keine' U-Wert des Bauteils: 0,29 Wim2K

1 Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EA ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten. *1 nicht U-relevant
Kennzeichnet die dem beheizten (konditionierten) Innenraum zugewandte Seite. 34
Kennzeichnet die nicht beheizte (nicht konditionierte) Seite (z.B. AuBenluft, unbeheizter Keller, unbeheiztes Dachgeschoss, etc.).



3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 5/7

FUSSBODEN TREPPENHAUS ZU KELLER Zustand: bestehend (unverandert)
DECKEN gegen unbeheizte Gebaudeteile Bauteilflache: 1560 m?2  (1,21% der Hillfache)
Schicht d A R
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm  W/mK  n?K/IW
Rsj (Wérmelibergangswiderstand innen) 0,17
1. Kunststein 2,00 1,400 0,01
2. Zementestrich 5,00 1,700 0,03
3. Folie 0,01 0,220 0,00
4. Polystyrol EPS Trittschallddmmplatte 3,00 0,044 0,68
5. Splittschuttung 2,00 0,700 0,03
6. Stahlbeton 16,00 2,500 0,06
Rse (Wérmedibergangswiderstand auf3en) 0,17
Gesamt ((iber alle abgebildeten Schichten) 28,01 1,16
U-Wert-Anforderung keine' U-Wert des Bauteils: 0,86 Wim2K
1 Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.
FUSSBODEN EG ZU KELLER Zustand: bestehend (unverandert)
DECKEN gegen unbeheizte Gebaudeteile Bauteilfldche: 81,46 m?2 (6,31% der Hiillfache)
Schicht d A R
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm  W/mK  m?K/W
Rsi (Wérmediibergangswiderstand innen) 0,17
1. Parkett 1,00 0,150 0,07
2. Zementestrich 5,00 1,700 0,03
3. Folie 0,01 0,220 0,00
4. Polystyrol EPS Trittschallddmmplatte 3,00 0,044 0,68
5. Splittschiittung 5,50 0,700 0,08
6. Stahlbeton 18,00 2,500 0,07
7. Korkddmmplatten 5,00 0,048 1,04
Rse (Wérmedibergangswiderstand auf3en) 0,17
Gesamt ((iber alle abgebildeten Schichten) 37,51 2,31
U-Wert-Anforderung keine' U-Wert des Bauteils: 0,43 Wim2K

1 Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EA ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten. *1 nicht U-relevant

Kennzeichnet die dem beheizten (konditionierten) Innenraum zugewandte Seite.
Kennzeichnet die nicht beheizte (nicht konditionierte) Seite (z.B. AuBenluft, unbeheizter Keller, unbeheiztes Dachgeschoss, etc.).



3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 6/7

WARME ZWISCHENDECKE Zustand: bestehend (unverandert)

DECKEN gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten Bauteilflache: 0,01 m2 (0,00% der Hiillfache)
Schicht d A R
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm  W/mK nm?K/W
Rsj (Wérmelibergangswiderstand innen) 0,13
1. Parkett 1,00 0,150 0,07
2. Zementestrich 5,00 1,700 0,03
3. Folie 0,01 0,220 0,00
4. Polystyrol EPS Trittschallddmmplatte 3,00 0,044 0,68
5. Splittschuttung 5,50 0,700 0,08
6. Stahlbeton 16,00 2,500 0,06
7. Spachtel 0,05 0,800 0,00

Rse (Wérmediibergangswiderstand aul3en)
Gesamt ((iber alle abgebildeten Schichten)

U-Wert-Anforderung keine'

1 Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

0,13
30,56 1,18

U-Wert des Bauteils: 0,85 W/im?K

FUSSBODEN OG ZU AUSSENLUFT, UBER EINGANGSBEREICH Zustand: bestehend (unverandert)

DECKEN Uber AuBenluft (z.B. Uber Durchfahrten, Parkdecks) Bauteilfldche: 3,06 m2 (0,24% der Hilllfache)
Schicht d A R
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm  W/mK  m?K/W
Rsi (Wérmediibergangswiderstand innen) 0,17
1. Parkett 1,00 0,150 0,07
2. Zementestrich 5,00 1,700 0,03
3. Folie 0,01 0,220 0,00
4. Polystyrol EPS Trittschallddmmplatte 3,00 0,044 0,68
5. Splittschiittung 5,50 0,700 0,08
6. Stahlbeton 16,00 2,500 0,06
7. Korkdammplatten 10,00 0,048 2,08

8. Kalk-Zementputz
Rse (Wérmedibergangswiderstand aul3en)

Gesamt ((iber alle abgebildeten Schichten)

U-Wert-Anforderung keine'

1 Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EA ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten.
Kennzeichnet die dem beheizten (konditionierten) Innenraum zugewandte Seite.

2,50 1,000 0,03
0,04
43,01 3,24

U-Wert des Bauteils: 0,31 Wim2K

*1 nicht U-relevant

Kennzeichnet die nicht beheizte (nicht konditionierte) Seite (z.B. AuBenluft, unbeheizter Keller, unbeheiztes Dachgeschoss, etc.).



3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 7/7

FUSSBODEN EG ZU TIEFGARAGE

DECKEN tber AuBenluft (z.B. tiber Durchfahrten, Parkdecks)

Zustand:
Bauteilfliche: 156,02 m2

Schicht d
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm
Rsj (Wérmelibergangswiderstand innen)

1. Parkett 1,00
2. Zementestrich 5,00
3. Folie 0,01
4. Polystyrol EPS Trittschallddmmplatte 3,00
5. Splittschittung 5,50
6. Stahlbeton 35,00
7. Korkdammplatten 10,00
Rse (Wérmediibergangswiderstand aul3en)

Gesamt ((iber alle abgebildeten Schichten) 59,51

U-Wert-Anforderung keine'

1 Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

bestehend (unveréndert)
(12,09% der Hullfache)

A
W/mK

0,150
1,700
0,220
0,044
0,700
2,500
0,048

R
m?K/W
0,17
0,07
0,03
0,00
0,68
0,08
0,14
2,08
0,04
3,29

U-Wert des Bauteils: 0,30 W/im?K

FUSSBODEN ERDANLIEGEND TROCKENRAUM UG Zustand:

BODEN erdbertihrt Bauteilfliche: 14,02 m?
Schicht d
von konditioniert (beheizt) — unkonditioniert (unbeheizt) cm
Rsi (Wérmediibergangswiderstand innen)

1. Stahlbeton 30,00
Rse (Wérmetibergangswiderstand auf3en)
Gesamt (tiber alle abgebildeten Schichten) 30,00

U-Wert-Anforderung keine'

bestehend (unveréndert)
(1,09% der Hiulifache)

A R
WimK  mPK/W
0,17

2,500 0,12
0,00

0,29

U-Wert des Bauteils: 3,45 Wim2K

1 Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EA ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten.
Kennzeichnet die dem beheizten (konditionierten) Innenraum zugewandte Seite.

*1 nicht U-relevant

Kennzeichnet die nicht beheizte (nicht konditionierte) Seite (z.B. AuBenluft, unbeheizter Keller, unbeheiztes Dachgeschoss, etc.).

3.7



3. BAUTEILAUFBAUTEN - TUREN, SEITE 1/1

TUREN unverglast, gegen AuBenluft

Anz. Fliche Bauteil
Stk. m? Bezeichnung
6 13,80 1,00 x 2,30 Wohnungstire

TUREN unverglast, gegen unbeheizte Gebaudeteile

Anz. Fliche Bauteil
Stk. m?
1 1,88

Bezeichnung
0,90 x 2,09 Innentiire

1 U-Wert, Basierend auf den tatsachlichen Bauteilabmessungen

UWert T U-Wertpy2 U-Wert-Anfdg.
W/mzK W/mzK

1,70 1,70 keine3

UWert ! U-Wertp,2 U-Wert-Anfdg.
W/mzK W/mzK

2,00 2,00 keine3

2 U-Wert des Bauteils bei Normabmessungen / NormgroRe (It. BTV §41a LGBI. 67/2021)

3 Fiir unverénderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

3. BAUTEILAUFBAUTEN — TRANSPARENTE BAUTEILE, SEITE 1/2

TRANSPARENTE BAUTEILE gegen AuBenluft

Bauteiltyp:

Zustand
Rahmen: Metallrahmen
Verglasung: 2-fach-Warmeschutzglas

Linearer Warmebrlckenkoeffizient
Gesamtflache

Anteil an AuRenwand / Hiillflache?
Uy, bei NormfenstergréRe:

Anfdg. an Uy, It. BTV 67/2021 §41a:

Fir unveranderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

1 Anteil transparenter Bauteile (Fenster, Fenstertren, etc.) an der gesamten vertikalen Bauteilflache mit Warmefluss.

bestehend (unveréandert)
Uz = 4,00 W/mK

Ug = 1,35 W/nPK
g=0,62

Y = 0,090 W/mK

6,90 m?

1,1%1/0,5%

2,61 W/mPK

keine

2 Anteil transparenter Bauteile (Fenster, Fenstertlren, etc.) an der gesamten konditionierten Geb&audehidille.

3 Uw in W/m?K auf Grundlage der jeweiligen Fensterabmessungen

TRANSPARENTE BAUTEILE gegen AuBenluft

Bauteiltyp:

Zustand
Rahmen: Metallrahmen
Verglasung: 2-fach-Warmeschutzglas

Linearer Warmebriickenkoeffizient
Gesamtflache

Anteil an Auenwand' / Hiillflache?
Uy bei NormfenstergréRe:

Anfdg. an Uy, It. BTV 67/2021 §41a:

Fir unveréanderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

1 Anteil transparenter Bauteile (Fenster, Fenstertlren, etc.) an der gesamten vertikalen Bauteilflache mit Warmefluss.

bestehend (unverandert)
Uz = 4,00 W/nK

Ug = 1,35 W/imPK
g=0,62

Y = 0,090 W/mK

8,58 m?

1,4%10,7 %

2,67 W/m?K

keine

2 Anteil transparenter Bauteile (Fenster, Fenstertlren, etc.) an der gesamten konditionierten Geb&udehtille.

3 Uw in W/m?K auf Grundlage der jeweiligen Fensterabmessungen

zugehorige Einzelbauteile:

Zustand

bestehend (unverandert)

Zustand

bestehend (unverandert)

Anz. uUw3 Bezeichnung
Stk.  W/mPK
8 2,60 1,00 x2,30 TH-Tire EG,1.+2.0G

zugehoriges Einzelbauteil:

Anz. Uw3 Bezeichnung
Stk.  W/mPK
1 2,42 2,60 x 3,30 Hauseingangsportal

3.8



3. BAUTEILAUFBAUTEN - TRANSPARENTE BAUTEILE, SEITE 2/2

TRANSPARENTE BAUTEILE gegen Aufenluft

Bauteiltyp:
Zustand bestehend (unverandert)
Rahmen: Kunststoff-Hohlprofil Ut = 1,50 W/mPK
Verglasung: 2-fach-Warmeschutzglas Ug = 1,35 W/imPK
g=0,62
Linearer Warmebriickenkoeffizient = 0,070 W/mK
Gesamtflache 114,18 n?
Anteil an AuBenwand / Hullflache? 19,0%/8,8 %
Uy, bei NormfenstergréRe: 1,57 Wim?K
Anfdg. an U,, It. BTV 67/2021 §41a: keine

Fir unveréanderte Bauteile gibt es bei Bestandsbauten keine Anforderungen.

1 Anteil transparenter Bauteile (Fenster, Fenstertiren, etc.) an der gesamten vertikalen Bauteilflache mit Warmefluss.

2 Anteil transparenter Bauteile (Fenster, Fensterttren, etc.) an der gesamten konditionierten Geb&audehtille.

3 Uw in W/m?K auf Grundlage der jeweiligen Fensterabmessungen

zugehorige Einzelbauteile:

Anz.
Stk.

~

I\):O’(DLO—‘(.D(J‘!—\N

uw?
Wi/nm?K

1,65
1,66
1,67
1,60
1,67
1,58
1,60
1,65
1,65
1,74

Bezeichnung

1,35 x 1,66 abgeschrégt
0,80 x 0,90

1,35x 1,16

2,22x1,16

1,35 x 1,06

0,95 x 2,40

1,90 x 1,50

1,35 x 1,40

1,35 x 1,50

0,50 x 0,60 UG

3.¢
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mnplfehlungen

BatloggstralRe 48
6780 Schruns

Wohngebaude mit drei bis neun Nutzungseinheiten,
821 m? Bruttogrundflache

Zu den angenommenen Sanierungskosten pro m? Bauteilflache missen noch Kosten fir An- und
Nebenarbeiten (welche je nach Architektur und Lage des Bauteils, sehr unterschiedlich hoch ausfallen kénnen)
dazugerechnet werden, was sich auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt.

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist eine Momentaufnahme, welche sich aufgrund der verschiedenen
Parameter, wie z.B. Marktpreise, Zinsen, usw., stetig verandert und im konkreten Sanierungsfall neu
durchgefiihrt werden muss.

Der Energieausweis ist kein bauphysikalisches Gutachten. Vor dem Ausfuhren einer Sanierungsmafinahme, ist
auf jeden Fall eine bauphysikalische Beurteilung durch zu fiihren.

Ausstattung der Trockenrdume mit einem Trocknungsgerét und stilllegen der Heizkdrper in diesen Raumen.

Warmedammung Amortisation

Dammen von ADO1 - Decke OG zu Dachraum mit 14 cm
Dammen von DS01 - Dachschrage mit 24 cm
Dammen von AW01 - AuRenwand mit 18 cm

Fenstertausch (derzeit U-Glas 1,35, U-Rahmen 4,00 W/m?K)

Amortisation < 10 Jahre: 5 Sterne | < 20 Jahre: 4 Sterne | < 30 Jahre: 3 Sterne | < 40 Jahre: 2 Sterne | ab 40 Jahre: 1 Stern

Haustechnik

Errichtung einer Photovoltaikanlage

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Wolfgang Caser
p2023,233601 REPKOSTDECK1 01921 - Vorarlberg 21.12.2023 Seite 1
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anplfehlungen

Wiarmedammung

50 100
HWB sk kWh/m?a

Empfohlene Ddmmstoffdicke, Amortisation

ADO1 - Decke OG zu Dachraum (Invest. 57,- €/m?, 0,031 W/mK) 14 cm, 29 Jahre
DSO01 - Dachschrage (Invest. 89,- €/m?, 0,038 W/mK) 24 cm, 29 Jahre
AWO1 - Aullenwand (Invest. 94,- €/m?, 0,031 W/mK) 18 cm, 29 Jahre

Warmedammung der DD02 - Ful3boden EG zu Tiefgarage, KD01 - FulRboden EG zu Keller nicht
wirtschaftlich.

Empfohlene Fensterkonstruktion, Amortisation
Fenstertausch von U-Glas 1,35, U-Rahmen 4,00 auf U-Wert 0,80 W/m2K (Invest. 550,- €/m?) 22 Jahre

Der Fenstertausch von U-Glas 1,35, U-Rahmen 1,50 W/m2K, U-Wert 1,70 W/m2K, U-Wert 2,00 W/m2K ist
nicht wirtschaftlich.

Dammstoffpreise: oberste Decke 190,- €/m? (0,031 W/mK); Schragdach 120,- €/m? (0,038 W/mK); Wand 190,
- €/m? (0,031 W/mK); Kellerdecke 190,- €/m?* (0,031 W/mK);
Fensterpreise: Fenster Uw 0,8 W/m?K 550,- €/m?;

Haustechnik

Errichtung einer Photovoltaikanlage

Betrachtungszeitraum: Warmedammung 30 Jahre

Preise inkl. aller Steuern. Die angefiihrten Preise stellen kein Angebot dar.
Kostensteigerung Energiepreis 3 % p.a., kalkulatorische Zinsen 2 % p.a.
Berechnung gemaR ONORM B 8110-4

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Wolfgang Caser
p2023,233601 REPKOST1 01921 - Vorarlberg 21.12.2023 Seite 2
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Kosteénoptimale Dammstoffdicke

ADO1 - Decke OG zu Dachraum 224 m?

mittlere jahrliche Einsparung in €

kostenoptimale
Dammestoffdicke

DS01 - Dachschrage 51 m?

mittlere jahrliche Einsparung in €

kostenoptimale
Dammstoffdicke

Bearbeiter Wolfgang Caser

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Seite 3

p2023,233601 REPKOST4 01921 - Vorarlberg 21.12.2023
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Kosteénoptimale Dammstoffdicke

AWO01 - AuRenwand 528 m?

mittlere jahrliche Einsparung in €

kostenoptimale
Dammstoffdicke

Fir die mittlere jahrliche Einsparung wird die "Einsparung gesamt "durch den Betrachtungszeitraum dividiert.
Einsparung gesamt = Energiekostenersparnis - Investitionskosten

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Wolfgang Caser
p2023,233601 REPKOST4 01921 - Vorarlberg 21.12.2023 Seite 4



Energieausweis fir Wohngebaude

EA-Nr. 95342-2

6. Seite 2 gem. OIB Layout

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 8214 m2 Heiztage 365 Art der Liiftung nat. Liiftung
Bezugsflache (BF) 657,1m? Heizgradtage 4184 Solarthermie keine
Brutto-Volumen (Vg) 23654 m? Klimaregion West (W) Photovoltaik keine
Gebéude-Hullflache (A) 1290,7 m? Norm-AuRentemperatur -12,0°C Stromspeicher keiner
Kompaktheit (A/V) 0,5m’ Soll-Innentemperatur 22.0°C WW-WB-System (primér) Stromdirekt
charakteristische Lange ({c) 1,8m mittierer U-Wert 0,59 W/meK WW-WB-System (sekundar, opt.)
Teil-BGF LEKt-Wert 46,54 RH-WB-System (priméir) FW emn.
Teil-BF Bauweise schwer RH-WB-System (sekundar, opt.)
Teil-Vg
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Nachweis

Ergebnisse Anforderungen
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRef Rk = 74.2 KWhinta HWBRef RK 2zul =
Heizwarmebedarf HWBRk = 74,2 KWhirrea
Endenergiebedarf EEBRk = 120,1 KWh/a EEBRK zul =
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feEERK = 1,31 fGEE RK zul =

Erneuerbarer Anteil

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf Qh Ref SK = 77.732 kWh/a HWBRef,sk = 94,6 kWh/m2a
Heizwérmebedarf Qnsk = 77.732 kWh/a HWBsk = 94,6 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qu = 8.395 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Qp Ref.SK = HEBsk = 119,3 kWh/na
Energieaufwandszahl Warmwasser €AWZWW = 2,04
Energieaufwandszahl Raumheizung €AWZRH = 1,04
Energieaufwandszahl Heizen €AWZH = 1,14
Haushaltsstrombedarf Qpsp = 18.710 kWh/a HHSB = 22,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeessk=  116.725 kWhia EEBsk = 142,1 kWh/n?a
Primérenergiebedarf Qpes sk = 187.845 kWh/a PEBsk = 228,7 kWh/m2a
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar QpeBn.em. sk = 59.337 kWh/a PEBn.ern. sk = 72,2 kWh/nra
Primérenergiebedarf ereuerbar QpeBen.,SK= 128,506 kWhia PEBem, sk = 156,4 kWhinta
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 12.937 kg/a COgeq,5k = 15,7 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeEsk = 1,33
Photovoltalk-Export Qpve s = 0 kWh/a PVEEXPORT,SK = 0,0 KWh/n?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin

Ausstellungsdatum Unterschrift

Gultigkeitsdatum

Geschaftszahl

Diese optionale 2. Seite des Energieausweises entsprechend dem OIB Layout ist als Beilage zur Abwicklung diverse Bundesférderungen (u.a. KPC) gedacht. Zur Abwicklung

von baurechtlichen Verfahren, zur Erfilllung einer etwaigen Aushangpflicht sowie im Rahmen einer In-Bestand-Gabe ist diese Seite nicht geeignet. 6.1



Datenblatt GEQ
564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraBe 48, Top 1-9

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 99  fgeg;sk 1,33

Gebaudedaten
Brutto-Grundfléache BGF 821 m? charakteristische Lange |, 1,83 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  2.365 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,55 m~’
Gebaudehullflache Ag 1.291 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Baueingabeplédne, 1992
Bauphysikalische Daten: Vogewosi/ Ing.-Buro Caser, 2010/2023
Haustechnik Daten: Vogewosi / Ing.-Biro Caser, 2010/2023

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwdrme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Laftung: Fensterliftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN
ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Wolfgang Caser
p2023,233601 REPDBL4 01921 - Vorarlberg 21.12.2023 Seite 1



Projektanmerkungen
564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraRe 48, Top 1-9

Allgemein

Die tatsachlichen Bauteilaufbauten kdnnen von den erfassten Bauteilaufbauten etwas abweichen, da keine
Probebohrungen gemacht wurden und die Aufzeichnungen im Bauakt nicht immer mit der Ausfiihrung
Ubereinstimmen.

Die Ermittlung der Bauteilaufbauten wurde jedoch mit Sorgfalt durchgefiihrt, sodass die vorliegenden Unterlagen
ein guter Anhaltspunkt sind.

Der Energieausweis ist kein bauphysikalisches Gutachten.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Wolfgang Caser
p2023,233601 ANMERKUNG 01921 - Vorarlberg 21.12.2023 Seite 2



Heizlast Abschatzung
564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraRe 48, Top 1-9

Abschatzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
564 5/EG Schruns - Batloggstrale Vogewosi
z.H. Vogewosi - St. Martinstralle 7 St. Martinstral3e 7
6850 Dornbirn 6850 Dornbirn
Tel.: 05572-3805-0 Tel.: 05572-3805-0
Norm-AufRentemperatur: -12 °C Standort: Schruns
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 34 K beheizten Gebiudeteile: 2.365,40 m?
Gebaudenhtiliflache: 1.290,70 m?
Fache eSS o
A U f
[m?] [Wim2 K] [1] [WIK]

ADO1 Decke OG zu Dachraum 224,24 0,290 0,90 58,43
AWO01 AuRenwand 527,95 0,347 1,00 183,12
AWO02 AuBenwand Brustung Wintergarten 7,21 0,462 1,00 3,33
DDO01 FuBboden OG zu AuRenluft, iber Eingangsbereich 3,06 0,309 1,00 0,95
DD02 FuRboden EG zu Tiefgarage 156,02 0,304 1,00 47,42
DS01 Dachschrage 50,66 0,321 1,00 16,29
FE/TU Fenster u. Turen 145,25 1,723 250,31
KDO1 FuBboden EG zu Keller 81,46 0,433 0,70 24,68
KDO02 FuRboden Treppenhaus zu Keller 15,60 0,863 0,70 9,43
EC01 Fullboden erdanliegend Trockenraum UG 14,02 3,448 0,50 24,16
EWO01 AuRenwand erdanliegend Trockenraum UG 25,04 0,697 0,60 10,48
IW01 Innenwand 30 Trockenraum zu Schutzraum UG 7,65 2,632 0,70 14,08
IW02 Innenwand 9 Trockenraum zu Keller 16,12 2,208 0,70 24,91
IW03 Wand Treppenhaus zu Keller (Hohenversatz) 16,43 2,622 0,70 30,14

Summe OBEN-Bauteile 274,90

Summe UNTEN-Bauteile 270,15

Summe Auflenwandflachen 560,20

Summe Innenwandflachen 40,19

Fensteranteil in AuBenwanden 20,4 % 143,37

Fenster in Innenwanden 1,88
Summe [WI/K] 698
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 70
Transmissions - Leitwert [WIK] 767,49
Liuftungs - Leitwert [WIK] 220,75
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 0,38 1/h [kW] 33,6
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (821 m?) [W/m? BGF] 40,90
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Wolfgang Caser

p2023,233601 REP036 01921 - Vorarlberg 21.12.2023 Seite 3



Heizlast Abschatzung
564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraRe 48, Top 1-9

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fur die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemaR ONORM H 7500 erforderlich.

Die erforderliche Leistung fiir die Warmwasserbereitung ist unbertcksichtigt.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bearbeiter Wolfgang Caser
p2023,233601 REP036 01921 - Vorarlberg 21.12.2023

Seite 4



Geometrieausdruck

564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraRe 48, Top 1-9

KG Grundform

a = 5,30 b 2,75
lichte Raumhohe 2,58 + obere Decke: 0,31 => 2,89m
BGF 14,58m? BRI 42,06m?
Wand W1 15,29m? IW02 Innenwand 9 Trockenraum zu Keller
Wand W2 7,94m? IWO0l Innenwand 30 Trockenraum zu Schutzrau
Wand W3 15,29m2? EWO01l AubBenwand erdanliegend Trockenraum UG
Wand W4 7,94m? EWOL1
Decke 14,58m? ZD01l warme Zwischendecke
Boden 14,58m? ECOl1l FuBboden erdanliegend Trockenraum UG
KG R1
a= 1,60 b 0,35
lichte Raumhohe 2,58 + obere Decke: 0,31 => 2,89m
BGF -0,56m? BRI -1,62m?
Wand W1l -1,01m? IWOl Innenwand 30 Trockenraum zu Schutzrau
Wand W2 4,62m? IW02 Innenwand 9 Trockenraum zu Keller
Wand W3 1,0Im2 IW02
Wand W4 -4,62m? IW02
Decke -0,56m? 7zD01 warme Zwischendecke
Boden -0,56m? ECO1l FuBboden erdanliegend Trockenraum UG
KG Bruttogrundflache [m?]: 14,02
KG Summe grundflache [m] ’
KG Bruttorauminhalt [m?]: 40,44
EG Grundform
a = 11,00 b = 26,35
lichte Raumhohe 2,39 + obere Decke: 0,31 => 2,70m
BGF 289,85m? BRI 781, 32m?
Wand W1 29,65m2? AWO1l AuBenwand
Wand W2 71,03m2? AWOL1
Wand W3 29,65m2? AWO1
Wand W4 71,03m? AWO1
Decke 289,85m? 7ZD01 warme Zwischendecke
Boden 119,81m? KDO1l FuRboden EG zu Keller
Teilung -14,02m? ZDO1
Teilung 156,02m2? DD02 15,7x11 - 2x3,35x0,9 - 7,1x1,5 =
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Wolfgang Caser
p2023,233601 REPGEOM1 01921 - Vorarlberg 21.12.2023 Seite 5



Geometrieausdruck
564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraRe 48, Top 1-9

EG Terrasse

Von EG bis 0G1

a = 3,35 b = 0,90
lichte Raumhtéhe = 2,39 + obere Decke: 0,31 => 2,70m
BGF -3,02m? BRI -8,13m?
Wand W1l 2,43m? AWO1l AuBenwand
Wand W2 9,03m? AWO1
Wand W3 2,43m2? AWO1
Wand W4 -9,03m2? AWO1
Decke -3,02m? zD01l warme Zwischendecke
Boden -3,02m? KDO1l FuBboden EG zu Keller
EG 2 Terrassen u. Eingang
a = 10,10 b = 0,90
lichte Raumhéhe = 2,39 + obere Decke: 0,31 => 2,70m
BGF -9,09m? BRI -24,50m?3
Wand W1l 2,43m? AWO1l AuBenwand
Wand W2 27,23m? AWO1
Wand W3 2,43m? AWO1
Wand W4 -27,23m? AWO1
Decke -9,09m? 7ZD01 warme Zwischendecke
Boden -9,09m2? KDO1l FuBboden EG zu Keller

EG Hauseingang

Von EG bis 0OG1

a= 17,10 b = 1,50
lichte Raumhoéhe = 2,39 + obere Decke: 0,31 => 2,70m
BGF -10, 65m? BRI -28,71m?
Wand Wl 4,04m? AWO01l Aubenwand
Wand W2 19,14m? AWO1
Wand W3 4,04m? AWO1
Wand W4 -19,14m? AWO1
Decke -10,65m2? 7zD01 warme Zwischendecke
Boden -10,65m2? KDO1l FuBboden EG zu Keller
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Wolfgang Caser
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Geometrieausdruck

564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraRe 48, Top 1-9

EG Rechteck einspringend
a= 2,60 b 6,00
lichte Raumhdéhe = 2,39 + obere Decke: 0,31 => 2,70m
BGF -15,60m? BRI -42,05m?
Wand Wl -16,17m? IWO3 Wand Treppenhaus zu Keller (Hohenvers
Wand W2 -7,01lm? IWO3
Wand W3 =-16,17m2? IW03
Wand W4 -7,01lm2? AWO1l AuBenwand
Decke -15,60m? 7zD01 warme Zwischendecke
Boden -15,60m? KDO1l FuBboden EG zu Keller
EG Rechteck
a= 2,60 b = 6,00
lichte Raumhéhe = 3,61 + obere Decke: 0,31 => 3,92m
BGF 15,60m? BRI 61,08m?
Wand W1 23,49m? IWO3 Wand Treppenhaus zu Keller (HOhenvers
Wand W2 10,18m2 IWO03
Wand W3 23,49m? IWO3
Wand W4 10,18m? AWO01l Aubenwand
Decke 15,60m? ZD01l warme Zwischendecke
Boden 15,60m? KD02 FuBboden Treppenhaus zu Keller
EG Bruttogrundflache [m?]: 267,10
EG Summe grundflache [m’] ’
EG Bruttorauminhalt [m3]: 739,01
OG1 Grundform
a = 11,00 b = 26,35
lichte Raumhdéhe = 2,39 + obere Decke: 0,31 => 2,70m
BGF 289,85m? BRI 781, 32m?
Wand W1 29,65m2? AWO1l AuBenwand
Wand W2 71,03m2? AWOL1
Wand W3 29,65m2? AWO1
Wand W4 71,03m? AWO1
Decke 289,85m? 7ZD01 warme Zwischendecke
Boden -286,79m? 7zD01 warme Zwischendecke
Teilung 3,06m? DDO1
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Wolfgang Caser
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Geometrieausdruck

564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraRe 48, Top 1-9

OG1 Terrasse

OG1 Terrase

OG1 Hauseingang

OG1 Summe

Von EG bis 0G1

a = 3,35 b
lichte Raumhohe
BGF -3,02m?
Wand W1l 2,43m?
Wand W2 9,03m?2
Wand W3 2,43m?2
Wand W4 -9,03m?
Decke -3,02m?
Boden 3,02m?
Anzahl 2

a = 3,35 b
lichte Raumhohe
BGF -6,03m?
Wand W1 4,85m?
Wand W2 18,06m?
Wand W3 4,85m?
Wand W4 -18,06m?
Decke -6,03m?2
Boden 6,03m?

Von EG bis 0OG1

a= 17,10 b

lichte Raumhohe

BGF -10, 65m?
Wand W1 4,04m?
Wand W2 19,14m?
Wand W3 4,04m?
Wand W4 -19,14m?
Decke -10, 65m?2
Boden 10, 65m?

= 0,90

= 2,39 + obere Decke:

BRI -8,13m?

AW01 AuBenwand
AWO1
AWO1
AWO1

0,31 => 2,70m

zD01 warme Zwischendecke
ZD01 warme Zwischendecke

0,90

BRI -16,25m?

AWO01l AuBenwand
AWO1
AWO1
AWO1

2,39 + obere Decke:

0,31 => 2,70m

zD01 warme Zwischendecke
zD01 warme Zwischendecke

1,50

= 2,39 + obere Decke:

BRI -28,71m?

AW01l AuRenwand
AWO1
AWO1
AWO1

0,31 => 2,70m

zD01 warme Zwischendecke
zD01 warme Zwischendecke

OG1 Bruttogrundflache [m?]: 270,16
OG1 Bruttorauminhalt [m3]: 728,23
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Geometrieausdruck

564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraRe 48, Top 1-9

0,34 => 2,73m

0,18 => 2,85m

0,18 => 2,57m

270,16
724,43

DG Dachkdrper
Dachneigung a(°) 25,00
a = 11,00 b = 26,35
hl= 2,15 h2 = 2,15
lichte Raumhoéhe(h)= 2,39 + obere Decke:
BGF 289,85m? BRI 772,39m?3
Dachfl. 72,39m?
Decke 224,24m?
Wand W1 29,31m? AWO1l AuBenwand
Wand W2 49,44m? AWO1
Teilung Eingabe Flache
7,21m? AWO2 (2,22x0,9) x 3 + 1,35x0,9
Wand W3 29,31m? AWO1
Wand W4 56, 65m? AWO1
Dach 72,39m? DSO01 Dachschrage
Decke 224,24m? ADO1 Decke OG zu Dachraum
Boden -289,85m? zD01 warme Zwischendecke
DG Pultdach - Abzugskoérper
Dachneigung a(°) 25,00
a= 17,10 b = 1,50
hl= 2,15
lichte Raumhohe = 2,67 + obere Decke:
BGF -10,65m? BRI -26,62m?3
Dachfl. -11,75m?
Wand W1 3,75m? AWO01l AuBenwand
Wand W2 20,23m? AWO1
Wand W3 3,75m? AW01
Wand W4 -15,27m? AWO1
Dach -11,75m? DS01 Dachschrage
Boden 10,65m? 7ZD01 warme Zwischendecke
DG Pultdach - Abzugskoérper
Anzahl 3
Dachneigung a(°) 25,00
a = 3,35 b = 0,90
hl= 2,15
lichte Raumhdéhe = 2,39 + obere Decke:
BGF -9,05m? BRI -21, 34m?
Dachfl. -9,98m?
Wand W1l 6,37m? AW01l AuBenwand
Wand W2 25,83m? AWO1
Wand W3 6,37m? AWO1
Wand W4 -21,61m? AWO1
Dach -9,98m? DSO01 Dachschrage
Boden 9,05m? 7zD01 warme Zwischendecke
DG Bruttogrundflache [m?]:
DG Summe grundfldche [m’]
DG Bruttorauminhalt [m®]:
DG BGF - Reduzierung (manuell)
0,00 m?2

Summe Reduzierung Bruttogrundflache [m?]:

0,00
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Geometrieausdruck
564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraRe 48, Top 1-9

Deckenvolumen KD01

Flache 81,46 m? x Dicke 0,38 m = 30,55 m?
Deckenvolumen DDO01

Flache 3,06 m? x Dicke 0,43 m = 1,32 m?3
Deckenvolumen DD02

Flache 156,02 m? x Dicke 0,60 m = 92,85 m?3
Deckenvolumen EC01

Flache 14,02 m? x Dicke 0,30 m = 4,20 m?3
Deckenvolumen KD02

Flache 15,60 m? x Dicke 0,28 m = 4,37 m3

Bruttorauminhalt [m?]: 133,29

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flache
AWOl - KDO1 0,375m 78, 70m 29,52m?
AWOl - KDO2 0,280m 2,60m 0,73m2
EW0Ol - ECO01 0,300m 8,05m 2,42m?
IW0l - ECO1 0,300m 2,40m 0,72m2
Iwoz2 - ECO1 0,300m 5, 65m 1,70m?
IW03 - KDO1 0,375m -14,60m -5,48m?
IW03 - KDO2 0,280m 14, 60m 4,09m?

Gesamtsumme BruttogeschofBflache [m?]: 821,42

Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 2.365,40
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Fenster und Tiiren
564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraRe 48, Top 1-9

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m?>  WmK W/m2K  W/mK m?  W/mK  W/K
Prafnormmal Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 1,35 1,50 0,070 1,23 1,57 0,62
PrufnormmaR Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 1,35 4,00 0,000 1,10 2,61 0,62
Prifnormmaf Typ 3 (T3) 1,23 1,48 1,82 1,35 4,00 0,090 1,05 2,67 0,62
3,38
N
B T1 KG EWO01 1 0,50x0,60UG 0,50 0,60 0,30 1,35 1,50 0,070 0,09 1,74 0,52| 0,62 0,50
B EG AWO1 1 1,00x2,30 1,00 2,30 2,30 1,70 3,91
Wohnungstiire
B T1 EG AWO1 3 1,35x1,40 1,35 1,40 567 1,35 1,50 0,070 345 1,65 9,38( 0,62 0,50
B T1 EG AWO01 3 0,80x0,90 0,80 0,90 2,16 1,35 1,50 0,070 1,11 1,66 3,59( 0,62 0,50
B T1 0OG1 AWO01 3 1,35x1,40 1,35 1,40 567 1,35 1,50 0,070 345 1,65 9,38| 0,62 0,50
B T1 OG1 AWO01 3 0,80x0,90 0,80 0,90 216 1,35 1,50 0,070 1,11 1,66 3,59| 0,62 0,50
B OG1 AWO01 1 1,00x2,30 1,00 2,30 2,30 1,70 3,91
Wohnungstire
B T1 DG AWO01 1 1,35x1,16 1,35 1,16 1,57 1,35 1,50 0,070 0,91 1,67 2,61| 0,62 0,50
B T1 DG AWO01 3 222x1,16 222 1,16 7,73 1,35 1,50 0,070 5,13 1,60 12,37| 0,62 0,50
B T1 DG AWO01 3 0,80x0,90 0,80 0,90 2,16 1,35 1,50 0,070 1,11 1,66 3,59( 0,62 0,50
B T1 DG AWO01 1 1,35x1,06 1,35 1,06 143 1,35 1,50 0,070 0,81 1,67 2,39| 0,62 0,50
B DG AWO01 1 1,00x2,30 1,00 2,30 2,30 1,70 3,91
Wohnungstiire
24 35,75 17,17 59,15
(0]
B T1 KG EWO01 1 0,50x0,60 UG 0,50 0,60 0,30 1,35 1,50 0,070 0,09 1,74 0,52| 0,62 0,50
B T1 EG AWO01 1 0,80x0,90 0,80 0,90 0,72 1,35 1,50 0,070 0,37 1,66 1,20( 0,62 0,50
EG AWO1 1 1,00x2,30 1,00 2,30 2,30 1,70 3,91
Wohnungstiire
B T1 EG AWO1 1 1,35x1,50 1,35 1,50 2,03 1,35 1,50 0,070 1,25 1,65 3,34| 0,62 0,50
B T1 0OG1 AWO01 1 0,80x0,90 0,80 0,90 0,72 1,35 1,50 0,070 0,37 1,66 1,20| 0,62 0,50
B 0G1 AWO01 1 1,00x2,30 1,00 2,30 2,30 1,70 3,91
Wohnungstire
B T1 0OG1 AWO01 1 1,35x1,50 1,35 1,50 2,03 1,35 1,50 0,070 1,25 1,65 3,34| 0,62 0,50
B T1 DG AWO01 1 1,35x 1,66 abgeschragt| 1,35 1,66 224 135 1,50 0,070 1,41 1,65 3,69| 0,62 0,50
B T1 DG AWO01 3 0,80x0,90 0,80 0,90 216 1,35 1,50 0,070 1,11 1,66 3,59| 0,62 0,50
B DG AWO01 1 1,00x2,30 1,00 2,30 2,30 1,70 3,91
Wohnungstiire
12 17,10 5,85 28,61
S
B T1 EG AWO01 3 1,90x 1,50 1,90 1,50 855 1,35 1,50 0,070 5,82 1,60 13,66| 0,62 0,50
B T1 EG AWO1 3 0,95x2,40 095 2,40 6,84 1,35 1,50 0,070 4,60 1,58 10,78| 0,62 0,50
B T1 EG AWO01 3 1,35x1,50 1,35 1,50 6,08 1,35 1,50 0,070 3,74 1,65 10,03| 0,62 0,50
B T3 EG AWO01 1 2,60x3,30 2,60 3,30 8,58 1,35 4,00 0,090 5,99 2,42 20,75| 0,62 0,50
Hauseingangsportal
B T1 0OG1 AWO01 3 1,90x 1,50 1,90 1,50 855 1,35 1,50 0,070 5,82 1,60 13,66| 0,62 0,50
B T1 0OG1 AWO01 3 0,95x2,40 0,95 2,40 6,84 1,35 1,50 0,070 4,60 1,58 10,78| 0,62 0,50
B T1 0OG1 AWO01 4 1,35x1,50 1,35 1,50 8,10 1,35 1,50 0,070 4,99 1,65 13,37| 0,62 0,50
B T1 DG AWO01 4 1,35x1,16 1,35 1,16 6,26 1,35 1,50 0,070 3,64 1,67 10,43| 0,62 0,50
B T1 DG AWO01 3 0,95x2,40 0,95 2,40 6,84 1,35 1,50 0,070 4,60 1,58 10,78| 0,62 0,50
B T1 DG AWO01 3 1,90x 1,50 1,90 1,50 855 1,35 1,50 0,070 5,82 1,60 13,66| 0,62 0,50
30 75,19 49,62 127,90
W
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Fenster und Tiiren
564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraRe 48, Top 1-9

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m?> WmkK WmK WmK m*> WmkK WK
B KG 1wW02 1 0,90 x 2,09 Innentiire 0,90 2,09 1,88 2,00 2,63
B T1 EG AWO1 1 0,80x0,90 0,80 0,90 0,72 1,35 1,50 0,070 0,37 1,66 1,20| 0,62 0,50
B T1 EG AWO01 1 1,35x1,50 1,35 1,50 2,03 1,35 1,50 0,070 1,25 1,65 3,34| 0,62 0,50
B T2 EG AWO01 1 1,00 x 2,30 TH-Ture 1,00 2,30 230 1,35 4,00 0,090 1,40 2,60 5,98| 0,62 0,50
EG,1.42.0G
B T1 0G1 Awo1 1 0,80x0,90 0,80 0,90 0,72 1,35 1,50 0,070 0,37 1,66 1,20( 0,62 0,50
B T1 0G1 AWwo1 1 1,35x1,50 1,35 1,50 2,03 1,35 1,50 0,070 1,25 1,65 3,34| 0,62 0,50
B T2 | OG1 AWO01 1 1,00 x2,30 TH-Tdre 1,00 2,30 230 1,35 4,00 0,090 1,40 2,60 5,98| 0,62 0,50
EG,1.+2.0G
B T1 DG AWO01 1 1,35x 1,66 abgeschragt| 1,35 1,66 224 135 1,50 0,070 1,41 1,65 3,69| 0,62 0,50
B T1 DG AWO01 1 0,80x0,90 0,80 0,90 0,72 1,35 1,50 0,070 0,37 1,66 1,20( 0,62 0,50
B T2 DG AWO01 1 1,00 x 2,30 TH-Ture 1,00 2,30 230 1,35 4,00 0,090 1,40 2,60 5,98| 0,62 0,50
EG,1.+2.0G
10 17,24 9,22 34,54
Summe 76 145,28 81,86 250,20

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ... Prifnormmalfityp B... Fenster gehort zum Bestand des Gebdudes
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Rahmen

564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraRe 48, Top 1-9

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.

m m m m % [Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m
Typ 1(T1) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunststoff-Hohlprofil
Typ 2 (T2) 0,150 0,150 0,150 0,150 40 Metallrahmen
Typ 3 (T3) 0,150 0,150 0,150 0,200 42 Metallrahmen
1,35 x 1,66 0,120 0,120 0,120 0,120 37 1 0,120 Kunststoff-Hohlprofil
abgeschragt
0,80 x 0,90 0,120 0,120 0,120 0,120 49 Kunststoff-Hohlprofil
1,35x 1,16 0,120 0,120 0,120 0,120 42 1 0,120 Kunststoff-Hohlprofil
2,22x1,16 0,120 0,120 0,20 0,120 34| 1 0,120 Kunststoff-Hohlprofil
1,35 x 1,06 0,120 0,120 0,120 0,120 43| 1 0,120 Kunststoff-Hohlprofil
0,95 x 2,40 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunststoff-Hohlprofil
1,90 x 1,50 0,120 0,120 0,120 0,120 32| 1 0,120 Kunststoff-Hohlprofil
1,00 x 2,30 TH-Tire 0,150 0,150 0,150 0,150 39 Metallrahmen
EG,1.+2.0G
1,35x 1,40 0,120 0,120 0,120 0,120 39| 1 0,120 Kunststoff-Hohlprofil
1,35 x 1,50 0,120 0,120 0,120 0,120 38| 1 0,120 Kunststoff-Hohlprofil
2,60 x 3,30 0,150 0,150 0,150 0,200 30 2 0,100| 1 0,100 | Metallrahmen
Hauseingangsportal
0,50 x 0,60 UG 0,120 0,120 0,120 0,120 69 Kunststoff-Hohlprofil
Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % v Rahmenanteil des gesamten Fensters
Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... Prifnormmalityp
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Fensterdruck
564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraRe 48, Top 1-9

Fenster

Abmessung
Uw-Wert
g-Wert

Rahmenbreite

Prifnormmal Typ 1 (T1)
1,23 mx 1,48 m

1,57 W/im?K
0,62

links
rechts

0,12m oben 0,12m
0,12m unten 0,12 m

Glas 2-fach-Warmeschutzglas Ug 135 WimK
Rahmen Kunststoff-Hohlprofil Ur 1,50 WimK
Psi Aluminium (2-1V; Ug <1,4; Uf 1,4 - )

(Abstandh.) | 2,1) Psi 0,070 W/mK

Fenster

Abmessung
Uw-Wert
g-Wert

Rahmenbreite

Prifnormmal} Typ 2 (T2)
1,23mx 1,48 m

2,61 Wim?K
0,62

0,175 m oben 0,15m
0,15m unten 0,15 m

links
rechts

Glas 2-fach-Warmeschutzglas Ug 135 WimK
Rahmen Metallrahmen U 4,00 WimK
Psi Aluminium (2-1V; Ug 1,4 - 1,9; Uf )

(Abstandh.) | >2,1) Psi 0,090 W/mK
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Fensterdruck
564 5/EG Schruns - BatloggstraRe, BatloggstraRe 48, Top 1-9

Fenster

Abmessung
Uw-Wert
g-Wert

Rahmenbreite

Prifnormmal Typ 3 (T3)
1,23 mx 1,48 m

2,67 Wim*K
0,62

0,15m oben 0,15 m
0,15 m unten 0,20 m

links
rechts

Glas 2-fach-Warmeschutzglas Ug 135 WimK
Rahmen Metallrahmen U 4,00 Wik
Psi Aluminium (2-1V; Ug 1,4 - 1,9; Uf )

(Abstandh.) | >2,1) Psi 0,090 W/mK

Fenster

Uw-Wert
g-Wert

Rahmenbreite

Stulpe

1,90 x 1,50

1,60 W/m2K

0,62

links 0,12m oben 0,12m
rechts 0,12m unten 0,12 m
Anzahl 1 Breite 0,12 m

Glas 2-fach-Warmeschutzglas Ug 135 WimK
Rahmen Kunststoff-Hohlprofil Ur 1,50 WimK
Psi Aluminium (2-1V; Ug <1,4; Uf 1,4 - )

(Abstandh.) | 2,1) Psi 0,070 W/mK
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