Energieausweis fur Wohngebaude

Oz Nr. 35981-5 IjYorazibers
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Objekt WA Holderstauden Haus A Top 6-10

Gebaude (-leil} Haus A Baujahr 2014
Nutzungsprofil Mehrfamilienhduser Letzte Verdnderung 2014

Strale Holderstauden Katastralgemeinde  Schoppemau
PLZ, Ort 6886 Schoppemnau KG-Nummer 91016
Grundstiicksnr. 10541 Seehbhe 850 m
SPEZIFISCHE KENNWERTE HWB PEB co, | £
AM GEBAUDESTANDORT kWh/m?a kWh/m?a kg!m’a

&

HWB: Der Heizwirmebedarf beschreibt jene Warmemenge, die
In einem Raum bereligesteilt werdan muss, um diesen aul einer zum Endenergisbadarf (EEB) dan Enamisbedar! aus vorgelagerisn

PEB: Der Primérenergiabedarf fir den Batrisb beriicksichtigt in Erginzung

normativ geforderian Raurmiemperatur (bei Wohngebiude 20°C) Prozessan (Gawinnung, Umwandiung, Vertellung und Speicherung) fr dia
halten zu kinnen. singesatzian Energieatrigar.
NEB (Nutzenerglebedarf): Energisbedarf fir Reummwlrme (sisha .~ C02: Gesamts dem Endenergiebedar! (EEB) 2zurechnands Kehlen.
HWB) und Energiebsdarf fir das genutzie Warmwasser. dioxidemisslonan fir den Betrieb des Gebdudas einschiieBiich dar
Emissionan aus vorgelagerten Prozessen (Gawinnung, Umwandiung,
EEB: Gesamter Nutzenergiebederf (NEB) inkiusive der Verlusta des Verteiung und Speicherung) der eingesetzten Ensrgletriiger.
haustechnischen Sysiema und afler bendtigian Hillsenergian, sowie
"= des Strombedarfs ilir Gerite und Belsuchiung. Der Endensrgie- foen: Der Gesamtenerglesffizianz-Faktor ist der Quotient aus dem
hedarf enispricht — unter Zugrundelegung eines normierten Banutzer- Endenergisbedarf und einem Rafarenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

varhalians —jsnsr Enargiemangs, die singekoull wenden muss.

Alle Werte geften unter der Annahmae sines normisrian Banuizerinnenverhaltans. Sie geben den rachnerischen Jahresbedar je
Quadratmater behelzisr Brutto-Grundfiiche am Gab#udestandort an.

Dioser Enargl ! dan Vorgaben der Richtlinle 6 Ausgabs Okiober 2011 .Energiseinsparuag EAW-Schliissal: CORQVYKC i
und Wanmeschutz” des Ollu'mid’il:hun tnstituts iir Bautechnlk in Umsetzung der Richilinle 2002/91/EG G
und 201Q/31/EV dber die Gesamienergiesffizianz von Gebduden.
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OiB scmcncn Nr. 35981-5

INTTITUT Fia BAUTICHNIK

GEBAUDEKENNDATEN
Brutto-Grundfiache 579,7m*  Klimaregion West:  mittlerer U-Wert 0,31 Wim?K
Brutto-Volumen 1.839,3m” Heiziage 202d Bauweise mittelschwer
Gebiude-Hiillflache 973,66 m*  Hsizgradtags 12/20 4,184 Kd  Arl dar Liiftung Fensterliftung
Kompaktheit A/V 0,53 m*  Norm-AuBlentemperatur -15,8°C  Sommertauglichkeit erfillz
charakteristische Lange 1,88 m  Soll-Innentemperatur 20°C  LEK-Wer 23,64
ENERGIEBEDARF NEB EEB . | PEB .~ COZ,
AM STANDORT ki £ e || e L b h sk e | I kgima
84 2 ' |—4113.2
43,03 . 685
70 - : 11,0
56 . ! 88
42 6,6
28 44
14 2,2
0 0,0
kW S A kEWh /a L kg &
Haushaltsstrombedarf *
100% Netzbezug 9.522 24.948 3.97
7.406 6.282 14.689 2.338
nwirme
Witmemnine 21.341 4,978 14.444 2.298
28.747 20,782 54.080 8.607
ERSTELLT
Erstellerin Kurt Huchler
EAW-Nr. 35981-5 Josef-GanahI-StraH h l
GWR-Zahl keine Angabe 6850 Dombim LIC ! Br
Ausstellungsdatum 23.06. 2014 Stempel und Hu?h'l-::‘::mubau GmbH
3 m
Giltig bis 23.06. 2024 Unterschrift Joset-CapNni-Strate /6
99
499-15
larwohnbau.at
a.at
' maritm basinflusster Westen * Dim volist, Liste der Anteile finden Ske aul der Seite "Ergiénzende Informalionen®
* Dalsils shahe Anforderungsblart
* Dis spezifischen und absolutan Ergebnisse In KWhim®.a bzw. kWhia suf Ebena von EEB. PEB und CO, beinhalten jewsils dis Hifsanargia. Etwalge vor Orf arzeugten Erirdge 1.2
aus siner thermnischen Sol. fag d/oder einer Ph ge (FV) sind beriicksichti oL Fidr den W, & und den Haushalt bedart werden

standardisierte Normmbedarfswearte harangazogen.
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ERGANZENDE INFORMATIONEN / VERZEICHNIS

ZUStzﬂ;dé"B;gﬁhéuU"g Ist-Zustand gesirjreibung ® Allginstehender Baukdrper
SALLEN ®* Planung L Zubau an bestshenden Baukdrper
Paplerkorb zonlerter Beraich im Gesamtgebdude

o aneRnachech Kennzahlen fiir die Ausweisung in Inseraten

Destbructice ahianung o HWE: 36,8 kWh/m’a (B)

Bestpraclice - Umsetzung & fo.e 0,78 (A)

unwahrscheinlich Dissa Enargieksnnzahjen sind laut Energisausweisvorage Gesstz 2012
Dissa Zustandsbeschraibung basiert auf der Einschltzung des EAW-Ersielers zu dem gm::;:: LWmm;mw

gegabenen Zelipunkt und kann sich jederzell ndem.
Vollstiindige Liste dar Antelle der HT-Systeme
filr Warmwasser: 61% Wamepumps, 36% therm. Solar, 1% Strom (Osterreich-Mix)

ENERGIEAUSWEIS-ERSTELLER

Sachbearbeiter, Kurt Huchler Berechnungsprogramm
Zeichnungsberechtigle(r)  Kurt Huchler GEQ, Version 2013.011318
Josef-Ganahl-Stralte 4
6850 Dombirn

Telefon: 0664/4025522
E-Mail: kurt.huchler@inode.at

OBJEKTE

WA Holderstauden Haus A Top 6-10 Nutzeinheiten: 5 Obergeschosse: 3 Untergeschosse: 1
Beschrelbung: WA Holderstauden Haus A Top 6-10

VERZEICHNIS

Seiten 1 und 2 Seiten 1.1-1.3
Er_'gir_lzande Informationen / Verzelchnis

Anforderungen Seite 2.1
Bauteilaufbauten ) Seiten ; 31-36
Datenblatt Wohnbauférderung Seite 5.1
Anhénge zum EAW:

A. GEQ-Ausdruck Seile_n A.1-A30

Alle Teile des Energieausweises sind (iber die Landesplattform zum Energieausweis sinsehbar:

hitos://www 9wz al/Peaw=35081-580=51010045
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2. ANFORDERUNGEN
Anlass fﬁl‘ dle a Neubau
Ersteliung

wesentliche Anderung der Verwendung
Emeuerung / Instandsetzung

grolere Renovierung

kein baurechtliches Verfahran (Bestand)

Nr. 35981-5

Rechtsgrundiage BTV LGBI.Nr. 83/2007 (2008-2008)

BTV LGBI.Nr. 83/2007 (2010-2012)
e BTV LGELNr. B4/2012 (ab 2013)

ANFORDERUNGEN ZU THEMA "WARMEEINSPARUNG UND WARMESCHUTZ" IN VORARLBERG

Soll Ist
HWB,, 39,0 kWhim'a

EEB,, 98,6 \whim'a

Anforderungen

33.6 kwhima  erfullt

35,8 kwhimta  erfiillt

Sommerliche Uberwdrmung o fiiiit (Nachweis gefiihrt)

Die Anforderung an den Helzwarmebedar! (Referanzklima) bel Naubau von
Wohngebiuden (BTV 84/2012, §41 Abs.3) wurde rechnensch nachgewiesen,
Dia Anforderung an den Endensrgisbedar (Standorthiima} bei Neubau von
Wohngebsduden (OB Richllinia 6. Ausgabe Oktober 2011, Punkt 4) wurde
rechnerisch nachgewlesen.

Der EAW-Erstefer bestatigt auf Basls der Berechnung nach GNORM B 8110-3 die
Einhaltung des *Sommartichen Uberwamungsschutz® {OB-RL 8, Ausgabe
Ckiober 2011, Punkt 12.3). Ole Berechnung liegt im Anhang bei.

ANFORDERUNGEN AN WARMEOBERTRAGENDE BAUTEILE

Bauteilaufbauten vollstindig erfiilit

Dis Anforderungen an wirmeubertragende Batteila (OIB-RLE Ausgabe 1072011
Pkt 10 und BTV 8472012, §41/9) ist im Zuge der Ausfihrung vom Bauhertn oder
elnem befihigten Vertreter zu baachtan bzw. zu erfilen. Detalllieris informationen
zu den Bautellen finden Sls im Abschnitt “Bauteilavfbauten”.

ANFORDERUNGEN AN DAS GEBAUDETECHNISCHE SYSTEM

Anforderung Warmevertellung . fiillt / ist zu erfilllen

Anforderung Liftungsanlagen  orfiilit / ist zu erfiillen

Anforderung erfiillt / ist zu erfiillen
Wamenickgewinnung
SONSTIGE ANFORDERUNGEN
Anforderung Vermeidung von it ! ist il
Wamnebriicken e
Gr'}rf‘%rgmgg“'-u“- & erfiillt / ist zu erfillen
Alternativ-Energiesystem erfiillt (Wirmepumpe)
eingesetzt
Anforderung zentrale il hand
Wirmebereitsteliung STiAR (Rrhanden)
Anforderung elektr. Direkt- efillt / ist il
Widerstandsheizung ke =t rueriufen
ZUSAMMENFASSUNG
samtliche Anforderungen zum  o)standig erfiillt bzw.
Thema "Energieeinsparung &  jistiandig zu erfiillen
Wameschutz"

Alle Dokumenia und rechtlichen Grundlagen, auf dis in di

Dia Anfordarung der OIB-RL 6 (Ausgabe Oktober 2011} Punkt 11.1
“Wirmmeverteilung® 13! im Zuge der Ausfuhrung vom Bauhefn oder enem
beféhigten Vertreter zu beachten bzw. zu erfillen. Ske giit bei Neubau.
wesenticher Anderung dar Verwendung [eweils fiir die gesamta betrofene
Aniage.

Dhe Anforderung der OIB-RL 6 {Ausgabe Oklober 2011) Punki 112
“Luftungsardagen” Ist im Zuge der Ausfiihrung vom Bavherm oder einem
befahigten Vertreter 2u baachten bzw. zu erfullen.

Die Anforderung der QIB-RL 6 (Ausgabe Oktober 2011) Punkt 11.3
“Warmerlckgewinnung" st im Zuge der Austisbrng vom Baubertn oder inem
befahigten Verreter zu heachten bzw, zu erflllan,

Die Anforderung der OIB-Richtlinie 6 [Ausgabe Oktober 2011) Punki 121
“Vermeidung von Wirmebrucken" st im Zuge der Ausfiibnung vom Bavherm zu
beachten bzw. zu erfiilan

Die Anfordenung der OIB-RL 6 (Ausgabe Okiober 2011} Punkt 12.2°Luft- und
Winddlchie™ ist im Zuge der Ausfilhrung vom Bauherrn oder einem befhigten
Vertreter zu beachien bzw. zu erfillen

Die Anforderung der O1B-Richtknie & (Ausgabe Oktober 2011) Punkt 12.4 *Einsalz
hocheHizienter ahernative Energlesystema” ist erfilll, da 2ur Energleerzeugung
eine Warmepumpe (Jahresarbetszahl JAZ »=3)emngesetzt wird.

Die Anforderung der OIB-RL 8 Punkt 12.5 *Zentrale Wammebereitstallungsanlage”
Ist erfiilll, da eme zentrale Warmebereitstellungsanfage vorhanden ist

Die Anforderung der OIB-Richthnie § {Ausgaba Okiober 2011) Punkt 12.6
“Elekirische Widerstandshelzungen® ist im Zuge der Ausfihrung vom Bauherm 2u
heachten bzw. zu erllen.

Samiliche Anforderungen der QIB-RL 6 hzw. der baurechifichen Anforderungen in
Vorarlberg zum Thema "Energiesimaparung und Wimnmeschutz™ sind vollstindig
erfullt bzw. sind vollstindig za erfillen. Badeutung dieser Abirage insbesonders
fur Baubehdrden

Energlesusweis verwiesen wird, finden Sie hisr btofAveve aan2 AURG 22013

i
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3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 1/5

WARME ZWISCHENDECKE FB 05, EG-0G Zustand:
DECKEN innerhalb von Wohn- und Betrlebseinheitan heu

d A R

Schicht {(von innen nach auen} ~em  WimK mWW

R, (Wamedbargangswiderstand innen) B e e R e i 0,13

1. Parkett Massiv . - _ 160 0150 0,07

Shhey 2. ROFIX 970 Zementestrich AL e e e T ) 51,600 SR 0,04

R 3. Samavap 1000 E A bpo2 035 000

2 4. steinophon 290-TDZ Trittschallddmm-Matte 050 0,045 0,1

5. thermotac® BEPS-T 90R - 750 D048 158

6. Stahlbeton R E 2500 2500 0,10

7. Spachtsiung 050 DE70 0,01

R, (Warmedbargangswidarstand auBen) e 0,13

R'/R” [relativer Fehler @ max. 0%) - _215/2, 15

Gesamt i x SRl 415280 2,15

Bautsildicka: 41,52 cm
Bauteilfiiche: 0,0 m? (0,0%)

1] _Baum“ Fir diesen Bautelityp gibt es keine Anforderungen in der BTV §41{LGBI. 84/2012}.

Wert: 0,46 W/mK
Anforderung: ~ keine
Erfiilung: -
AUSSENWAND AW 04 Zustand:
WANDE gegen Aufenluft neu
d A R
o 5 Schicht {van innen nach aulen) em WimK  mKwW
"' .."' % R, (Warmedbergangswiderstand innen) : 0,13
<1 P 1. Kalkpuiz _ 100 0800 0.
e’ 2. Ziegeimausrwerk 2500 0280 089
%t‘* % 3. Inhomogen (vertikale Elementa) 10,00
erer 82% PAROG UNS 34 Steinwolle-Klemmplatte 1000 0034 294
A 8% Lattung _ _ 1000 0120 083
'-.".‘-’ 4, inhomogen (horizontale Elementa) 10,00
ALY 92% PAROC UNS 34 Stelnwolls-Klemmplatta 1000 003 284
e 8% Latiung 1000 0120 083
'[-HJ‘: ? 5. Windpapier 002 0470 0,00
- ﬁ 6. Inhomogen (vertikale Elsmenta) 4,00
<1 A 82% stehends Luftschicht (Installationsebane} 4,00 *1 *1
> ﬁ 8% Lattung / Hinteri{iftung. 4,00 BRI + 1| il
rS 4 7. Holz - Schnittholz Nadel, rauh, techn. getr, 2,00 *1 3
A g R, (Wérmetbsrgangswiderstand aufien) 004
o 4 R'/R" relaliver Fehleremax. 4% 6,48/5,97
<4 B Gesamt 52,02 8,22
el :
: 1 B
Bauteildicke: 52,02 cm
Bautsilflache: 299,3 m? (30,4%)
U Bauteail Das Bautell erfili die U-Wer-Anforderung fiir Neubauten (it. BTV §41{LGBI. B4/2012), max. 0,30
Wert: 0,16 WimK  Wim'K).
Anforderung: = max. 0,30 W/im?K
Erfiillung: erfullt
Die Bauteildarsieliung auf disser Seila ist urhebsmechtiich geschilzt und darf ohne schm'llnchu *1 nicht U-rsigvant u
Zustimmung des Enargieinstitut Vorarberg / Landes Vorarbery nichl weiter werden, 2. 5 h,

Die U-Wert-Barachnung im Rahmen das EAW ersetzt kein dampfdilluulons- oder schallsch hnisches Gutach fiur Volumenaniaile bekannt
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3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 2/5

DECKE ZU GESCHLOSSENER TIEFGARAGE FB 03 Zustand:
DECKEN gegen Garagen neu
d A R
chlcht {ven innen nach aulen) e ecm  WimK m™WwW
R, (Wérmalbsroangswiderstand innen) 017
i 1. Parkett Massiv - : ~ . lpo  pash 0,07
SRR TR NN 2 ROFIXBT0 Zementestich 700 1800 004
2 \\ ~ \\\.\ \\ R T SSamavﬂ.‘lﬂOE__ = DDZ 0-t350 0100
4. steinophon 290-TDZ Trittschalldémm—Maﬂe D 50 0,045 0,11
5, thermotec® BEPS-T S0R. e 750 0048 156
8 Stahlbeton 25 DD 2500 o, 10
7 Rﬁlx Mi NOPOR 045 Mlnaralschaum-Fassadendémnﬂaﬂe 1D 00 0,046 2 17
R, (Warmatibergangswidarstand auBien) £F R s 0,17
R'/R" [relaliver Fehiers max. 0%} - S 4,40 /5._1;.1_
Gesamt — S i 51,:02 £ gsrin iy 4, 40
Bauteildicke: §1,02 cm
Bauteilfidche: 210,0 m? (21,4%)
U Bautell R ab Flichenhzg. Das Bauleil erfillt die U-Wert-Anforderung fir Neubauten (. OIB-RLE BTV
\ . Vi3 2 §41(LGBI. 84/2012}, max. 0,30 W/m’K). Die Anforderung an den
Wet _ 023 Wingis 395 MKMW - G medurchlasswiderstand (. OIB-RLE (OK:. 2011), 10.3.1, min. 3,5 mKW)
Anf_ordemng.__ _max. 0,30 W’"] K min. 3 50 MW 4ar Bautelischichl{en) zwischen Flachenheizung und dem unbeheizten
Erfillung: erfullt erflllt  Gebaudeteil wird erfil.
AUSSENDECKE, WARMESTROM NACH OBEN Zustand:
DECKEN und DACHSCHRAGEN Jewells gegen AuBenluft und gegen Dachriiume (durchiiifiet oder ungedammt) neu
d A R
Schicht {von innen nach aullen} cm  WimK  m?KW
R, (WarmeObergangswiderstand innen} T S n10
1. Spachtelung . A 050 0670 001
Z, Stahlbeton 2500 2500 0,10
3. Aluminium-Bitumendichtungsbahn ) ) D60 0230 0,03
4. BACHL PUR/PIR Dammplatisn Alu 1200 0023 522
5. Sarnafl TG 66 B s = 020 0200 001
6. Gummigranulatmatte = i A 100 _'1 E1i
7. Holzrost 7.00 *1 *1
R, (Wérmebbergangswidersiand auen) e i ! 0,04
R'/R"[rolotiver Fohlere max. 0%} 5507550
Gesamt 48,30 5,50
Bauteildicke: 46,3 cm
Bauteilflache: 41,7 m? (4,2%)
U Bautell Das Bauteil erfiillt die U-Wen-Anforderung filr Neubauten (it. BTV §41(LGBI. 84/2012), max. 0,30
Wert: 018 WimK ~ Wim).
Anforderung: = manx. 0,30 Wim?K
Erfillung: erfullt
Dh Baululdamd!ung luf dieser Seﬂe tst umebenaehllndl geschiitzt und darf chna scheiflliche *1 nicht L-refevant 32
Energisinstitut Vi 9/ Landes Vorariberg nichl weilerverwendet werden.

g des
Dh U-Wnn-B!rechﬂunq Im Rahmen das EAW arsetzt kein dnmpl'dlﬂ' L oder schallschut isches G
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3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 3/5

AUSSENWAND AW 08 Zustand:
WANDE gegen AuBenluft ney
d A R
Schicht (von innen nach auen} . em  WmK mKW
R, (WarmaObergengswiderstandinen) 0413
1.Kalputz - . 100 0,800 0.01
2. zDagelmaverwerk ___~ 18Dp0 D280 064
3, Inhomogen {vertikale Elermanie) 6,00
89% PARQC UNS 34 Steinwolle-Klemmplatte 600 0,034 1,76
1% Lattung kit _n o i 600 0420 050
4. Inhomogen (horizontais Elaments) 6,00
899% PAROCC UNS 34 Stainwolle-Klemmplatte 8,00 0,034 1,76
1% Lattung = 800 0420 0,50
5.Windpapler e 0602 0170 0,00
6. Inhomogen {vartikale Elemants) 3,00
99% Luft 3,00 4 b}
1% HintedOfungslatiung vertikal 3,00 4 1
7. 3-S-Platte 2,70 21 A 1
R, (Wamedbergangswiderstand aulen) - e . Ll 0,04
R'/ R" {relativer Fehler & max. 0%} : 433/428
3 Gesanit B0 TETEe e : s T M T2 e 4,30
-
Bauteildicke: 36,72 cm
Bauteilfidche: 6,8 m? (0,7%)
i U Bautell Das Bautsil erfilit die U-Wert-Anforderung fir Neubauten {it. BTV §41{LGBI. B4/2012), max. 0,40
Wert: 023 WimK Wm'K).
Anforderung: | max. 0,40 W/m'K
Erfillung: erfillt
ERDANLIEGENDE WAND (8AMPGT1,5M UNTER ERDREICH) AW 01 Zustand:
WANDE erdberiihrt neu
d A R
i Schicht (von innen nach aullen) cm  WimK = mKwW
| R, (Warmedbergangswiderstand innan] AR : 0,13
f 1. Kalkpuiz 3 _ 1,00  0.900 0,01
i 2, Stahlbeton . 2500 2,500 0,10
' 3. AUSTROTHERM XPS TOP 30 000 0038 263
) R,, (Wérmeibergangswiderstand aullen) 0,00
1 R'/R" (ralativer Fehier o max. 0%) _ =N 2,87/2,87
] Gesamt _ : ; : 3600 2,87
N
i
i
i
G
! g
i
I_]_
|
if
Bauteilfidche: 57,7 m* (5,9%)
1] Bautel_! Il 1 Das Bauteil erfiillt dia U-Wert-Anforderung fiir Naubauten (it. BTV §41(LGBI. B4/2012), max. 0,40
Wert: 035 WimsK ~ WimK).
Anforderung: = max. 0,40 WimK
Erfullung: | erfullt
Die Bauleildarstellung auf dieser Seite isl urhebemechtich geschiizt und darf ohna schriftliche *1 nicht U-relevant 33
Zustimmung des Energisinalitut Vorarberg / Landes Vorariberg nicht weiterverwendat werdsn, *2; Schichid L h

Die U-Wart-Barechnung km Rahmen das EAW ersetzt kedn dampitiffusions- oder schallsch hnischas Gutachten. ‘nur Votumenantafie bakannt



Energieausweis fur Wohngebaude
OIiB Nr. 35981-5

Ottovrsictiuc by 1astind Hr Bautochetk
3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 4/5

e o -,'1“#.;’&5_'—,]1?;-(:}’
il I s rl

AUSSENWAND AW 09 Zustand:
WANDE gegen AuRenluft neu
d A R
P T Schicht (von innen nach suflen) = ~ com  WmK m'KW
<< &m»ﬂammdmtmmnj ST R e T R ]
A 1. Kalkputz — - = 100 0800 0,0
< 2. Stahibeton = ] 2000 2500 008
.:;: 3. Inhomogen (vertikele Elements) 6,00
3 .‘.‘ §9% PAROC UNS 34 Steinwolle-Klammplatte 600 0,034 1,76
167 1% Lattung . o _ 600 0120 050
O.".' ; 4. Inhomogen (horizontale Elements) 6,00
".0451 89% PAROC UNS 34 Steinwolle-Kiemmpiatie 600 0034 176
.‘?.ﬁ ; 1% Latiung bt e S 600 0120 050
= P . Windpapier e T 000,170 T 0
@gl-", 8. Inhomogen {vartikale Elemants} 3,00
g 99% Luft 3,00 9] *1
(e 1% HinteriDfungslattungverttkal 300 Sley SETRRE= 1
oy 7.3-5-Platte = _ 270 ST
Sy R, (Warmellbergangswiderstand auBan) e i YY)
.‘.‘ R’/ R” (relativer Fehiler & max. 1%) 3,76/3,72
- ':.‘ Gg.gmt = - S e —— 38,72 3;_’4
g

Bautaddfcke. 38,72 cm
Bauteilfidche: 6,0 m? (0,6%)

U Bautail Das Bauteil erflllt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten {it. BTV §41(LGBI. 84/2012), max. 0,40
Wert: 0,27 WimK  Wim'K).
Anforderung:  max. 0,40 WimK
Erfiillung: erfulit

Wert:

Bauteiffiiche: 190,6 m? (19,4%)
. U Bautell

erfullt

Dis U- Wart.B. .

gisinalitut \ g/ Landes

g im Rah

l:!ia Bautuldantalung aul dieser Sctle hl urheberrechtlich geschilzt und dard ohna schwifiliche
d Vorarbang nicht Wtafvmndet wefdcn.
dea EAW arsatrt kain dampidilfusi odar h

'I nimr U-ulaunl

ntr Volumanantaio bekannt

DACHSCHRAGE HINTERLOFTET DA 01 Zustand:
DECKEN und DACHSCHRAGEN jewells gegen Aulenluft und gegen Dachraume (durchliiftet oder ungedammt) neu
d A R
Schichl {von innen riach auen) cm  WimK  mKW
,‘ {Warmedbeigangswiderstand innen) T 0,10
1. Gipskartonplatte 250 0210 0,12
2. inhomogen (vertikale Elemente) 2,70
86% Luft steh., W-Fluss horizontal 25 &lt d &it = 30 mm 2,70 0.176 0,15
14% Inslallallonsiattung 270 0120 023
3. Dampfbremse (sd-Werzt mind. 20 m) 002 035 000
4, inhomogen {horizoniale Elsmente) 5,00
86% Steinwolle MW-W 500 0,043 1,18
14% Lattung 500 0,120 0,42
5. Inhomogen (vertikale Elemente) 20,00
86% Steinwotle MW-W 20,00 0,043 4,85
14% Sparmen 2000 0,120 1,67
R ERIOUIIRE. 7 Gt 652 020 000
; 7. Unterspannbahn 002 0230 0,00
naimmmm.ﬂ.g,numm 8, Konterlatiung/Hinterifiung 500 o -
9. Dachiattung 3.00 st a1
10. Dachziege! Ton 3.00 =1 il
R, (Warmstibergangswiderstand auBen} = 0,10
R'/R* {relativar Fehler 8 max. 70/533
Bauteildicke: 43,44 cm g it 7 ———— T

Das Bauteil ediilt die U-Wen-Anforderung fur Neubauten {it, BTV §41(LGBI. 84/2012), max. 0,20
0,18 Wim?K  Wim™).

Anforderung: | max. 0,20 Wim*K
Erfiillung:
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3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 5/5

WARME ZWISCHENDECKE FB 05, DG Zustand:
DECKEN innerhalb von Wohn- und Betriebseinheliten neu
d A R
Schicht {von innen nach auBan} § em  WimK  mKW
R, (Warmeibargangswiderstand innsn) i SIS 0,13
1. Landhausdiela , 200 0,160 0,13
b e s 2. RUFIX 970 Zementestrich = 700 1800 004
,*.‘. .~.\.~.-.; ;s:.;\x-,-: 3.Samavap 1000E s = 0062 0350 0,00
oo L e . 4. Mineralwolle TOPT 200 0,033 0,61
5. thermotec® BEPS-T 8OR - i 500 0048 1,04
6. Stahlbeton = . @a5p0 2500 010
7. Spachtelung 050 0670 0,01
R, (WarmeUbargangswidarstand aullen) z ST 0,13
R'/R" [relativer Fehler e max. 0%} . 218/218
Gasamt ’ S = R Ty N ]
Bauteildicke: 41,52 cm
Bauteifflache: 9,4 m? (1,0%)
U Bauteil Fiir diesen Bauteiltyp gibt es keine Anforderungen in dar BTV §41(LGBI. 84/2012).
Wert: 0,46 Wim*K
Anforderung: kelne
Erfillung: 2
AUSSENDECKE, WARMESTROM NACH UNTEN DG GG. BALKON DARUNTER Zustand:
DECKEN iber Auenluft (z.B. Gber Durchfahrten, Parkdecks) neu
d A R
Schicht (von innen nach auflen) cm  WmK mW
R, (Wérmedbergangswiderstand innen) e 0 17
1. Naturstsinbelag L ] ) 200 2800 o [i]]
2. RUFIX 870 Zementestrich 700 1800 004
3 Samavap 1000 E 002 0350 0,00
4. Mineratwolle TOPT I 2,00 n 033 0,61
5. thermotec® BEPS-T 90R = 500 0048 1,04
6. Stahlbeton : 25,00 21500 0,10
7. EPS-F WL.G031 1000 0,031 3,23
a Sillkatpuiz 070 0800 001
R,, (Warmaiibergangswiderstand aufen) ! 0,04
R'/R" (relativer Fehler e max. 0%) 524/524
Gesamt 51,72 ] 5,24
Bauteildicke: 51,72 cm
Bauteilfidche: 5,9 m* (0,6%)
U Bautelil R ab Flachenhzg. ?:“S(Egléllei!':,r;ﬁulit 2d)le U-Wgﬂ:;oAn“f;rd:(r;mgl fﬁ;l:lf::.ldbaulun (Iit. ;JIB-RLB BTV
2| 2 8 , max. U, mi}. Die arung an den
Wert: + 0,18 Wim'K 498 MKW ysrmedurchlasswiderstand (i, OIB-RLS (Okt. 2011), 10.3.1, min. 4,0 mK/W)
Anforderung: | max. 0,30 WimK | min. 4,00 MKW aer Bauteilschicht{en) zwischen Fldchenhelzung und der AuBienuft wird
Erfillung: erfullt erfullt  erfull.
Dia Bautaiktansisliung sul dieser Saite ist urhaberrechtiich geschitzt und darf chne schriflichs 1 nicht U-refavant as

Zustimmung des Enargisinstitut Vorarberg / Landes Vorarberg nicht weitervarwandel werden.
Die U-Went-Barachnung im fahmen das EAW ersalzt keln dampfdiffusions- oder schallsch i G
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3. BAUTEILAUFBAUTEN ~ TRANSPARENTE BAUTEILE, SEITE 111

TRANSPARENTE BAUTEILE gagen AuBaniuft

Zustand: neu
‘F:’a!;r:'t(ag Icl:‘t::senaggur Holz-Fenster V88 0,78 U - 1 08 Wim*K
Verglasung: Fussenagger Holz-Fenster V88
0,78 W/mK Fichte SEE U= 050 Wi
Linearsr Wirmabriickenkoeffiziant psl=0,040 WimK
U, bai Normfenstergriiie: 0,78 Whn’K sl
Anfdg. an U_It. BTV iﬂ_h LGBLB4/2012:  max. 1,40 WimK z
T R T S S e T nein
Flacha: 143,534 m?

Das Baulell erfiiit die U-Weﬁ-Anfotderung fir Neubauten (I, BTV §41
(LGB!, 84/2012), max. 1,40W/mK).

Anz. U, Bazsichnung
1 I 087 7 074x141
081 104:141 _
072 1084x242
073 225x242
074 784x242
070 254:140
081 1&1_,51
080 324x141 :
TS R | T _070_ ,26:;&___ AT =
1 0,70 2,83x242
1 079 1,75x242
1 078 500x141
1

1

076 284x120 e .
Simen 1 (TR 0,82 1) 3,50 x 1,20 WDVt e tee i e oy
2 080 1,14x141
1 078 1,06x242
* tatsachlicher U, [WimK]

DACHFLACHENFENSTER und sonstige transparents Bautelle
horizontal oder in Schrigen gegen AuBeniuft

Zustand: — e - neu
Rahmen: Fussanegger Holz-Fenster V88 0,78 -

Wim®K Fichte i U, = 1.06 Wim™K
Varglasung: Fussenegger Holz-Fenster V85 =

0,78 Wi Fichta. e D30 M
Linearer Wirmsbrilckenkoaffiziant _psl = 0,040 WimK
U, bal Normfenstergréfs: 0,78 Wim*'K el
Anfdg. on U_ It BTV §41 LGBI.84/2012:  max. 1,70 Wim™K °"
Heizkorpar: e B 5l = qem
Flache: 12,032 m

Das Baulei erfit die U»Weft-Anfordarung for Neubauten (!t.i TV §41
(LGB! B4/2012), max. 1,70W/mK).

_Anz, U Bezeichnung
8 0.81 0,94 x 1,60
* tatséchlicher U_ [Wim*K]

Die U-Wort-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampldiffusions- oder schallsct isches Gulach 18
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5, DATENBLATT WOHNBAUFORDERUNG

Férdermodell Wohnungsneubau 2014/15

Gebiudekategorie laut WBF privater Wohnbau

HGT 4.184 Kd

Art der Liftung Fensterliftung

Datenfreigabe WBF i Daten und Berechnungsergebnisse werden der Fdrderstafle und von dieser mit der

Qualitissicharung baauftragten Diensteister flir die weilere Abwickiung des Férderanirags und filr
dle QualitAtssicherung zur Veriigung gesteit.

Basisanforderungen Soll Ist Anforderung
. - Der Grenzwert fir den Hezwimebedarf kann gemaf
HWBp, <3623 3362 wemim'e erflllt o o ouoadermichiinie 2014/15 (§ 10 Abs. 6) Bm Gebaudestandort
{HWB,,) oder am Referenzstandort {HWB ) nachgewigsen werden
- Am Gebidudestandort sind die Granzwarie fur den Primirenergiebedar!
PEB $158,03 9328 kwnima erfullt | oegyung fir CO,-Emissionen gemt Neubaufdrdermichtinia 2614/15 (§
101 Abs. 8) chne Eintechnung von Ertrdgen einer Photovoltalkanlage
< i einzuhatten. Die 2uldssigen Grenzwerte werdan um den Fakior der
Co, 2528 1485 g Imfa erfiillt e b
Férderkriterien erfiillt Alla zur GewBhrung eines Dadstiens gemal NeubaufSrdemichiiinie

2014/15 {§ 10 Abs. 6) erforderlichen objektbezogenen Grenzwerts
{(Hetzwirmebedarf, Primirenergiabedar, CO,-Emissionan) wurden
eingehaiten.

Energlesparbonus Soll Ist Bonus

et - [Die Mindestantorderung an den Heizwamebedarf (HWB} pgeman
HWB,, <3600 3681 wwn/ima Neubaufdrderrichtirue 2014/15 (§ 12 Abs. 2 L c) wird nicht eingehalten —
&5 kann kein Energiesparbonus geltend gemacht werten

Der Energiesparbonus kann aulgrund der Verbesserung des
PEB s118,00 93,28 wwnim'a 22,00 € Crrmoras 0 den PrmBrentrgiebedar (PEB) geman
Neubauférdarrichtiinie 2014/15 (§ 12 Abs. 2 lii. ¢} geltend gemacht
warden.

Ber Energlesparbonus kann aufgrund der Verbasserung des
co, 20,00 1485 g, 1 37,00€ Grenzwerles fiir dfe Kohfendioxidermissionen (CO,} gemal

Neubaufdrdemichiine 2014:15 (§ 12 Abs. 2 lit, ¢} geltend gemacht
waorder.

ol3 $140,00 114,64 pPunke 16,00 € Der Urmweltbonus kann aufgrund der Verbesserung des Grenzweslas fir

den D3-Index (Bilanzgrenze 0) gemaB Neubautdrderrichtinie 201415 (§
12 Abs. 2 It. d} geltend gemacht werden.

LA



